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メモ、注意、警告 

^ メモ：コンピュータを使いゆすくするための重要な信報を説巧しています。 

〇注意:/\-ドウ I アの損傷ゆデータの損失の可能性を示し、そのを険を回超するための方まを説巧しています。 

么警告：物め損害.けが.または死 t の原因となる可能性があることを示しています。 

略語について 

略語の一覧表は、137ぺージの「用語集」を参照してください。 

Dell ™ n シリーブコンピュータをご購入いただいた揚合、〔のマニュアルの Microsoft ® Windows ® オペレー 
ティ ングシステ厶じついての説巧は適用されません。 
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情報の検索方法 

に メモ： 一部の機能ゆメディアはオプションなので、化商時にコンピュータじ搭載されていない揚合びあります。特 
をの国では使庙できない機能ゆメディアちあります。 

に メモ： 追加の信報びコンピュータじ同捆されている揚合びあります。 


巧をお探しですか？ こちらをご覽ください 

• コンピュータの診断プ□グラ厶 Drivers and Utilities CD (ResourceCD とも呼ばれます ) 

•コンピュータのドライバ メモ ： [[Drivers and Utilities CDJ はオプションなので、出荷 

• デバイスのマニュアル 時 I こすべてのコンピュータ I こ巧属しているねけではありません。 

• ソートブックシステムソフトウェア ( NSS ) マニュアルおよびドライパは、本コンピュータじすでじイン 

ス I ''ールされています。 CD を使用してドライパを再インス 
卜ールできます。 （92 ぺージを参照 )、 Dell Diagnostics (診 
断）プ□ヴラムを実行することびできます （73 ページを参照)。 

CD に収録されている 
Readme ファイルでは、 
コンピュータの技術的変更 
に関する最新のアップデー 
卜辟、技術若または専門知 
識をお持ちのユーヴーを巧 
曇とした高度な}支術資料を 
養照で言ます。 



• まをにお使いいただ<ためのミ主意 
• 認可機関の情報 
• 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーヴライセンス契綿 


メモ： ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、 

support . jp . dell . com で入手できます。 

DellTM 製品情報ガイド 
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何をお探しですか？ こちらをご覽ください 

• コンピュータのセツトアップ方ま セツトアップ図 



• サービスタグとエクスプレスサービスコード サービスタグおよび Microsoft®Windows® ライ七ンス 

.Microsoft Windows ライセンスラベル ラベルはお使いのコンピュータの底面じあります。 


• サービスタグは、 support.jp.dell.com をご参照の際に、 

またはテクニカルサポートへのお問し1合わせの際に、コン 
ピュータの識別に使巧します。 

• エクスプレスサービス 思北"'1。:■"比 ijr 11"。ぷが陆啤; 

コードを利用すると、テ 
クニカルサポートじ直接 I 

電話で問い合わせること 5 
がでさます。 
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巧をお探しですか？ こちらをご覧ください 

.サービスとな証一問い合わせあな証、および修理に関 デルサポートサイトー support , jp . dell.com 

する情報 

• サービスおよびサポートーサービス契約 
•参照資料ーコンピュータのマニュアル、コンピュータの 
設定の詳細、賀品の仕様、およびホワイトぺーバ ー 
• ダウン□-ドー認定されたドライバ、パッチ、およびソ 
フトウェアのアップデート 

• ソートブックシステ厶ソフトウェア （ NSS ) —オペレーデスクトップシステ厶ソフトウェアは、 

ティングシステ厶をコンピュータじ再インス I ルする揚 support . jp . dell.com じてダウン□-ドできます。 

合は、 NSS ユーティリティち再インス!'■-ルする必要があ 

ります。 NSS は、お使いのオペレーティングシステ厶のた 

めの重要な更新を提巧し、 Dell ™ 3.5 インチ USB フ□ッ 

ピードライブ、 Intel ® プ□セッサ、オプティカルドライ 

スおよび USB デバイスをサポートします。 NSS は、 

Dell コンピュータを正し<動作させるためじ必要です。 

ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびオペレー 
ティ ングシステ厶を自動的に検知して、設定 I こ適した更新 
をインストールします。 


ソフトウェアのアップグレードとトラフルシューティング デルサポートユーテイリテイ 


のヒント 

よ<あるお問い合わせ （ FAQ )、 最新トピック、およびお 
使し1のコンピュータ摆境のを般的なげ態 


デルサポートユーティ IJ ティは、お使いのコンピュ ータじ 
インス I ルされている白動アップグレードおよび届 a シス 
テ厶です。このサポートは、お使いのコンピュータ還境の IJ 
アルタイムなが態のスキヤン、ソフトウェアのアップデート、 
および関連するセルフサポート情報を提おします。デルサ 
ポートユーティリティは、タスクバーの g アイコンからア 

クセスします。詳細に関しては、75ぺージの「デルサポート 
ユーティリティ」を参照して<ださし、。 


• Windows XP の基本情報 
• プ□グラ厶とファイルの操作方法 
• デスクトップのカスタマイブ方法 


Windows ヘルプと サポー トセンター 

1 スター トポタンをクリックして、ヘルプと ヴポー トをク 
リックします。 

2問題に関連する用語や文節をボックスに入力して、矢印アイ 
コンをクリックします。 

3問題に関連するトピックをクリックします。 

4画面に表示される指示に化って<ださし、。 
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何をお探しですか？ こちらをご覽ください 


• オペレーティングシステ厶の再インストール方ま オペレーテイングシステム CD 

メモ： [ f オペ レーテ ィングシステ厶 CDJ はオプションなの 
で、化商時にお使いのコンピュータじ必ずしちけ属している 
わけではありません。 

オペレーティングシステムは、本コンピュータじすでじイン 
ストールされています。お使いのオペレーティングシステム 
を再インストールするには、巧のいずれかの方まを使用します。 

• Microsoft Windows のシステ厶の復元一 Microsoft 
Windows のシステムの復兄は、データファイルに量ミ響をさ 
えることな<、コンピュータをが前の動作が態に戻します。 

• Dell PC U ストアー Dell PC リストアは、コンピュータを 
オリジナルの動作が態に戻します 。 Dell PC IJ ストアは、必 
ずしちお使し1のコンピュータじは属してし1るとは限りません。 

• F オペレーティングシステム CDJ — コンピュータじ『オペ 
レーティングシステ厶 CDJ がは属していた揚合は、この 
CD を使ってオペレーティングシステ厶を復兄でさます。 

詳細じついては、94ぺージの「お使いのオペレーティングシ 
ステ厶の復兄」を参照して<ださし、。 

オペレーティングシステム 
を再インス I ルしたら、 
『Drivers and Utilities CD | 
(IT Resource CD |) (92 ぺ— 
ジを参照）を桂用してコン 
ピュータ I こ同姻のデバイス 
のドライバを再インス! 

ルします。 

メモ： を文されたオペレー 
ティングシステ厶じよって、 
CD の色び違います。 
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お使いのコンピュータについて 

お使いのコンピュータの構成確認 

お使いのコンピュータは、コンピュータ購入時の選択に基づいて、複数のビデオコント□-ラ構成のラち 
のいずれか1つの構成で提供されています。お使いのコンピュータのビデオコント□-ラ構成を確認する 
じは、なの手順を実行します。 

1 Microso け® Windows® ヘルプとサポートセンターじアクセスします。手順じついては、11ペー 
ジの 「Windows ヘルプとサポートセンター」 

2作業を選びますでツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断するをクリックします。 

3 マイコンピュータの情報でハードウェアを選択します。 

マイコンピュータの情報-八ードウエア画面こ、お使いのコンピュータじ取りはけられたビデオコント 
□-ラのタイプとその他の八ードウIアコンポーネントび表示されます。 


お使いのコンピュータじついて I 



正面図 
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1 

ディスプレイリ IJ- スラツチ 

5 

タッチパッド 

9 

キ ールー ト 

2 

ディスプレイ 

6 

イディアコント□-ルポタン 

10 

Dell MediaDirectTM ボタン 

3 

電源ポタン 

7 

スピーカー (2) 

11 

キーボードおよびワイヤレス 
ステータスライト 

4 

デバイスステータスライト 

8 

タッチけッ ドボタン 

12 

ディスプレイラッチ （2) 


ディスプレイりりースラッチ ーこのポタンを押してディスプレイラッチを解除し、ディスプレイを開きます。 
ディスプレイ ー ディスプレイの詳細については、31ページの「ディスプレイの使い方」を参照してください。 

電源 ボタン ーコンピュータに電源を入れるか、ちしくは省電カモードを終了するときに電源ポタンを押します。 
39ページの「省電カモード」を参照して<ださし、。 
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デバイス ステータス ライト 



cl ) コンピュータの電源を入れると点けし、コンピュータが省電カモード I こなっていると点滅します。 
0 コンピュータがデータを読み取ったり、書さ込んだりしている揚合に点なします。 

C ま意：データの損失を肪ぐため、0のライトび点減している間は、絶巧にコンピュータ 
の電源を切らないで < ださし、。 

^ バッテリーび巧電が態の揚合、萬時点な、または点滅します。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、区]のライトはかのよ5じ動作します。 

• 緑色の点なーバッテ U -の巧電中。 

• 緑色の点减ーバッテ IJ- の巧電完了。 

コンピュータをバッテリーで作動している揚合、区]のライトはかのようじ動作します。 

• 消灯ーバッテリーび十分に巧電されています（または、コンピュータの電源び柏]れています)。 

• 憧色の点减ーバッテ IJ -の巧電残量び低下しています。 

• 憧色の点なーバッテリーの巧電残量び非雷に低下しています。 
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タッチパッド ーマウスの機能と同じよ5じ使用できます。タッチパッド上のシルクスク IJ — ン印刷は、スク□-ル機 
能を示しま3。 



メディアコントロールボタン ー CD 、 DVD 、 およびメディアプレーヤの再ををコントロールします。 
、策 お音じします。 

口） 音量を下けます。 

¢1))) 音量を上けます。 

►/II 再ちまたは一時停止。 

直前のトラックを再生します。 

►W 直後のトラックを再生します。 


■ 停止。 


スピーカ -巧嵐スピーカーの音量を調節するには、メディアコント□-ルボタンまたはスピーカー音量のキーポ ー 

ドショートカットを巧します。詳細は、34ページの「スピーカー関連」を参照して < ださし、。 

タッチパッドボタン ータッチパッドポタンは、マウスの機能と同じよ5じ使5ことびできます。 

キーボード ーキーポードには、テンキーパッドゆ Windows □ゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータ 
がサポートするキーボードショートカットのげ態じついては、34ページの「キーの組み合わせ」を参照して < ださし、。 
Dell MediaDirect ™ ボタン ー Microsoft Windows Media Center Edition 、 または Dell Media Experience を 
含む別バージョンの Windows XP びインストールされている揚合 、 Dell MediaDire けボタン含を巧す〔とじより、 
いずれかのメディアアプリケーシヨンを始動させることびできます。 
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キー ボードおよびワイヤレスステータスライト 



キーボードの上にある緑色のライトのおす意味は、 li ■(下のとおりです。 


@ テンキーパッドび有効になると点なします。 

を 英字び萬に大义字で入力される機能び有効になると点なします。 

@ Scroll Lock 機能び有効になると点なします。 

C 0) ワイヤレスネットワークぴ有効になると点なします。ワイヤレスネット 

ワークを有効じしたりお効じしたりするじは、 < Fn >< F 2> を巧します。 

^ Bluetooth ® ワイヤレステクソ□ジの力ードびち効な揚合、点なします。 

メモ： Bluetooth ワイヤレステクソ□ジカードはオプション機能です。コン 
ピュータと一緒にカードをごを文になった眉合じのみ）^ライトび点灯し 
ます。詳細に関しては、カードに同捆のマニュアルを参照して<ださい。 
Bluetooth ワイヤレステクソ□ジ機能だけをお効じするじは、還 a 領域に 
ある）^アイコンをちク IJ ックし、 Bluetooth ラジオの無効化を選が 
します。 

すべてのワイヤレスデバイスを素早<有効またはお効じするじは、 

< Fn >< 口>を巧します。 

ディスプレイラッチーディスプレイを間じておくためじ使用します。 
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ち側面図 



通気な 3 

セキュリティケーブルス□ット 4 


オプティカルドライブベイ 

オプティカルドライブトレイ取り出しポタン 


/ K 警告：通気孔をまいだり.物を押し这んだり，おや異物が乂ったりすることがないようじしてください。コン 

ピュータの稼動中は，プリーフケースの中など空気の;あれの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気 
の流れを巧げると.火災の原因になったり，コンピュータに担傷を与えたりする恐れがあります。 

巧気孔ーコンピュータはファンを使って、逼気乳から空気が流れるよラ I こなっています。これじよって、コンピュータ 
ぴ才ーパーヒートすることを防止します。 

〇注意：盜難防止庙品を購入されるおじ、お使いのセキュリティヴーブルス□ットじ巧而しているひどラひをお誦し 
てください。 

セキュりテイケーブルスロット ー このス□ットを使って、市販の盜難防止用品をコンピュータ I こ取りがけることがで 
さます。詳細に関しては、を難防止用品に付属のマニュアルを参照して<ださし、。 



オプティカルドライプべイー DVD ドライブなどのデバイスやその化のオプティカルドライブは、オプティカルドラ 
イブベイに取りがけることびできます。詳細は、101ぺージの「オプティカルドライブ」を参照して<ださい。 
オプティカルドライブトレイ取り出しボタン ー このポタンを巧して、 CD または DVD をオプティカルドライブか 
6取り化します。 
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右側面図 



1 ハードドライブ 

2 ExpressCard ス□ット 


3 5- in -1 メディア>(モ U 力ード IJ - ダー 5 USB コネクタ （2) 

4 才ーデイオコネクタ （2) 6 IEEE 1394コネクタ 


八ードドライブ ーソフトウェアおよびデータを保をします。詳細に関しては、102ページの「ハードドライブ」およ 
び77ページの「ハードドライブの問題」を参照してくださし、。 

ExpressCard スロット ー ExpressCard 1校をヴポートします。コンピュータには、 PC 力ードス□ットじプラスチッ 
ク製のダミーカードが取りはけられています。 ExpressCard を取りがけると、お使いのコンピュータで WWAN 接綿を 
有効にすることびできます。詳細に関しては、61ページの「力ードの使い方」を参照してくださし、。 

5- IN -1 メディアメモリカードリーダーー ソディア六モ IJ カードに保をされたデジタル写真、音楽、およびビデオを 
素早く手軽に表示、巧有することができます。 5- in -1 六ディア六モ IJ カード IJ ーダーは、巧のデジタルメディア六モ IJ 
カードを読み取ります。 

• SD 力ード / SDIO 

• マルチメディアカード （MMO 

• メモ U スティック 

• 乂モ I 」スティック PRO 

• xD ピクチャカード 
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才ーデイオコネクタ 



Q のコネクタにはへッドフ3ンまたはスピーカーを接続します。 
§のコネクタじはマイクを接続します。 


USB コネクタ 



IEEE 1394 コネクター 


マウス、キーポード、またはプリンタなどの USB デパイスをコンピュータじ接続し 
ます。オプションのフ□ッピードライブを、オプションのフ□ッピードライブケーブ 
ルを使って直接 USB コネクタじ接続することちできます。 

デジタルビデオカメラなど 、 IEEE 1394富を転さを度をサポートするデバイスを接続します。 


背面図 



1 AC アダプタコネクタ 

2 ネットワークコネクタ （ RJ -45) 


3 モデ厶コネクタ （ RJ -11) 

4 USB コネクタ （2) 


5 ビデオコネクタ 

6 S ビデオ TV 化カコネクタ 
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AC アダプタコネクタ ー AC アダプタを コン ピユータじ接続します。 AC アダプタは AC 電力を コン ピユータじ必堅な 
DC 電力へと変換します。 AC アグプタは、 コン ピュータの電源のオンまたはオフにかかわ6ず接続できます。 



/ K 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし.電源コネクタおよび電源タップは国に 
よって異なります。互換性のないケープルを使巧したり，ケープルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続 
したりすると，火災の原因になったり.装置に頂傷を与えたりする恐れがあります。 

〇注意： クーブルの損傷を P 方ぐため、 AC アダプタヴーブルをコンピュータひら外す厦合は、コネクタを持ち（ヴー 
ブル自体を引っ張らないで<ださい）、しっひりと、ひつ慎重に弓 I さ巧いて<ださい。 

ネットワークコネクタ （ RJ -45) 

□ コンピュータをネットワークじ接続します。コネクタの隣じある緑色と黄色のライト 

■ I I は、有線ネットワーク通信のアクティビティを示します。 

66 ネットワークアダプタの使い方に関する詳細に関しては、システムじは属している 

オンラインネットワークアダプタのマニュアルを参照して < ださい。 


モデムコネクタ （ RJ -11) 


乂 


巧嵐モデ厶を使用するには、電話線をモデムコネクタじ接続します。 

モデ厶の使い方の詳細に関しては、コンピュータじ付属のオンラインモデムのマニュ 
アルを参照して < ださし、。 


〇注意： ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干乂さめです。コンピュータの損信を肪ぐため、電話線 
をネットワークコネクタじ接続しないで < ださい。 


ビデオコネクタ 


01 


外はけ VGA 巧丽 モニターを 接続します。 


S ビデオ TV 出カコネクタ 


を 


コンピユータを TV じ接続します 。 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルを 
使って、デジタルオーディオ巧丽デバイスじち接続できます。 
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底面図 



1 バッテリー巧電ヴージ 


バツテリ- 


7 


2 オプティカルドライブ固定ネジ5 八ードドライブ 


3 バッテ IJ - ベイ IJIJ - スラツチ 


モデ厶カバー/ィモリモジュールカバー 


フアン 


バツテリー充電ゲージ ーバツテ U - 巧電ステータスの情報を示します。38ぺージの「バツテリーの巧電チ I ツク」 

を参照して < ださし、。 

オプティカルドライプ固定ネジー オプティカルドライブをオプティカルドライブベイに固定します。詳細は、 

101ぺージの「オプティカルドライブ」を参照して<ださし、。 

バツテリーベイリリースラツチ ーバツテリーをパツテリーベイから取り外すのじ使用します。41ぺージの「バツテリー 
の交換」 を参照して < ださし、。 

バツテリ -バツテリーを取りはけると、コンピュータをコンセントじ接続しなくてもコンピュータを使うことがで 

きます。詳細は、37ぺージの「バツテ U - の使い方」を参照してくださし、。 

ハードドライプ ーソフトウェアおよびデータをな存します。詳細については、102ぺージの「八ードドライブ」およ 
び77ページの「ハードドライブの問題」を参照して<ださし、。 

モデムカバー/ メモリモジュールカバ -モデ厶とメモ U モジュールの実装部のカバーです。詳細じついては、 

106ぺージの「モデ厶」および103ぺージの「イモリ」を参照して<ださい。 

フアン ーコンピュータはフアンを使って、逼気乳から空気が流れるよラになっています。これじよって、コンピュータ 
び才ーパーヒートすることを防止します。 
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コンピュータの七ットアップ 

インターネットへの接続 

^ メモ： ISP および ISP び提供するオプションは国じよって異なります。 

インターネットじ接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービス 
プ□バイダ）び必要です。 ISP は、1つまたは複数の■(下のインターネット接続オプションを提がします。 

• 電話回線を経由してインターネットじアクセスできるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接続は、 
DSL やケーブルモデ厶接続に比べてま度びかなり遅くなります。 

• 既存の電話回線を経由して高まのインターネットアクセスを提がする DSL 接続。 DSL 接続では、イン 
夕ーネットじアクセスしなびら同時に同じ回線で電話を使用することびできます。 

• 助をのケーブルテレビ回線を経由して高まのインターネットアクセスを提がするケーブルモデ厶接続。 

ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモ 
デ厶コネクタおよび壁の電話コンセントじ電話線を接続します。 DSL またはケーブルモデ厶接続をお使い 
の揚合、セットアップ手順じついてはごお用の ISP じお問い合わせください。 

インターネットを続の七ットアップ 

デスクトップ上じある既存の ISP のショートカットを使巧してインターネット接続をセットアップするに 
は、なの手順を実行します。 

1開いているファイルをすべておをしてから聞じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。 

3画面の手順に従ってセットアップを完了します。 

デスクトップじ ISP のアイコンびない揚合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップ 
したい揚合は、なの手順を実行します。 

1開いているファイルをすべておをしてから聞じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 スタートボタンをクリックして、 Internet Explorer をクリックします。 

新しい接続ウィザードび表示されます。 

3インターネットに接続するをクリックします。 

4なのウィンドウで、該当する■(下のオプションをクリックします。 

• ISP と契約されておらず、その1つを選びたい揚合、インターネットサービスプ□パイタ 
(ISP) の一覧から選巧するをクリックします。 

• お客様の ISP からセットアップ情報を入手;るみであるびセットアップ CD をお持ちでない揚合、 
接続を手動でセットアップするをクリックします。 

• CD をお持ちの揚合、 ISP から提供された CD を使用するをクリックします。 
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5 次へをクリックします。 

接続を手動でセットアップするを選択した揚合は、手順6じ進んでください。それ L ソ外の揚合は、画面 
の手順に従ってセットアップを完了してください。 

^ メモ：どの種類の接続を還んだらよいかわからない揚合は、ご契約の ISP じお問い合わせください。 

6インターネットにどのよラに接続します か？ で設定するオプションをクリックし、巧へをクリックします。 
7 ISP から提がされたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。 

インターネットじラまく接続できない揚合、78ぺージの 「E- メール、モデ厶、およびインターネットの問題」 
を参照してください。過去にインターネットじ正萬に接続でさていたのじ接続でさない揚合、 ISP のサービス 
び停止している可能性びあります。サービスのが態じついて ISP じ確認するか、後でちラー度接続してみてく 
ださい。 


新しいコンピュータへの情報の転送 

Microso け® Windows ® XP オペレーティングシステ厶じは、データを元のコンピュータから新しいコン 
ピュータじ転送する、ファイルと設定の転送ウィヴードびあります。下記のデータび転送できます。 

• E - メールメッセー ジ 
• ツールバーの 設定 

• ウィンドウのサイブ 

• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワーク接続をかしてデータを転送したり、新しいコンピュータじ転送するためじ 
データを書き込み巧能 CD などのリ厶ーバブルメディアにおをすることびできます。 

に メモ： 2台のコンピュータで直接クーブルを設置するま順に関しては、マイク□ソつ卜のウェブサイト 

support . microsoft . com で「直接クーブル接続を構巧する方ま」といラ文書を養照してください。この信報は、特 
定の国では使庙でさない揚合ちあります。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィヴードを実行する必要びあります。こ 
のプ□セスを実行するには、オプションの D ■オペレーティングシステ厶 CDJ 1 を使届するか、またはファイル 
と設定の転送ウィヴードユーティリティでウィヴードディスクを作成します。 

オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実巧する場合 

& メモ：このま順では、 IT オペレーテイングシステ厶 CDJ び必要です。この CD はオプションなので、化商時じすべ 
てのコンピュータじは属しているわけではありません。 
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新しいコンビュータじファイルを転送する準備をします 

1ファイルと設定の転送ウィザードを開始します。 

2ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面び表示されたら、巧へをクリックします。 

3これはどちらのコンピュータですか？画面で転送先の新しいコンピュータをクリックし、次へをクリッ 
クします。 

4 Windows XP CD びありますか？画面で Windows XP CD ひらウィザードを使いますをクリック 
して、次へをクリックします。 

5今、ちいコンピュータに行ってください画面び表示されたら、ちいコンピュータまたはソースコン 
ピュータじ行きます。このときじ、かへをクリックしないでください。 

古いコンピュータからデータをコピーします 

1ちいコンピュータで、 Windows XP の D ■オペレーティングシステ厶 CD J を挿入します。 

2 Microsoft Windows XP へようこそ画面で、追加のタスクを実巧するをクリックします。 

3実行する操作の選巧でファイルと設定を転送するをクリックします。 

4ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面で、次へをクリックします。 

5これはどちらのコンピュータですか？画面で転送元のちいコンピュータをクリックし、巧へをクリック 
します。 

6転送方法を選択して<ださい画面でお望の転送方ををクリックします。 

7 何を転送しますか？画面で転送する項目を選択し、次へをクリックします。 

情報びコピーされた後、ファイルと設定の収集フェースを赃理しています...画面び表示されます。 

8完了をクリックします。 

新しいコンピュータにデータを転送します 

1新しいコンピュータの今、ちいコンピュータに行ってください画面で、巧へをクリックします。 

2ファイルと設定はどこにありますひ？画面で設定とファイルの転送方をを選択し、巧へをクリックします。 
ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、収集フェースを赃理しています...画面び表示されます。 

3完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実巧する場合 

オプションの ff オペレーティングシステ厶 CDJ を使届せずにファイルと設定の転送ウィヴードを実行するに 
は、データファイルのバックアップを作成する、ウィザードディスクを作成する必要びあります。ウィザード 
ディスクは、新しいコンピュータからちいコンピュータじ移動できるようじ、リ厶ーバブルメディアじ作成し 
ます。 
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ウィザードディスクを巧成します 

1スタートボタンをクリックします。 

2ファイルと設定の転送ウィザードをクリックします。 

3ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面び表示されたら、巧へをクリックします。 

4これはどちらのコンピュータですか？画面で転送先の新しいコンピュータをクリックし、巧へをクリッ 
クします。 

5 Windows XP CD びあります ひ？ 画面で、巧のドライブでウィプードディスクを作成する：をクリッ 
クして、巧へをクリックします。 

6書き込み巧能 CD などのリ厶ーバブルメディアを挿入して、 OK をクリックします。 

7ディスク作成び完了したら、ちいコンピュータに移動してくださいというメッセージび表示されますび、 
なへはクリックしないでください。 

8ちいコンピュータじ移動します。 

古い コ ンピ ュータ から データをコピー します 

1ちいコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2スタートボタンをクリックして、ファイル名を指定して実行をクリックします。 

3ファイル名を指定して実行ウィンドウの名前フィールドで 、 fastwiz (該当するリ厶ーバブルメディ 
ア）へのパスを参照して入力し OK をクリックします。 

4ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面で、巧へをクリックします。 

5これはどちらのコンピュータですび？画面で転送元のちいコンピュータをクリックし、次へをクリック 
します。 

6転送方まを選択して<ださい画面でお望の転送方ををクリックします。 

7何を転送します ひ？ 画面で転送する項目を選択し、巧へをクリックします。 

情報びコピーされた後、ファイルと設定の収集フェースを処 a しています...画面び表示されます。 

8完了をクリックします。 

新しいコンピュータにデータを拉送します 

1新しいコンピュータの今、ちいコンピュータ I こ行ってください画面で、巧へをクリックします。 

2ファイルと設定はどこにあります ひ？ 画面で設定とファイルの転送方をを選択し、かへをクリックしま 
す。画面に表示される指示に従ってください。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータじ適届します。 

設定とファイルびすべて適用されると、収集フェースを赃理しています…画面び表示されます。 

3完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 
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プリンタの七ットアップ 

〇注意：オペレーティングシステ厶のセットアップを完了してから、プ I 」ンタをコンピュータじ接続してください。 

■(下の手順を含を'セットアップ情報じついては、プリンタじは属のマニュアルを参照してください。 

• アップデートされたドライバの入手とインス! -- ル 

• プリンタのコンピュータへの接続 

• 給紙およびトブー、またはインクカートリッジの取りはけ 

テクニカルサポートび必要な揚合、プリンタの才ーブーブマニュアルを参照するか、プリンタの製造元にお問 
い合わせ < ださい。 

プリンタケーブ J レ 

USB ケーブルまたはパラレルケーブルのどちらかを使って、プリンタを〕ンピュータじ接続します。プリンタ 
じはプリンタケーブルびが属されていない揚合びあります。ケーブルを別に購入する際は、プリンタおよびコン 
ピュータと互換性びあることを確認してください。お使いのコンピュータと同時にプリンタケーブルをご購入 
された揚合、ケーブルはコンピュータび捆包されている箱に同 ffl されていることびあります。 

USB プリンタの接続 

。 メモ： USB デバイスは、コンピュータじ電源び入っているが態でち、接続することびできます。 

1オペレーティングシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セットアップを完了します。 

2 コンピュータとプリンタの USB コネクタじ USB プリンタケーブルを差し込みます。 USB コネクタは決 
まった方向じだけ差し込めるよラになっています。 
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1 コンピュータの USB コネクタ 2 USB プ U ンタケーブル 3 プ U ンタのコネクタ 

3プリンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。新しい八ードウエアの追加ウィヴード 
ウィンドウび表示されたら、キャンセルをクリックします。 

4必要に丽じて、プリンタドライバをインス!ルします。プリンタじ付属のマニュアルを参照してくだ 
さい。 


電源保護装置 

電圧を動ゆ電力障害の影響からシステ厶をな護するためじ、電源保護装置び巧用でさます。 
• サージプ□テクタ 
• ラインコンデイシヨブ 
• 無停電電源装置 （ UPS ) 


サージ プロテクタ 

サージプ□テクタゆサージプ□テクシヨン機能はさ電源タップは、雷雨中または停電の後に凳生する恐れのあ 
る電圧スパイクじよるコンピュータへの損傷を防ぐためじ役立ちます。サージプ□テクタの製造業者じよって 
は、特をの種類の損傷に対してな証範囲を設けています。サージプ□テクタを選な'際は、装置の保証書をよ< 
お読み<ださい。ジュール定格び高いほど、デバイスをよりお護でさます。ほかの装置と比較して有効性をお 
断するには、ジュールを格を比較します。 

〇注意： ほとんどのサージプ□テクタじは、電力の変動または落重じよる電擊じ巧する保護機能はありません。おを 
まいの地域で重び発ました揚合は、電話線を電話ジャックひら巧いて、さらにコンピュータをコンセントひら巧い 
て < ださし、。 
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サージプ□テクタのをくは、モデ厶をな護するための電話ジャックを備えています。モデ厶接続の手順じつい 
ては、サージプ □ テクタのマニュアルを参照してください。 

〇注意：すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアダプタをな護できるわけではありません。重雨時は、必ず 
ネットワーククーブルを壁のネットワークジャックから巧いてください。 

ラインコンディシヨナ 

〇注意：ラインコンディショブじは、厚電じ巧する保護機能はありません。 

ラインコンディシヨブは AC 雲圧を適切じ一をのレベルじなつよラ設計されています。 

巧停電電源装置 ( UPS ) 

〇ま 意：データをハードドライブロ呆をしている間に電力びお下すると、データを損失したりつァイルび損傷したり 
する恐れびあります。 

^ メモ：バッテ I 」一の最大駆動時間をおおするには、お使いのコンピュータのみを UPS じ接続します。プ I 」ンタな 
どその化のデバイスは、サージプ□テクションの巧いた別の電源タップに接続します。 

UPS は電圧変動および停電からのな護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源びのれた際に、接続されているデ 
バイスへ一時のじ電力をが給するバッテリーを備えています。バッテリーは AC 電源び巧用できる間に巧電さ 
れます。バッテリーの駆動時間じついての情報、および装置び UL (Underwriters Laboratories ) 規樹こ適 
合しているか確認するには、 UPS 製造業者のマニュアルを参照してください。 
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ディスプレイの使い方 


輝度の調節 

Dell™ コンピュータびバッテリーで動作している揚合、 <Fn> とキーボードの上下矢 E 日キーを巧して、輝 
度を陕適に使用できる最おの設定じして節電することびできます。 

に メモ： 輝度のキーの組み合わせは、お使いのソートブックコンピュータのディスプレイのみに適庙します。 

ノートブックコンピュータじ取りはけられているモニターまたはプ□ジェクタには量ミ響はありません。お使い 
のコンピュータび外巧けモニターじ接続してある揚合に輝度レベルを変更しよラとすると、輝度メーターは表 
示されますび、外巧けデバイスの輝度レベルは変更されません。 

が下のキー（キーの組み合わせ）を巧すと、ディスプレイの輝度を調節でさます。 

• <Fn> と上矢 E 日キーを巧すと、の蔵ディスプレイのみ（外はけモニターは該当しません）の輝度び上 
びります。 

• <Fn> と下矢印キーを巧すと、の蔵ディスプレイのみ（外はけモニターは該当しません）の輝度び下 
びります。 


ビデオイメージの切り替え 

外付けデバイス（外はけモニターまたはプ□ジエクタなど）を取りはけ、それらの電源を入れてコン 
ピュ—夕を起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外はけデバイスのいずれかじ画像び表示され 
ます。 


<Fn><F8> を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、外はけデバイスのみ、またはディスプレイと 
外付けデバイスの同時表示に切り替えます。 

画面解像度の設定 

特定の解像度でプ□グラ厶を表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方びプ□グラ厶を 
サポートしていて、さらに、必要なビデオドライバびインス! -- ルされている必要びあります。 

デフォルトの画面設定を変更する前に、後で参照で言るよラその設定を控えておいてください。 

画面びサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した揚合、サポートされる設定に 
最ちおいちのじ白動的に調整されます。 

1スタートボタンをクリックし、コント□一 J レ/'?ネ J レをクリックします。 

2作業する分野を選びますじある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコント□ールパネルを選んで実行し 
ますで、画面をクリックします。 

4画面の解像度と画面の色で、別の設定(こしてみます。 

に^ メモ： 醋懷度を上げると、画面上でよりルさくアイコンかテキストび表示されます。 


ディスプレイの使い方 
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キーボードとタッチパッドの使い方 

テンキーパッド 



テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じようじ使用できます。キーパッドの 
各キーじは、複数の機能びあります。キーパッドの数字と記号义字は、キーパッドキーのち側に青色で記 
されています。数字または記号を入力するには、キーパッドを有効じし、 < Fn > とご希望のキーを巧します。 
• キーパッドを有効にするには 、 <Num Lk > を巧します。 g | のライトび点なすると、キーパッドび有 
効であることをおしています。 

• キーパッドを無効にするじは、もう一度 <Num Lk > を巧します。 


キーボードとタッチパッドの使い方 
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キーの 組み合わせ 

システム巧連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスク 7 ネージャウィンドウを開まます。 

ディスプレイ巧連 

< Fn >< F 8> 

現な使用可能なすぺてのディスプレイオプション（例えば、 
ディスプレイのみ、外はけモニターまたはプ□ジエクタの 
み、ディスプレイとプ□ジエクタの両方など）を示すアイ 
コンを表示します。目的のアイコンを八イライト表示して、 
画面をそのオプション1こ切り琶えます。 

< Fn > と上矢印キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を上げます（外はけモニターには 
適用されません)。 

< Fn > と下矢印キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を下げます（外はけモニターには 
適用されません)。 

電力の管巧 

< Fn >< Esc > 

省電カモードを起動します。電源オプションのプ□パティ 
ウィンドウの詳細設定タブを使って、異なる省電カモー 
ドを起動するために、ショートカットキーの設定を変更す 
ることびできます。39ページの「省電カモード」を参照 
して < ださし、。 

スピーカー関連 

< Fn><Paae Up > 

巧嵐スピーカーと外付けスピーカー(接続されている揚合） 
の音量を上けます。 

< Fn><Paae Dn > 

巧蔵スピーカーと外はけスピーカー（接続されている揚合） 
の音量を下げます。 

< Fn >< End > 

巧嵐スピーカーと外付けスピーカー(接続されている揚合） 
をち効またはお効じします。 
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Microsoft ® Windows ⑩ロ ゴキー 巧連 


Windows □ゴキーと < m > 

開いているすべてのウィンドウを最ル化します。 

Windows □ゴキーと < Shift >< m > 

最小化されたウィンドウを元に戻します。このコマン 
ドは、 Windows □ゴキーと < m > キーの組み合わせ 
で最小化されたすぺてのウィンドウを元に戻す（最大 
化する）た曲の切り誓えとして作動します。 

Windows □ゴキーと < e > 

Windows エクスプ□ーラを開言ます。 

Windows □ゴキーと <「> 

ファイルを指定して案行ダイア□グボックスを開き 
ます。 

Windows □ゴキーと <卡> 

模索結果ダイア□グボックスが開きます。 

Windows □ゴキーと < Ctrl >< 干> 

お索結果ーコンピュータダイア□グボックスを開きま 
す（ネットワークじ接続している揚合)。 

Windows □ゴキーと < Pause > 

システムのプ□バティダイア□グボックスび開き 
ます。 


QuickSet のキーの巧み合わせ 

Quickset びインス! -- ルされている揚合、上記の他にバッテリメーターや省電カモードを有効じする機能の 
ための シヨー トカットキーを使届できます。 QuickSet のキーの組み合わせの詳細に関しては、タスクバーに 
ある^アイコンをちクリックし、ヘルプをクリックしてください。 

キーボード設定の調整 


文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コント□-ルパネルを関いてプリンタとその他の 
八ードウエアをクリックし、キーポードをクリックします。コント□-ルパネルじついては、 Windows へ 
ルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方をについては、 

11ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。 
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タツチパッド 


タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じようじ、タッ 
チパッドとタッチパッドボタンを使うことびできます。 



2 スク□ールの可能節囲を示すシルクスク U- ン印刷 


タッチパッド 


• 力ーソルを動かすじは、タッチパッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジェクトを選択するには、オブジェクトに力ーソルを合わせて、タッチパッドの表面を軽く1回た 
たくか、親指で左のタッチパッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選択して移動（またはドラッグ）するじは、選択したいオブジェクトじ力ーソルを合わせ 
てタッチパッドを2回たたきます。2回目じたたいたときじタッチパッドから指を離さずに、そのまま 
タッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オフジてクトをダブルクリックするじは、ダブルクリックするオブジてクトじ力ーソルを合わせて、タッ 
チパッド上を2回たたくひ、または親指で左のタッチパッドボタンを2回巧します。 

タッチパッドには、スク□-ルゾーンの端に2箇所のスク□-ルの可能範囲をおすシルクスク IJ - ン E 日刷びあ 

ります。スク□-ルはデフォルトで有効になっています。この機能を無効にするじは、コント□-ルパネルでマ 

ウスのプ□パティを変更します。 

に メモ：スク□-ルゾーンは、すべてのアプ I 」クーシヨンプ□グラ厶で機能するとは限りません。スク□-ルゾーン 
び正し<機能するには、アプ I 」クーシヨンプ□グラ厶でタッチパッドのスク□-ル機能を使庙できることび必要です。 

タッチパッドのカスタマイズ 

マウスのプ□八°ティウィンドウを使って、タッチパッドを無効にしたり設定を調整したりすることびできます。 

1コント□-ルパネルを関いてプリンタとその他の八ードウエアをクリックし、マウスをクリックしま 
す。コント□ールパネルについては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘル 
プとサポートセンターじアクセスする方;ちじついては、11ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセン 
ター」を参照してくださし、。 

2マウスのプ□八°ティウィンドウのタッチ/'?ッドタブをクリックして、 タッチけッ ドの設をを調整します。 

3 OK をクリックし、設定をおをしてウィンドウを聞じます。 
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バッテリーの使い方 

バッテリーの性能 

& メモ：デルの保記信報じ関しては、[[「こまった」ときの DELL パソコン Q & AJ を養照してください。 

コンピュータの性能を最大におち BIOS の設定を保持するため、 Dell ™ ノートブックコンピュータは、萬 

じバッテリーを搭載したが態でお使いください。バッテリーベイじはバッテリーび1つ、標準で搭載され 

ています。 

に メモ：バッテ1」一はつル巧電されていない揚合びありますので、コンピュータを初めて使庙するときは 、 AC 
アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントじ接続してください。最度の結果を得るじは、バッテ I 」一 
びつル巧電されるまで、 AC アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテ I 」一の巧電ステータスを 
表示するには、コント□ールパネルにアクセスして電源オプションをク I 」ックし、電源メータータブをク 
I 」ックします。 

^ メモ：バッテ1」一駆動時間（バッテ1」一び電力を供給できる時亂は、時間の経過に従って短くなります。 

バッテ I 」一の使庙頻度および使庙が況じよって駆動時間び変わるので、コンピュータの着命びある間でち新し 
<バッテ I 」一を購入する必要びある揚合ちあります。 

バッテリーの動作時間は、使田が況じよって異なります。なのよラな揚合、バッテリーの持続時間は著し 

く短くな0ますび、これらの揚合に限をされません。 

• オプティカルドライブを使用している揚合 

• ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard . メディアメモリカード、または USB デバイスを使田して 
し、る揚含 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スクリーンセーパ'-、または複雑な 3 D グラフィックス 
アプリケーションなどの電力を集中的に使届するプ□グラ厶を使届したりしている揚合 

• 最大パフォーマンスモードでコンピュータを実行している揚合 （41 ぺージの「電源管理の設定」を 
参照） 

^ メモ： CD または DVD じ書き込みをする際は、コンピュータをコンセントじ接続することをお勧めします。 

コンピュータじバッテリーを挿入する前に、バッテリーの巧雲チェックびできます （38 ぺージの r バッ 

テリーの巧電チェック」を参照)。バッテリーの巧電量びかなくなると、警告を発するよラに電源管理の才 

プションを設定することもできます。 Quickset または電源オプションのプ□パティウィンドウじアクセ 

スする方をじ関しては、41ページの「電源管理の設定」を参照してください。 

/ K 警告：適切でないバッテリーをほ巧すると，火おまたは爆発を引き起こす可能性があります。交換するバッ 
テリーは，必ずデルが販売しているき巧のものをお使いください。バッテリーはお使いの Dell コンピュータ 
で動作するように設計されています。化のコンピュータのバッテリーをほ用しないでください。 

/ K 警告：バッテリーをを庭用のごみと一箱に捨てないでください。不要になったバッテリーは，貴重な資源を 
守るために廃棄しないで，デル担当を□:デル PC リサイクルデスク（個人のお客様： 044 -扣 6-42 朋.企業の 
お客様： 044-5 胡- 3481) へお問い合わせください。『賴品情報ガイド J にある「バッテリーの廃棄 J を参照し 
てください。 
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A 警告：バッテリーの取りほいを誤ると.火おや化学燃焼を引き起こす可能性があります。バッテリーに巧をあけた 
り，燃やしたり，分解したり，または溫度が抗でを超える場所に置いたりしないでください。バッテリーはおモ 
様の手の届かないところに保管してください。担傷のあるバッテリー,または漏れているバッテリーの取りほいに 
は，特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると，セルから電解液が漏れ出し.けがをしたり装置を損 
傷したりする恐れがあります。 

バッ テリ ーの 充電チ エック > 

Dell QuickSet バッテリメーター、 Microso け® Windows ® 電源 メ ーターウィンドウと b アイコン、バッ 
テリー巧電ヴージと機能ヴージ、およびバッテリーのお下を知らせる警告は、バッテリー巧電の情報を提巧し 
ます。 


Dell ™ QuickSet バッテリメーター 

Dell QuickSet びインス I -- ルされている揚合は、 < Fn >< F 3> を巧して QuickSet バッテリメーターを表示し 
ます。バッテリメーターには、お使いのコンピュータのバッテリーのが況、巧電レベル、および巧電完了時間 
びき示されます。 QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにあるおアイコンをちクリックしてヘルプを 
クリックします。 W 

Microsoft ® Windows ® 電源メーター 

Windows の電源メーターは、バッテリーの巧電残量をおします。電源メーターを確認するには、タスクバー 

の ijp アイコンをダブルクリックします。電源メーターの詳細情報にアクセスする手順に関しては、41ぺ一 
ジの「電源管理の設を」を参照して<ださし、。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合は、アイコンび表示されます。 

巧電ゲージ 

バッテリーの巧電ヴージにあるステータスボタンを一度巧すかまたは担 UMil ると、かのことび確認でさます。 

• バッテリーの巧雲量（ステータスボタンを短く狂し王確認します） 

• バッテリー性能（ステータスボタンを担 LJill て確認します） 

バッテ IJ - の動作時間は、巧電される回数じよって大きく左ちされます。巧放電を何百回も繰り返すと、バッ 
テリーの巧電機能またはバッテリー性能は夕第に低下します。つまり、バッテリーに「巧雲;きみ 」のステーろ 
スび表示されても、巧電容量（性能）は低下したままの揚合びあります。 

バッテリーの巧電チェック 

バッテリーの巧雲量をチェックするには、巧電ヴージにあるステータスボタンを短く巧まと、巧電レベルライ 
卜び点灯します。各々のライトはバッテリーの総巧電量の約20 %を表します。たとえば、バッテ IJ - の巧電 
残量び80 %なら4つのライトび点なします。どのライトも点なしていない揚合、バッテリーの巧電残量び 
残っていないことじなります。 
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バッテリー性能のチェック 

^ メモ：バッテ1」一性能は、 liTF で説日月するバッテ1」一の巧電ヴージ、または Dell QuickSet のバッテ IJ メーターの 
し、ずれひを使用してお誦することびできます。 QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをち 
ク I 」ックしてヘルプをク I 」ックします。 W 

巧電ヴージを使届してバッテリー性能をチェックするには、バッテ IJ -巧電ヴージのステータスボタンを3秒 
m 卜 押し続け ます。どのライトも点なしない揚合、バッテ IJ - の機能は良巧で、初期の巧電容量の80 % L 乂上 
を維持しています。各ライトは機能低下の割合をおします。ライトび5つ点灯した揚合、バッテリーの巧電容 
量は60%が下になっていますので、バッテ IJ - を交換することをお勧めします。バッテリー駆動時間の詳細 
じ関しては、123ぺージの「仕様」を参照してくださし、。 

バッテリーの化下を知らせる 警告 

〇 注意： データの損失またはデータの破損を P 方ぐため、バッテ I 」一の(居下を知らせる警告音び鳴ったら、すぐに作業 
中のつァイルを保存してコンピュータをコンセントじ接続します。バッテ I 」一の巧電强量び完まじな<なると、自 
動的に休止が態モードに入ります。 

デフォルトでは、ポップアップウィンドウの警告は、バッテリーのを巧電量の約90 %を销費した時点でおせ 
られます。バッテリーアラー厶の設定は変更することびできます。 QuickSet または電源オプションのプ□パ 
ティウィンドウじアクセスする方をに関しては、41ぺージの「電源管理の設定」を参照してくださし、。 

バッテリー電力の節約 

バッテ U -電源を節約するにはかの手順を実行してくださし、。 

• バッテリーの寿命は、使届および巧電される回数によって大きく異なってきますので、コンピュータはで 
きるだけコンセントじ接続してお使いくださし、。 

• 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは休止が態モードにしてく 
ださい。スタンバイモードと休止げ態モードの詳細に関しては、39ぺージの「省電カモード」を参照し 
てくださし、。 

• 電力の管理ウィヴードを使田してコンピュータの電力消費をカスタマイブするオプションを選択してく 
ださい。電源ボタンを巧してディスプレイを閉じるか、または < Fn >< Esc > を巧すと、これらのオプ 
ションの設定を変更することびできます。電力の管理ウィヴードを使巧する詳細に関しては、41ぺージ 
の「電源管理の設を」を参照してくださし、。 

^ メモ：バッテ I 」一電力を節約する方をに関する詳細は、37ページの「バッテ I 」一の性能」を参照して < ださい。 

省電カモード 
スタンバイモード 

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一をの時間コンピュータを操作しないでおくと（タイ厶アウト)、 
ディスプレイと八ードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモードを終 
了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作が態に戻ります。 

〇 ま 意：スタンバイモード中に AC 電源び切れたりバッテ I 」一を使い切ってしまうと、データを損失する恐れびあり 
ます。 
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スタンバイモードを起動するには、 liTF の手順を実行します。 

• スタートボタンをクリックして、終了オプションをクリックします。なじスタンバイをクリックします。 
または 

• 電源オプションのプ□パティウィンドウの詳細タブ （41 ぺージの「電源管理の設定」を参照）で設定 
した電力管理オプションじ麻じて、なの方をのいずれかを実行します。 

- 電源ボタンを巧します。 

- ディスプレイを聞じます。 

- < Fn >< Esc > を巧します。 

詳細設定タブでご自分で設定したオプションじ麻じて電源ボタンを巧すか、またはディスプレイを開きます。 
キーを巧したり、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイモードから復帰しません。 


な止が 態 モード 


化止が態モードでは、システ厶情報を八ードドライブの5約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切 
ることじよって電力を節約します。化止が態モードから復帰すると、コンピュータは化止が態モードに入る前 
と同じ動作が態に戻ります。 

〇注意：お使いのコンピュータび巧止が態モードに入っている揚合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデ 
バイスを取り外すことはできません。 

バッテリーの巧電レベルび極端におくなった揚合、コンピュータは休止が態モードに入ります。 

手動で休止が態モードを起動するには、 L ソ下の手順を実行します。 

• スタートボタンをクリックして、終了オプションをクリックします。 < Shift > を巧したままで、休止が 
態をクリックします。 


または 


• 電源オプションのプ□パティウィンドウの詳細設定タブで、ご自分で設定した電力の管理オプション 
じ従い、なの方をの1つを実行し、休止が態モードを起動します。 

- 電源ボタンを巧します。 

- ディスプレイを閉じます。 

- < Fn >< Esc > を巧します。 

^ メモ： ExpressCard じよっては、巧止が態モードから復隔した後、正唐に動作しないちのびあります。力ードを取 
り外して取り巧けなおすか （62 ぺージの 「 ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を養照)、コンピュータ 
を再起動してください。 

化止が態モードから通萬の動作が態に戻るじは、電源ボタンを巧します。コンピュータび通萬の動作が態に戻 
るのに、岩干時間びかかることびあります。キーを巧したり、タッチパッドに触れてもコンピュータは休止が 
態モードから復帰しません。休止が態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステ厶じは属のマニユア 
ルを参照してください。 
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電源管巧の設定 

Quickset 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□パティを使用して、お使いのコン 
ピュータの電力管理の設定を行5ことびで言ます。 

• Quickset 電力の管理ウィヴードにアクセスするには、タスクバーじある!^アイコンをグフルクリッ 
クします。 Quickset の詳細に関しては、電力の管理ウィヴードのヘルプボタンをクリックしてください。 

• 電源オプションのプ□パティウィンドウじアクセスするには、スタートボタンーコント□ールパネ 
ルーパフ3—マンスとメンテナンスー電源オプションとクリックします。電源オプションのプ□パ 
ティウィンドウののフィールドの詳細に関しては、タイトルバーにある疑問符 （?） アイコンをクリック 
してから、必要な情報に巧麻する領域をク IJ ックします。 


バッテリーの充電 

^ メモ： Dell ™ ExpressCharge ™ を使用して、コンピュータの電源び切れているが態で AC アダプタひら巧電する揚 
合、完をに fi 夕電したバッテ I 」一を巧電するのじ約1時間ひひります。コンピュータの電源び入っている厦合は、 
巧電時間は長<なります。バッテ I 」一を巧電したまま、コンピュータをそのままじしておいてち問題ありません。 
バッテ IJ 一の巧部回路じよって過剰巧電び肪止されます。 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコンピュータにバッテリーを取り付け 

たりすると、コンピュータはバッテリーの巧電が態と温度をチェックします。その後、 AC アダプタは必要に 

丽じてバッテリーを巧電し、その巧電量を铅寺します。 

バッテリーびコンピュータの使巧中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコン 

セントじ接続してもバッテリーび巧電されなしけ易合びあります。 

をのライトび緑色と憧色を交互に繰り返して点滅する揚 S ま、バッテリーび高温すぎて巧電び開始できない 

が態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテリーを室温に戻します。なじ、コン 

ピュ—夕をコンセントじ接続し、巧電を繩続します。 

バッテ IJ - の問題の辭ミ央の詳細に関しては、87ぺージの「電源の問題」を参照してくださし、。 

バッテリーの交換 

/ K 警告：な下の手順を実行する前に，コンピュータの電源を切り， AC アダプタをコンセントとコンビュータからか 
し，モデムを壁のコネクタとコンピュータからかし，その他すベてのか付けケープルをコンピュータから取り外し 
ます。 

〇注意：起こり得るコネクタの損傷を P 方ぐため、すぺての外付けクーブルをコンピュータひら取り外してくださし、。 

/ K 警告：適切でないバッテリーをほ巧すると，火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換するバッテリー 
は， 必ずデルが販売している専巧のものをおほいください。バッテリーは，おほいの Dell ™ コンピュータで巧作す 
るよう設計されています。化のコンピュータ用のバッテリーはほ巧しないでください。 

C ミ主意：コンピュータをスタンバイモードじしてバッテ I 」一を交換する揚合は、 1 分 w 区]じバッテ I 」一を交換して< 
ださい。1分び経過するとコンピュータびシャットダウンし、保をされていないデータは失われます。 
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バッテリーを取り外すじはかの手順を実行します。 

1コンピュータびドッキングデバイスに接続（ドッキング）されている揚合は、ドッキングを解除します。 

ドッキングデバイスの手順じついては、付属のマニュアルを参照してくださし、。 

2コンピュータの電源びのれている、またはコンピュータび省電カモードでサスペンドされていることを確 
誌します。 

3コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラツチをスライドしたまま、ベイからバッテリーを取 
りタトします。 



1 バッテ IJ - ベイ IJIJ - スラッチ 2 バッテリー 

バ ッテ IJ - を取り付けるじは、取り外し手順を逆の順序で実行します。 

バッテリーの保管 

長期間〕ンピュータをな管する揚合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間保管してし、 
ると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータをお使いになる際は、完をじバッテリーを再巧雲して 
(41 ぺージの「バッテリーの巧雲」を参照）からお使いくださし、。 
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マルチイディアの使い方 

CD または DVD の巧生 

〇注意： CD または DVD のトレイを開閉する厦合は、トレイの上に力を掛けないで < ださい。ドライブを使庙 
しないときは、トレイは閉じておいて<ださい。 

〇注意： CD または DVD の再を中は、コンピュータを動ひさないで<ださい。 

1ドライブの前面じある取り出しボタンを巧します。 

2トレイを引き出します。 



3トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを置さ、ディスクをスピンドルに吉ちんとはめ 
込みます。 

& メモ： 別のコンピュータじ付属しているモジュールをお使いの厦合、 DVD の再をゆデータの書さ込みに必要 
なドライバとソつトウエアをインス I ルする必要びあります。註細じついては 、 [[Drivers and Utilities CDi 
を参照してください ([[Drivers and Utilities CDi はオプションであり、お使いのコンピュータゆ国じよって 
串！!苗できない揚合びあります)。 

4トレイをドライフに押し戻します。 


マルチメディアの使い方 
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データ 保をのための CD フォー マット、 ミュー ジック CD の作成、 CD の コピー じついては、 コンピュータじ 
付属の CD ソフ トウェアを参照してください。 

& メモ： CD をコピーする際は、著作権まじ基づいていることをお詔してください。 

CD または DVD の再生じついては、 CD または DVD プレーヤーのヘルプ（お用可能な揚合）をクリックして 
ください。 

CD および DVD をコピーするには 

^ メモ： CD または DVD を作成する際は、すべての著作権まじ基巧いていることをお認してください。 

本項は、 CD - RW 、 DVD +/- RW 、 または CD - RW/DVD (コンボ）ドライブを備えたコンピュータじだけ適用 
されます。 

& メモ：デルじより提供される CD または DVD ドライブのタイプは国じより異なることびあります。 

L リ下の手順では 、 Roxio Creator Plus - Dell Edition を使って、 CD または DVD を完をに〕ピーする方逊こ 
ついて説日月します。お使いのコンピュータにおをした才ーディオファイルから音楽 CD を作成したり、重要な 
データをバックアップするなど、他の目的にも Roxio Creator Plus を使田することびできます。ヘルプを参 
照するには 、 Roxio Creator Plus を開き、ウィンドウのち上じある疑問符 （?） のアイコンをクリックします。 

CD または DVD のコピーの仕方 

^ メモ： CD-RW/DVD コンボドライブでは DVD メディアへの書き込みはできません。 CD-RW/DVD コンボドライブ 
をお持ちで、コピー中に問題び発をする揚合、 Roxio サポートウェブサイト www . roxio . jp / じアクセスして、巧 
庙できるソつトウェアパッチびあるかお認してください。 

Dell コンピュータじ取りはけられている DVD 書込み可能ドライブは、 DVD +/- R 、 DVD +/- RW および 
DVD+RDL (デュアルレイヤ）メディアじ巧して書込みと読取りを行いますび、 DVD - RAM または DVD-R 
DL メディアに対する書込みは行わず、読取りも行わない可能性びあります。 

に メモ：市販の DVD の大部分は著作権のプ□テクシヨンびかかっており、 Roxio Creator Plus を使苗してコピーす 
ることはでさません。 

1 スタートーすべてのプ□グラムー Roxio 一 Creator プ□ジェクトー RecordNow コピーとクリッ 
クします。 

2 Copy (コピー）タブで Disc Copy (ディスクコピ ー) をクリックします。 

3 CD または DVD をコピーするじはなの手順を実行します。 

• CD まだは DVD ド气イブび1つしかない原台 、設定び正しいことを確認し、 Disc Copy (ディス 
クコピ ー) をクリックします。コンピュータびソース CD または DVD を読み取り、コンピュータの 
ハードドライブのテンポラリフォルダにそのデータをコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、 CD または DVD ドライブじ空の CD または DVD を挿入し、 OK をク 
リックします。 

• CD まだは DVD ドうイブび2つある原台 、ソース CD または DVD を入れたドライブを選択し、 
Disc Copy (ディスクコピ ー) をクリックします。コンピュータびソース CD または DVD のデー 
夕を空の CD または DVD じコピーします。 

ソース CD または DVD のコピーび終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出てきます。 
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空の CD および DVD の使い方 

DVD 書き込み巧能ドライブは、 CD 記録メディアと DVD 記録メディアの両方に書き込を'ことびできますび、 
CD-RW ドライブは CD 記録メディアのみ（高ま CD-RW メディアを含を')じ書き込みびできます。 

音楽や永夕おをデータファイルを記録するには、空の CD-R を使巧してください。 CD-R の最大記憶容量じ達 
した後は、 CD-R じ再度書き込みはできません（詳細に関しては Roxio のマニュアルを参照)。後で CD じあ 
る情報を消去、再書吉込み、または更新する揚合、空の CD-RW を使用してください。 

空の DVD+/-R は、大量のデータを永夕おをすることびできます。 DVD+/-R ディスクを作成した後、ディスク 
を作成するプ□セスの最終段階でそのディスクび「 つァイ寸气イブ i または r ク□-ブ I された揚合、その 
ディスクじ再度書さ込みびでさない揚合びあ0ます。後でディスクじある情報を消去、再書さ込み、または更 
新する揚合、空の DVD+/-RVV を使田してください。 

CD 書き込み可能ドライブ 


メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はし、 

はし、 

いし、え 

CD-RW 

はし、 

はし、 

はし、 

DVD 書き込み可能ドライブ 

メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はし、 

はし、 

いし、え 

CD-RW 

はし、 

はし、 

はし、 

DVD+R 

はし、 

はし、 

いし、え 

DVD-R 

はし、 

はし、 

いし、え 

DVD+RW 

はし、 

はし、 

はし、 

DVD-RW 

はし、 

はし、 

はし、 

DVD+R DL 

はし、 

はし、 

いし、え 

DVD-R DL 

揚合による 

いし、え 

いし、え 

DVD-RAM 

揚合による 

いし、え 

いし、え 


便利なヒント 

• Roxio Creator Plus を起動し、 Creator プ□ジェクトを関いた後であれば、 Microsoft ® Windows ® 
エクスプ□-ラでファイルを CD-R または CD-RW じドラッグ&ド□ップすることびできます。 

• コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生させるじは、 CD-R を使届します。 CD-RW はをくの家庭 
用ステレオおよび力ーステレオで再生できない揚合びあります。 

• Roxio Creator Plus を使田して、音楽 DVD を作成することはできません。 

• 音楽用 MP 3 ファイルは、 MP 3 プレーヤーでのみ、または MP 3 ソフトウェアびインス! -- ルされたコン 
ピュータでのみ再生でさます。 

• 市販されているホー厶シアターシステ厶用の DVD プレイヤーは、すべての DVD フォーマットをサポー 
卜するとは限りません。お使いの DVD プレイヤーび巧麻するフォーマットのリストに関しては、 DVD 
プレイヤーじは属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。 
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• 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、650 MB のファイルを 
650 MB の空の CD にコピーしないでください。 CD-RW ドライブは、記録の最終段階で空の CD の 

1〜2 MB を必要とします。 

• CD への記録について操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使巧してください。 CD-RW な 
ら、失敗しても CD-RW のデータを销去してやりなおすことびできます。空の CD-RW ディスクを使用 
して、空の CD-R ディスクじ永ス的にプ□ジ I クトを記録する前に、音楽ファイルプ□ジ1クトをテス 
卜することちでさます。 

• 詳細じ関しては、 Roxio ウェブサイト www . roxiojp / を参照してください。 

音量の調整 

に メモ： スピーカーびお音（ミュート）じ設定されている眉合、 CD または DVD の音靑を聞くことびできません。 

1スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリーエンターテイメントーボリュー厶コント□-ルをク 
リックします。 

2ボリュー厶コント□ールの巧じある音量つまみをクリックしてドラッグし、上下にスライドさせてボ 
リュー厶を調整します。 

ボリュー厶コント□-ルオプションの詳細に関しては、ポリュー厶コント□-ルウィンドウのヘルプをク 
リックしてください。 

音量メーターにミュートを含を'現在のボリュー厶レベルび表示されます。タスクバーじあるアイコンをク 
リックして Disable On Screen Volume Meter (画面上の音量メーターを無効(こする）を選択または選 
択解除するか、ボリュー厶コント□-ルボタンを巧して、画面上の音量メーターを有効または無効じします。 



1ボリュー厶アイコン 2音量イーター 3ミュートアイコン 

乂ーターびち効の揚合、音量を調節するにはボリュー厶コント□-ルボタンを使巧するか、または LiTF のキー 
を巧します。 

• 音量を上げるには、 < Fn >< PageUp > を巧します。 

• 音量を下げるには、 < Fn >< PageDn > を巧します。 

• 音量を5ュートするじは、 < Fn >< End > を巧します。 

Quickset の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをちクリックして 、 Help (ヘルプ）をク U ッ 
クします。 
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画像の調整 

現を設定している解像度と色数はメモリの使用量び多すぎて DVD を再生でさません、といラエラーメッセー 

ジび表示される揚合、画面のプ□パティで調節をします。 

1スタートーコント□ールパネルーデスクトップの表示とテーマをクリックします。 

2作業を選びます...で、画面解像度を変更するをクリックします。 

3画面の解像度で、バーをクリックしてドラッグし、解像度の設定を下けます。 

4画面の色のド□ップダウンメニューをクリックして、中 （16 ビット）一 OK をクリックします。 

Dell Media Experience™ および Dell MediaDirect™ の使い方 

コンピュータの発を時に行った構成の設定および選択に基づいて、 liTF の機能びサポートされます。 

• 音楽やビデオなどのデジタルメディアじアクセスし、再生するためのマルチメディアユーヴーインタ 
フエー スである Dell Media Experience 。 

• デジタル;>(ディア対麻のインスタントオン（瞬時立ち上びり）マルチ;>(ディア再生モードである Dell 
MediaDirect 。 

& メモ： Dell MediaDirect の機能を使巧するには Dell QuickSet び必要です。 QuickSet のデつスルトの設定を蜜要し 
にり無勁 I こしたりすると 、 Dell MediaDire けの機能び制限されます 。 Dell QuickSet の詳細に関しては 、 「Dell 
QuickSet 」 を参照してください。 

ヒンジカバー(こある Dell MediaDirect ボタンを巧して 、 Dell Media Experience または Dell 

MediaDirect のいずれかを起動します。 

コンピュータがオンのが態またはスタンバイモードの場合 

コンピュータびオンのが態またはスタンバイモードの揚含(こ Dell MediaDirect ボタンを巧すと、お使いのシ 

ステ厶の設定(こよって 、 Windows XP Media Center Manaaer または Dell Media Experience び起動し 

ます。両方のアプ iJ ケーシヨンびををする揚含は 、 Windows XP Media Center Manager び起動します。 

。メモ： Windows XP Media Center と Dell Media Experience の両方びコンピュータ I こインストールされている揚 
含は 、 Dell Media Experience を起動する必要びあります。スタートーすぺてのプ□グラ厶をク U ックするか、 
デスクトップの Media Experience アイコンをク U ックします。 

コンピュータがオフのが態またはが止が態モードの場合 

コンピュータびオフのが態または休止が態モードの揚含は 、 Dell MediaDirect ボタンを巧してコンピュータ 

咨起動し、自動的(こ Dell MediaDirect アプ U ケーシヨンを起動させます。 

〇 メモ：ハードドライブを自発的に再つ3-マットした揚合 、 Dell Media Experience または Dell Med 旧 Direct の機 
能を再インス!ルすることはでさません。メディアアプ I 」クーシヨンを再インス!ルするには、インス!ル 
庙のソつトウ I アび必要です。この揚合には、デルじご相談ください。「デルへのお問い合わせ」を養照してくだ 
さし、。 
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1 Dell MediaDirect ボタン 


Dell MediaDirect および Dell Media Experience のヘルプ 

お使いのコンピュータの Dell >(ディアアプ ij ケーシヨン(こはヘルプ情報があります。>(ディアアプ IJ ケー 
シヨンか A 起動していると言(こ、デスクトップ(こある追加ヘルプのアイコンをク IJ ックしてくださし、。 


テレビまたは才ーディオデバイスへのコンピュータの接続 

& メモ： テレビまたはその化のオーディオデバイスとコンピュータを接続するビデオクーブルとオーディオクーブル 
は、お使いのコンピュータじ付属していなし U 置合びあります。 

お使いのコンピュータじは S ビデオ TV 出カコネクタび装備されており、標準の S ビデオケーブル、コンポ 
ジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネントビデオアダプタケーブル（同巧されていません）を使 
用して、コンピュータをテレビに接続することびできます。 

お使いのテレビじは、 S ビデオ入カコネクタ、コンポジットビデオ入カコネクタ、またはコンポーネントビデ 
才入カコネクタのいずれひびあります。テレビで使田可能なコネクタのタイプ(こよって、ホ版の S ビデオケー 
ブル、コンポジットビデオケーブル、またはコンポーネントビデオケーフルを使用して、コンピュータをテレ 
ビじ接続で青ます。 
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1S ビデオ TV ホカコネクタ 2 

4 コンポジットビデオホカコネクタ 5 


コンポジットビデオアダプタ 3 


S ビデオコネクタ 


S/PDIF デジタルオーディオ 
コネクタ 


1 





3 

4 

5 

6 


1 S ビデオ TV 化カコネクタ 


2 コンポーネントビデオアダプタ 3 S/PDIF デジタルオーデイオコネクタ 


4 Pr (ホ色）コンポーネント 
ビデオ化カコネクタ 


Pb (青色）コンポーネント 6 Y (緑色）コンポーネントビデオ 
ビデオ化カコネクタ 出カコネクタ 


コンピュータをテレビまたは才ーディオデバイスに接続する揚合は、ビデオと才ーディオのケーブルをかのし、 
ずれかの組み合わせでコンピュータじ接続することをお勧めします。 

^ メモ： コンピュータをテレビまたはオーディオデバイスじ接続する眉合は、ビデオとオーディオのクーフルを巧の 
いずれひの組み合わせでコンピュータじ接続することをお勧めします。 

• S ビデオおよび標準才ーディオ 
• コンポジットビデオおよび標準才ーディオ 
• コンポーネント出カビデオおよび標準才ーディオ 

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよび才ーディオケーブルで接続し終わったら、コンピュータとテレ 
ビび機能するようにコンピュータを有効にする必要びあります。60ぺージの「テレビの表示設をの有効化」 

を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正萬に動作していることを確認します。また、 S / PDIF デジタル 
オーディオをお使いの揚合は、59ぺージの 「 S / PDIF デジタルオーデイオの有効化」を参照して<ださい。 
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s ビデオおよび標準才ーデイオ 




1 標準 S ビデオケーブル 2 標準オーディオケーブル 

1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

^ メモ： お使いのテレビまたはオーディオデバイスび S ビデオ巧麻で、 S / PDIF デジタルオーディオ巧而ではない眉 
合、 S ビデオクーブルを直接、コンピュータの S ビデオ化カコネクタじ （ TV / デジタルオーディオヴーフルを使用 
しないで）接続でさます。 

2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出カコネクタじ差し込みます。 

3 S ビデオケーブルのち5—方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタに差し込みます。 

4コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタび1つ巧いている方の才ーディオケーブルの端を差 
し込みます。 

5ち5—方の才ーディオケーフルの端にある2つの RCA コネクタを、テレビまたは他の才ーディオデバイ 
スの才ーディオ入カコネクタに差し込みます。 

6テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

7 60ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正萬に動作し 
ていることを確認します。 
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S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデオ TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ 






J 
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1 コンポジットビデオアグプタ 2 S ビデオケーブル 3 S/PDIF デジタルオーディオケーブル 

1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3 S ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S ビデオ出カコネクタに差し込みます。 
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1 コンポジットビデオアダプタ 2 S ビデオケーブル 


4 S ビデオケーブルのち5—方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタに差し込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタケーブルのデジタル 
オーディオコネクタに差し込みます。 



6 S / PDIF デジタルオーデイオケーフルのもう一方の端を、テレビまたは才ーデイオデバイスの才ーデイオ 
入カコネクタに差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべての才ーデイオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピユータ 
の電源を入れます。 

8 60ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピユータびテレビを認識し、正萬に動作し 
ていることを確認します。 

コンポジットビデオおよび標を才ーデイオ 







才ーデイオ入カコネクタ 2 S ビデオ TV 出カコネクタ 3 コンポジットビデオアダプタ 
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2 



1 コンポジットビデオアグプタ 2 コンポジットビデオケーブル 3 標準才ーディオケーブル 

接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタに接続します。 

コンポジットビデオケーフルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ出カコネ 
クタに差し込みます。 




1 コンポジットビデオアグプタ 2 コンポジットビデオケーブル 

コンポジットビデオケーブルのち5—方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタに差し込み 
ます。 

コンピュータのヘッドフォンコネクタじ、コネクタび1つはいている才ーデイオケーフルの端を差し込 
みます。 

ち5—方の才ーデイオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは他の才ーデイオデバイ 
スの才ーデイオ入カコネクタに差し込みます。 

テレビおよび接続したすべての才ーデイオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

60ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正萬に動作し 
ていることを確認します。 
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コンポジットビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 



1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ入カコネ 
クタに差し込みます。 
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1 




1 コンポジットビデオアグプタ 2 コンポジットビデオケーブル 


4コンポジットビデオケーブルのち5—方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタに差し込み 
ます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S / PDIF 才ーデイオ 
コネクタに差し込みます。 



1 コンポジットビデオアダプタ 2 S / PDIF デジタルオーディオケーブル 


6デジタルオーデイオケーブルのち5—方の端を、テレビまたは他の才ーデイオデバイスの S / PDIF 入カコ 
ネクタに差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべての才ーデイオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

8 60 ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正萬に動作し 
ていることを確認します。 

コンポーネントビデオおよび標準才ーデイオ 



1 S ビデブ TV 化カコネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ 
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1 コンポーネントビデオアグプタ 


コンポーネントビデオケーブル 


標準オーディオケーブル 


1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポーネントビデオケーフルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネン 
トビデオ出カコネクタに差し込みます。ケーブルの色（赤色、緑色、青色）び巧麻するアダプタポートと 
一致していることを確認してくださし、。 



1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル 

4コンポーネントビデオケーブルのち5—方の端じある3つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネン 
トビデオ入カコネクタに差し込みます。ケーブルの色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色 
と一致していることを確認してくださし、。 

5コンピュータのヘッドフォンコネクタじ、コネクタび1つはいている才ーディオケーフルの端を差し込 
みます。 

6もう一方の才ーデイオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは才ーデイオデバイスの 
才ーデイオ入カコネクタに差し込みます。 
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7 テレビおよび接続したすべての才ーデイオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピユータ 
の電源を入れます。 

8 60ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピユータびテレビを認識し、正萬に動作し 
ていることを確認します。 

コンポーネントビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 




1 S ビデブ TV 化カコネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ 
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1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル 3 標準才ーディオケーブル 

1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネン 
トビデオ出カコネクタに差し込みます。ケーブルの色（赤色、緑色、青色）び巧麻するアダプタポートと 
一致していることを確認してくださし、。 



1 コンポーネントビデオアダプタ2 コンポーネントビデオ出カコネクタ 3 コンポーネントビデオケーブル 


4コンポーネントビデオケーフルのち5—方の端じある3つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネン 
トビデオ入カコネクタに差し込みます。ケーブルの色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色 
と一致していることを確認してくださし、。 

5 S / PDIF デジタルオーデイオケーフルの一方の端を、コンポーネントビデオアダプタの S / PDIF 才ーデイ 
オコネクタに差し込みます。 
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コンポーネントビデオアダプタ 


S / PDIF デジタルオーディオケーブル 


6デジタルオーデイオケーブルのちう一方の端を、テレビまたは他の才ーデイオデバイスの S / PDIF 入カコ 
ネクタに差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべての才ーデイオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

8 60ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正萬に動作し 
ていることを確認します。 

S/PDIF デジタルオーデイオの有効化 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再生巧にデジタルオーデイオを有効じす 
ることびできます。 

1 スタートをクリックし、すべてのプ□グラ厶をポイントし、 PowerDVD をクリックして Cyberlink 
PowerDVD アプリケーションを起動します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再生び始まったら、停止ボタンをクリックします。 

3設巧オプションをクリックします。 

4 厶ービーオプションをクリックします。 

5音声設定アイコンをクリックします。 

6 スピーカ設巧の横じある矢 E 日をク U ックしてオプションをスク□-ルし、 S/PDIF オプションを選択し 
ます。 

7戻るボタンを一度クリックし、もう一度戻るボタンをクリックしてメインメニュー画面に戻ります。 

Windows 才ーデイオドライバで S/PDIF をち効にする 

1 Windows の通知領域でスピーカーアイコンをダブルクリックします。 

2オプションメニューをクリックしてから、 I ン調整をクリックします。 

3 I '―ンをクリックします。 

4 S/PDIF インタフェースをク IJ ックします。 

5閉じるをク IJ ックします。 

6 OK をクリックします。 
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Cyberlink ( CL ) ヘッドフォンの設定 

に メモ： CL ヘッドつ 3 ン機能は、お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合にのみち巧です。 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再生田にデジタルオーディオを有効じす 
ることびでさます。 

1スタートをクリックし、すべてのプ□グラムをポイントし、 PowerDVD をクリックして、 

Cyberlink PowerDVD プ□グラ厶を起動します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再生び始まったら、停止ボタンをクリックします。 

3設定オプションをクリックします。 

4厶ービーオプションをクリックします。 

5音を設定アイコンをクリックします。 

6スピーカ設定の横じある矢 E 日をクリックしてオプションをスク□-ルし、 Headphones (ヘッドフォン） 
オプションを選択します。 

7サラウンドの横じある矢 E 日をクリックしてオプションをスク□-ルし、 Headphones (ヘッドフォン） 
オプションを選択します。 

8サウンド環境設定オプションの横じある矢 E 日をクリックし、最適なオプションを選択します。 

9戻るボタンを一度クリックし、もう一度戻るボタンをクリックしてメインメニュー画面に戻ります。 

テレビの表示設定の有効化 


ビデオコント□-ラ 

& メモ： ディスプレイオプションび正しく表示されるようじするじは、ディスプレイ設定をち巧じする前に TV を 
コンピュータじ接続してください。 

1スタートボタンをクリックし、設定をポイントして、コント□ールパネルをクリックします。 

2画面をクリックして設定タブをクリックします。 

3 I•'ーンをクリックします。 

4お使いのビデオカードのタブをクリックします。 

^ メモ： コンピュータじ取りはけられたビデオカードのタイプをお認するじは、 Windows ヘルプとサポートセン 
ターを養照して<ださい。ヘルプとサポートセンターじアクセスするじは、スタートーヘルプとサポートとク 
I 」ックします。作業を選びますでツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断するをク I 」ックします。 
巧に、マイコンピュータの情報でハードウェアを還択します。 

5表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのいずれを使巧するか、該当する 
オプションを選択し、画面設定び選択の容じ巧して正しいことを確認します。 
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力ードの使い方 


ExpressCard 

ExpressCard は、 PC 力ードテクノ□ジを使届して、お使いのコンピュータじメモリ、有線およびワイヤ 
レスネットワーク通信 （WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）通信を含を)、マルチメディ 
ア、およびセキュリティ機能を追加するための素早く手軽な方をを提巧します。 

サポートされている ExpressCard じ関しては、123ぺージの「仕様」を参照してください。 

に|| メモ ： ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。 

ExpressCard のダミーカード 

お使いのコンピュータじは、 ExpressCard ス□ットじプラスチック製のダミーカードび取りはけられてレ、 
ます。ダ5-力ードは、埃や他の異物からホ使用のス□ットを保護します。他のコンピュータのダ S - 
力ードは、お使いのコンピュータとサイブび合わないことびありますので、ス□ットじ ExpressCard を 
取りはけない時のためじダミーカードをな管しておきます。 

ダミーカードを取り外すじは、62ぺージの 「 ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照して 
ください。 

ExpressCard の取り付け 

コンピュータの実行中に ExpressCard をコンピュータじ取りはけることびできます。コンピュータは自 
動的に力ードを検出します。 

通萬、 ExpressCard は、力ード上面にス□ットへの挿入方向を示す矢 E 日や互角おなどび描かれているか、 
ラベルびはいています。力ードは一方向じしか挿入できないようじ設計されています。力ードの挿入方向 
びわからない揚合は、力ードには属のマニュアルを参照してください。 

A\ 警告：本項の手順を開始する前に，『駐品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

ExpressCard を取りはけるじはなの手順を実行します。 

1力ードの表を上じして持ちます。ラッチを「中に入れた」位置じしてから力ードを挿入する必要び 
ある揚合びあります。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスライドします。 

力ードびきちんと入らないときは、無理に力ードを巧し込まないでください。力ードの向きび合つ 
ているかを確認して再度試してみてください。 
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1 ExpressCard 


コンピユータはほとんどの ExpressCard を認識し、自動的に適な]なデバイスドライバを□-ドします。設定 
プ□グラ厶で製造元のドライバを□-ドするよう表示されたら、 ExpressCard 付属のフ□ッピーディスクまた 
は CD を使巧します。 


ExpressCard またはダミーカードの取りかし 


A\ 警告：本I貝の手順を開始する前に.『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意：コンピュータひら力ードを取り外す前に、 ExpressCard 設定ユーテイ U テイを使田して（タスクバーの 


ろ 


アイコンをク I 」ックしてください）カードを還おし、その動作を厚止して<ださい。設定ユーティ I 」ティでカード 
の動作を厚止しないでカードを取り外すと、データを失ラ恐れびあります。 


ラッチを巧して力ードまたはダミーカードを取り外します。ラッチじよつては、ラッチを2回巧す必要びあり 
ます。1回目でラッチび外れ、2回目で力ードび出てきます。 


ス□ットじ ExpressCard を取りはけない揚合に使田するダミーカードはな管しておきます。ダミーカードは、 
埃や他の異物からホ使巧のス□ットを保護します。 
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1 ijij — スボタン 2 ExpressCard 

メディアメモリカード 

5- in -1 メディアメモリカードリーダーを使届すると、メディアメモリカードに保をされたデジタル写真、音 
楽、およびビデオを素早<手軽に表示、其ちすることびでさます。 

& メモ：メディアメモ I 」カードは起動可能なデバイスではありません。 

5- in -1 メディアメモ IJ 力ード IJ - ダーは、 L リ下のメディアメモリカードを読み取ります。 

• SD 力ード / SDIO 

• マルチメディアカード （ MMC ) 

• メモリスティック 

• メモリスティック PRO 

• xD ピクチャカード 

メディアメモリカードの取り付け 

メディアメモリカードは、コンピュータの実行中に取りはけることびできます。コンピュータは自動的に力一 
ドを検出し ます。 

メディアメモリカードは通萬、力ード上面にス□ットへの挿入方向をおす記号（互角おゆ矢 E 日など）またはラ 
ベルび描かれています。力ードは一方向にしか挿入できないようじ設計されています。力ードの挿入方向びわ 
からない揚合は、力ードに付属のマニュアルを参照して<ださい。 

A 警告：本巧の手順を開始する前に.『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 
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メディアメモリカードを取りはけるには、巧の手順を実行します。 

1力ードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタに力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットにスライドします。 

力ードびきちんと入らないときは、無理に力ードを巧し込まないでください。力ードの向きび合っている 
かを確認して再度試してみてくださし、。 



1 S - in-l イディアイモリカードス□ット 2 X ディアイモリカード 

コンピュータは、メディアメモリカードを認識し、適切なデバイスドライバを自動的に□-ドします。設をプ 
□グラ厶で製造元のドライバを□-ドするよう表示されたら、該当する揚合は、メディアメモリカードに付属 
の CD を使用します。 

メディアメモリカードの取りかし 

A\ 警告：本I貝の手順を開始する前に.『裝品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意：コンピュータひらカードを取り外す前に、メディアメモ I 」カード設定ユーティ I 」ティを使田して（タスク 
バーの <-♦ アイコンをク I 」ックします）力ードを還おし、その動作を厚止してください。設定ユーティ I 」ティで 
カードの動作を厚止しないでカードを取り外すと、データを 失 〇恐れびあります。 

力ードを巧し込み、力ードリーダーから力ードの一部び出てきたら、力ードを取り出します。 
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ネットワークの七ットアップ 

ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な接続 

ワイヤレスではないコンピュータをネットワークじ接続する揚合は、コンピュータじネットワークアダプ 
夕を取りはけ、これにネットワークケーフルを接続する必要びあります。 

ネットワークケーフルを接続するにはなの手順を実行します。 

1ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタに接続します。 

に メモ：ヴーブルコネクタをカチッと所定のに置に収まるまで差し込みます。巧に、ヴーブルを軽く弓 I いて、 
クーブルびしっかり取りはけられていることをお誦します。 

2ネットワークケーブルのもう一方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは壁のネットワークコネ 
クタに接続します。 

〇 ま 意：ネットワークヴーブルを電話ジャックじ接続しないでください。 
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ネットワーク七ットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステ厶じは、家庭またはル企業の〕ンピユータ間で、 つァイ 
ル、プリンタ、またはインターネット接続を其ちするための手順を案のするネットワークセットアップウィ 
ヴードびあります。 

1スタートボタンをクリックしてプ□グラムーアクセサリー通信とポイントして、ネットワークセット 
アップウィザードをクリックします。 

2ネットワークセットアップウィヴードの開始画面で、巧へをクリックします。 

3ネットワーク作成のチェックリストをクリックします。 

& メモ：インターネットじ直接接続していると表示された接続方まを還択すると、 WindowsXP Service Pack 2 
( SP 2) で提供されているの感つァイアウ3—ルを使庙することびできます。 

4チてックリストを完了します。 

5ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面の指示に従います。 

ワイヤレス LAN (WLAN) 

ワイヤレス LAN は、各コンピユータじ接続するネットワークケーブルを使用するのではなく、電波をかして 
豆いじ通信する一連の相互接続コンピユータです。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレ 
スルーターと呼ばれる無線通信デバイスびネットワークコンピユータ間を接続し、ネットワークへのアクセス 
を提巧します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピユータののワイヤレスネットワークカー 
ドは、 電波を介して各白のアンテブからデータをブ□-ドキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN 接続の確立にぶ、要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、なのものび必要です。 

• 高ま（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは DSL など） 

• 接続;きみで作動中のブ〇 -ドバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN じ接続する各コンピユータじ必要） 

• ネットワーク （ RJ -45) コネクタのあるネットワークケーブル 

お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピユータの構成は、コンピユータ購入時の選択に麻じて異なります。お使いのコンピユータじワイヤレス 
ネットワークカードびあるかどうかを確認し、力ードのタイプを調べるじは、なのいずれかを使届します。 

• スタートボタンと接続オプション 

• お使いのコンピユータのを文確認書 

スタートボタンと接続オプション 

1スタートボタンをクリックします。 

2接続をポイントして、すべての接続の表示をクリックします。 

ワイヤレスネットワーク按続び LAN または高速インターネットじ表示されない揚合は、お使いのコンピユー 
夕じワイヤレスネッ トワークカードびない可能性びあります。 


66 I ネットワークのセットアップ 



ワイヤレスネットワーク接続び表示されていれば、ワイヤレスネットワークカードび取りはけられています。 

ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するには、なの手順を実行します。 

1 Wireless Network Connection (ワイヤレスネットワーク接続）をちクリックします。 

2プ□パティをクリックします。ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティウィンドウび表示されます。 
ワイヤレスネットワークカードの名前とモデル番号び一般タブに表示されます。 

に メモ： お使いのコンピュータびクラシックスタートメニューオプションじ設定されている揚合、スタートボタン 
をク I 」ックして、設定をポイントしてからネットワーク接続をポイントすると、ネットワーク接続を表示でさま 
す。ワイヤレスネットワーク接続び表示されない揚合は、お使いのコンピュータじワイヤレスネットワークカード 
びない可能性びあります。 

お使いのコンピュータのま文 確認書 

コンピュータをを文したときに受け取られたを文確認書じは、コンピュータじは属の八ードウェアとソフト 

ウェアび記載されています。 

新しいワイヤレス LAN の七ットアップ 

ワイヤレスルーターとプロードバンドモデムの 接続 

1インターネットサービスプ□バイダ （ ISP ) じ連絡して、お使いのブ□-ドバンドモデ厶の接続要件に関 
する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモデ厶を経由して有線でイン 
夕ーネットにアクセスできるが態じあることを確認してください。65ぺージの「ネットワークまたはブ 
□-ドバンドモデ厶への物理的な接続」を参照してください。 

3お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウェアをインス! ー ルします。お使いのワイヤレ 
スルーターじは、インス! -- ル用の CD びは属している揚合びあります。このような CD じは、通患 
インス! -- ルとトラブルシューティングの情報び含まれています。製造元の手順に従って、必要なソフト 
ウェアをインス! -- ルします。 

4スタートメニューから、お使いのコンピュータと、周辺じあるワイヤレスびち効なその他すベてのコン 
ピュータをシャットダウンします。 

5ブ□-ドバンドモデ厶の雲源ケーブルをコンセントから外します。 

6ネットワークケーブルをコンピュータとモデ厶から外します。 

& メモ：ブ□-ドバンドモデ厶を外した後、5分 liLh 待ってから、ネットワークのセットアップを続行します。 

7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続された電源びないことを確認し 
ます。 


8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネットワーク （ RJ -45) コネクタじ 
接続します。 

9ネットワークケーブルのちラー方の端を電源の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネット 
ワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 

10モデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル■(外に、ブ□-ドバンドモデ厶じネッ 
トワ— クケ— ブルまたは USB ケーブルび接続されていないことを確認します。 

& メモ：接続エラーを巧ぐため、 L 乂下じ記載する順密でワイヤレス機器を再スタートさせます。 

11ブ□-ドバンドモデ厶のをに電源を入れて、ブ□-ドバンドモデ厶び安定するまで2分 L ソ上待ちます。2 
分経ったら、手順12じ進みます。 
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12 ワイヤレスルーターの電源を入れ、ワイヤレスルーターび安定するまで2分 L ソ上待ちます。2分経った 
ら、手順13じ進みます。 

13コンピュータを起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 

14ワイヤレスルーターじは属のマニュアルを参照し、なの操作を実行して、ワイヤレスルーターをセット 
アップします。 

• コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

• ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるようじ設定します。 

• ワイヤレスルーターのブ□-ドキャスト名を検索します。ルーターのブ□-ドキャスト名の専門用語 
は 、 Service Set Identifier ( SSID ) またはネットワーク名です。 

15必要に麻じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネットワークじ接続します。 

68ぺージ の 「ワイヤレス LAN (□-カルエリアネットワーク） への 接続」を参照してください。 

ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）への接続 

& メモ：ワイヤレス LAN じ接続する前に、必ず66ぺージの「ワイヤレス LAN ( WLAN )」 のま順に従ってくだ 
さし、。 

に メモ：巧のネットワークへの接続ま順は、 Bluetooth ® ワイヤレステク y □ジの感カードまたは携帯製品には適庙 
されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワーク への 接続に関する一般的な手順じついて説日月します。特 
をのネットワーク名や設定の詳細は異なります。66ぺージの「ワイヤレス LAN ( WLAN )」 を参照して < ださ 
い。 WLAN への 接続方をに関する詳細はこちらをご参照ください。 

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークじ接続するためじ特定のソフトウェアとドライバび必要で 
す。ソフトウェアはすでじインス! -- ルされています。 

に メモ：ソつトウェアび削除されているか破損している揚合は、ワイヤレスネットワークカードのユーヴーマニュア 
ルのま順に従ってください。お使いのコンピュータじ取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプ 
を石在認してから、デルサポートサイト support.jp.dell.com で力ード径を検索します。お使いの〕ンピュータじ 
取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関しては、66ページの「お使いのワイヤレスネッ 
トワークカードのお認」を養照してください。 


ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認 

お使いのコンピュータじインス! -- ルされているソフトウェアじよって、ネットワークデバイスを管理するワ 
イヤレス設定ユーティリティび異なる揚合びあります。 

• ワイヤレスネットワークカードの設定ユーティリティ 

• Windows XP オペレーティングシステ厶 

ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユーティリティを確認するには、なの手順を実行し 
ます。 

1スタートボタンをクリックして設定をポイントし、コント□ールパネルをクリックします。 

2ネットワーク接続をダブルクリックします。 

3ワイヤレスネットワーク接続アイコンをちクリックして、利巧できるワイヤレスネットワークのま示を 
クリックします。 


ワイヤレスネットワークの選巧ウィンドウで Windows cannot configure this connection 

( Windows ではこの接続を設定できません）というメッセージび表示されたら、ワイヤレスネットワーク 
力ードの設定ユーティリティびワイヤレスネットワークカードを管理しています。 
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ワイヤレスネットワークの選巧ウィンドウで Click an item in the list below to connect to a 
wireless network in range or to get more information (じ(下のリストのアイテ厶をクリックし 

て、範囲のじあるワイヤレスネットワークじ接続するか、詳細情報を取得します）とい5メッセージび表示さ 
れたら、 Windows XP オペレーティングシステ厶びワイヤレスネットワークカードを管理しています。 

お使いのコンピュータじインスIルされているワイヤレス設定ユーティ IJ ティの詳細情報じ関しては、 
Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してください。 
ヘルプとサポートセンターにアクセスするじは、かの手順を実巧します。 

1スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 

2ヘルプトピックを選びますでユーヴーブ方イドおよびシステ厶ガイドをクリックします。 


3デ八•イスガイドでお使いのワイヤレスネットワークカードのマニュアルを選択します。 


ワイヤレス LAN への接結の克了 

コンピュータの電源投入時にその i 也域で（お使いのコンピュータび設をされていない）ネットワークび検出さ 
れると、通知領域 （Windows デスクトップのち下隅）にある^アイコンはおじポップアップび表示され 
ふ苗。 

画面に表おされるユーティリティのプ□ンプトの手順に従ってくださし、。 

選択したワイヤレスネットワークをコンピュータに設をすると、ち5—度ポップアップび表示され、コン 
ピュータびそのネットワークじ接続されたことび通知されます。 

これが降は、選択したワイヤレスネットワークの範囲のでコンピュータに□グオンすると、同じポップアップ 
び表みされ、ワイヤレスネットワークで接続されていることび通知されます。 

^ メモ： セキュアネットワークを還択した揚合、プ□ンプトび表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する 
必要びあります。ネットワークセキュ I 」ティ設定は、ごを!苗のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報を 
お知らせすることびできません。 

に メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに1分ほどひかる揚合びあります。 

ワイヤレスネットワークカードの有効化および無効化 

に メモ： ワイヤレスネットワークに接続でさない眉合は、ワイヤレス LAN を設定するためのすべてのコンポーネン 
卜 （66 ページの「ワイヤレス LAN 接続の巧立に必要なちの」を養照）び揃っていることをお誦し、 < Fn >< 口>を 
巧してお使いのワイヤレスネットワークカードび有効であることをお認します。 

<Fn><F2> キーの組み合わせを巧すと、お使いのコンピュータのワイヤレスネットワーク機能をオンまたは才 
フじすることびできます。ワイヤレスネットワーク機能びオンの揚合、 <Fn>< 口 >を巧すと、機能び無効にな 
ります。ワイヤレスネットワーク機能びオフの揚合、 <Fn><F2> を巧すと、機能び有効になります。 

Dell ™ QuickSet を使用したワイヤレス ネッ トワーク接続のステータスのモニタ 

ワイヤレスアクティビティインジケータを使届すると、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスのステー 
タスを簡単にモニタできます。タスクバーじある Dell QuickSet アイコンをちクリックし、 Wireless 
Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータをオフじする）を選択または選択解除し 
て、ワイヤレスアクティビティインジケータのオンとオフを切り替えます。 

ワイヤレスアクティビティインジケータは、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスび有効または無効の 
どちらのが態になっているかを示します。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフじすると、ワイヤレ 
スアクティビティインジケータび変化してステータスを表示します。 

ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては、 pell QuickSet ヘルプ J] ファイルを参照してく 
ださい。 QuickSet および [[Dell QuickSet ヘルプ J1 ファイルへのアクセス方をに関しては、117ぺージの 
rOell™ QuickSet の機能」を参照してください。 
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モバイルブロードバンドネットワークまたはワイヤレス WAN 
(WWAN) 

ワイヤレス LAN と同様に、モバイルフ□-ドバンドネットワーク（ワイヤレス WAN とも呼ばれます）もワ 
イヤレステクノ□ジを通じて百いじ通信する一連の柜百接続コンピュータです。ただし、モバイルブ□-ド 
バンドネットワークでは携帯電話テク y □ジを使用するので、携帯電話サービスを使用できる同ーエリアのさ 
まざまな揚巧からインターネットじアクセスできます。お使いのコンピュータは、携帯電話サービスプ□バイ 
ダのサービスエリアじある限り、物理的な揚巧とは関係なくモバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を維持 
することびできます。 

モバイルブロードバンドネットワーク接続の巧立に么、要なもの 

に メモ： お使いのコンピュータじよって、モバイルブ □- ドバンド ExpressCard またはミニカードのいずれひを使田 
してモバイルブ□ードバンドネットワーク接続を設定できます。ただし、兩方のカードを同時にはは使庙できません。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を設定するには、かのものび必要です。 

• モバイルフ□-ドバンド ExpressCard またはミニカード（お使いの〕ンピュータの設定によって異なり 
ます） 

ExpressCard の使い方に関しては、61ぺージの 「ExpressCard」 を参照してください。 

• Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティ（コンピュータの購入時に力ードを購入された揚合 
は、すでにインス!ル済みです。コンピュータとは別に購入された揚合は、力ードじは属する CD に 
収録されています） 

このユーティリティび破損したか〕ンピュータから削除された揚 S ま、 Dell モバイルブ□-ドバンド 
力ードユーティリティのユーヴーブ方イドで手順を参照してください。ユーヴーブガイドは、 Windows 
ヘルプとサポートセンターから入手でさます（力ードをコンピュータと別に購入された揚合は、力ードに 
は属する CD じ収録されています)。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方まじついては、 

11ぺージの 「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。 

モバイルブロードバンドネットワークへの接続 

メモ： (下の手順は、モバイルブ □- ドバンド ExpressCard またはミニカードにのみ適苗されます。これらの手順 
は、 Bluetooth ® ワイヤレステクソ□ジの廚カードまたはワイヤレス LAN 用5ニカードには適用されません。 

& メモ： インターネットじ接続する前に、お使いのセルラーサービスプ□バイグを fr してモバイルブ□-ドバンド 
サービスをち効 I こする必要びあります 。 Dell Mobile Broadband Card Utility の使い方と追加信報じ関しては、 
Windows ヘルプとサポートセンターで入まできるユーヴーブガイドを参照してください。ヘルプとサポートセン 
ターにアクセスする方;ちじついては、11ページの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照して<ださい。 
ユーヴーブガイドは、デルサポートサイト S 叩 port.jp.dell.mm でもご覧いただけます。まにコンピュータと 
は別にカードを購入した揚合は、カードに付属の CD じの録されています。 

巧の手順で Dell Mobile Broadband Card Utility を使巧して、インターネットへのモバイルフ□-ドバンド 
ネットワーク接続を確立し、管理します 

1 Windows タスクバーにある、 Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティリティアイコン だ由を ク 
リックし、ユーティ IJ ティを実行します。 

2接続をクリックします。 

^ メモ： 接続ボタンび Disconnect 烟断）ボタンに変わります。 

3画面の手順に従って、ユーティ IJ ティでネットワーク接続を管理します。 
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コンピュータの七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

に メモ：お使いのコンピュータじは、セキュリティヴーブル□ックは付属していません。 

セキュリティケーブル□ックはホ販の盜難防止巧品です。セキュリティケーブル□ックは、お使いの 
Dell™ コンピュ ータの セキュ IJ ティケーブルス□ットじ取りはけて使用します。詳細に関しては、盜難防 
止用品に付属のマニュアルを参照してください。 

〇 ま 意： 盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュ I 」ティクーブルス□ット I こ巧麻する 
か確認して < ださい。 



パスワード 

パスワードはコンピュータへの不正なアクセスを防止します。コンピュータを初めてスタートさせた際、 
プ□ンプトでプライマリパスワードを割り当てる必要びあります。2分 li ■(のにパスワードを入力しないと、 
白動的に直前のが態に戻ります。 

パスワードの使用に際して、なの方イドラインじを意してください。 

• 覚えやすく巧測されじくいパスワードを選びます。例えば、家族やペットの名前をパスワードじ使 
巧しないよ5じします。 

• パスワードは覚え書きしないことをお勧めします。覚え書きする揚合は、必ずパスワードを安をな 
揚巧に保管してください。 

• パスワードは他人と其有しないようにします。 

• パスワードの入力を他人に見られないようじします。 
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o ま意：パスワードは、コンピュータゆハードドライブのデータに巧して高度なセキュ I 」ティ機能を提供します。た 
だし、この機能だけでは万をではありません。データのセキュ I 」ティをよりお実なちのじするためじ、スマート 
カード、データ日音号化プ□グラ厶、日音号化機能の巧いた PC カード（または5ニカード）などを使って、ユープー 
自身びな護設定を追加する必要びあります。 

ノ《スワードを追加または変更するには、コント□-ルノ《ネルじあるユーザーアカウントじアクセスします。 

パスワードを忘れてしまった揚合は、デルにお問い合わせください (121 ぺージの「デルへのお問い合わせ」 
を参照)。その際、使用を許巧されていないユーヴーじよる不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート 
担当着はお客様びコンピュータの巧ち者であるかどラかを確認します。 


コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った揚合に、コンピュータの位置を突 
き止めることびできます。コンピュータ追跡ソフトウェアはオプションです。このソフトウェアは DellTM コン 
ピュータをを文する際じご購入いただくか、このソフトウてアのセキュリティ機能に関して、デルの営業担当 
じお問い合わせください。 

に メモ：コンピュータ追跡ソつトウェアは、すべての国で使庙でさるとは限りません。 

に メモ：コンピュータ追跡ソつトウ I アを植えたコンピュータび紛失したり盜難に遭った揚合は、追跡サービスを提 
供するち巧にコンピュータの紛失を届け化てください。 

コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説巧をする際に、サービスタグを 
お知らせください。届け出番号などをちらったら控えておさます。でされば、麻巧した担当者の名前ち尋 
ねておさます。 

& メモ：コンピュータを紛失した揚巧または盜難に遭った揚巧を覚えている揚合、その地域の警察に届け化ます。覚 
えていなし U 置合は、現ををんでいる地域の警察に届け化てください。 

• コンピュータび会な巧ちの揚合は、会社の担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への 
届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、を巧、電話番号をお知らせください。でされ 
ば、担当着名ちお知らせください。 

デルのカスタマーサービス担当者は、コンピュータのサービスタグをちとに、コンピュータを紛失または盗難 
じ遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートじ連絡し 
た人物びいた揚合、そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡 
して青た人物の電話番号とを巧の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータじつ 
いて警察に連絡を取0ます。 
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問題の解決 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 警告：本項の手順を開始する前に，『製品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムをほ巧する場合 

コンピュータじ問題び発生した揚合、デルテクニカルサポートじ問い合わせる前に、84ぺージの「フ 
リーブおよびソフトウェアの問題」じあるチェック事項を実行してから、 Dell Diagnostics (診断）プ日 
グラ厶を実行してください。 

〇 注意： Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、 Dell コンピュータ上でのみ機能します。 

に メモ： [[Drivers and Utilities CDi はオプションなので、化商時にすべてのコンピュータじは属しているわけ 
ではありません。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶をノ \— ドドライブまたは 『Drivers and Utilities CDJl 
(ffResourceCDJl とも呼ばれます）から起動します。 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを八ードドライブから起動する場合 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、ノ\ー ドドライブの診断ユーティ U ティ用隠しパーティション(こ 
搭納されています。 

^ メモ： コンピュータじ画面イメージび表示されない揚合は、デルまでお問い合わせください。121ページの 
「デ j レへのお問い合わせ」を養照してください。 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 

3 Diagnostics (診断）はなの2つの方をで開始することびでさます。 

a コンピュータの電源を入れます。 DEL い M の□ゴび表示されたらすぐに <F12> を巧します。起 

動メニューから Diagnostics (診断）を選択し、 <EiTter> を巧します。 

。メモ： ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステ厶の□ゴび表示された揚合、 Microsoft ® 

Windows ® デスクトップび表示されるまで待ちます。巧に、コンピュータをシャットダウンして、ちう 
一度ゆりなおします。 

b システ厶妇 t 起動する間、 <Fn> キーを巧し続けます。 

^ メモ： 該断ユーティ I 」ィティパーティションび見つからないことを知らせるメッセージび表示された揚 
含は 、 [[Drivers and Utilities CDI から Dell Diagnostics (診断）を実巧します。 
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起動前システ厶アセスメントび実行され、システ厶基板、キーボード、八ードドライブ、ディスプレイの 
初期テストび続けて実行されます。 

• このシステ厶の評価中に、表示される質問に答えます。 

• 問題び検出された揚合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。システ厶の評価を止めて才 
ペレーティングシステ厶を再起動するには、 <n> を巧します。なのテストを続けるじは <y> を巧し 
ます。障害のあるコンポーネントを再テストするには、 <r> を巧します。 

• 起動前システ厶アセスメントの実行中に問題び検出された揚合は、エラーコードを書さ留め、デルに 
お問い合わせください。 

起動前システ厶アセスメントび無事じ終了した揚合、 Booting Dell Diagnostic Utility 
Partition. Press any key to continue . (Dell Diagnostics (診断）ユーティリティパーティ 
ションの起動中。続けるじは任意のキーを巧します。）といラメッセージび表示されます。 

4任意のキーを巧すと、八ードドライブ上の診断プ□グラ厶ユーティリィティパーティションから Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶び起動します。 

Dell Diagnostics (該断プログラム）を Drivers and Utilities CD から起動する場合 
1 [[Drivers and Utilities CDJ] を挿入します。 

2コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□ゴび表示されたらすぐに <F12> を巧します。 

ここで時間をおさすぎて Windows の□ゴび表示されたら、 Windows のデスクトップび表示されるま 
で待ちます。なじ、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。 

^ メモ： 巧のま順は、起動順摩を一回だけ変更します。巧回の起動時じは、コンピュータはセットアップユー 
ティ I 」ティで指定したデバイスじ従って起動します。 

3起動デバイスー覧び表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して、 <Enter> を巧し 
ます。 

4表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、 <Enter> を巧します。 

51を入力して、 [TResource CDJ] メニューを開始し、 <Enter> を巧して続行します。 

6 番号のはいたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンびリス 
卜じある揚合は、コンピュータじ適切なバージョンを選択します。 

7 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Main Menu び表示されたら、実行するテストを選びます。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□—ドび終了すると、 Main Menu 画面び表示されるので、必 
要なオプシヨンのボタンをク IJ ックします。 


オプション_機能_ 

Express Test デバイスのクイックテストを実行します。通萬このテストは10〜20 

おかかり、お客様の操作は必要ありません。最初に Express Test を 
実行すると、問題を素早<特定で含る可能性ろな曾します。 

Extended Test デバイスのを体チェックを実行します。このテストは通萬1時間政上か 

かり、質問に定期的に丽営する必要びあります。 
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オプション 

機能 

し ustom Test 

特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイブでき 
ます。 

bvmptom iree 

検出した最ち一般的なおがを一覧表示し、問題のおがに基づいたテスト 
を選択することびできます。 


2 テスト実行中に問題び検出されると、エラーコードと問題の説巧を示したメッセージび表示されます。エ 
ラーコードと問題の説巧を記録し、画面の指示に従います。 

エラーが態を解決できない揚合は、デルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わ 
せ」を参照してください。 

^ メモ：各テスト画面の上部じは、コンピュータのサービスタグび表示されます。デルにお問い合わせいただ 
<揚合は、テクニカルサポート担当ちびサービスタグをおたずねします。 

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する揚合、該当するタブをクリッ 
クします（詳細じついては、 liTF の表を参照)。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、おぶび発生したすぺてのエラーのが態を表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説日月び表示されます。 

Help 

テストについて説日月します。また、テストを実行するための票件を示す 
揚合ちあります。 

し onfiauration 

遇おしたデバイスの八ードウIア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (珍断）プ□グラ厶では、セットアップユーティリ 
ティ、メモリ、および各種の部テストからすぺてのデバイスの構成情報 
を取得して、画面ちのウィンドウのデバイスリスト1こ表示します。デバ 
イスー責じは、コンピュータ1こ取りはけられたすぺてのコンポーネント 
名、またはコンピュータ1こ取りはけられたすぺてのデバイス名が表示さ 
れるとは限りません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイブすることができます。 


4テストび完了し 、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を [[Drivers and Utilities CDJ ] から実行中の揚 
合、 CD を取り出します。 

5テストび完了したら、テスト画面を聞じて Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (診断）プ 
□グラ厶を終了しコンピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を聞じます。 

デルサポートューティリティ 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータじインス! -- ルされており、タスクバーのデルサポー 
トアイコンまたはスタートボタンから使用でさます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、 
ソフトウてアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境のが態をスキャンする揚合に使届します。 

デルサポートューティリティへのアク七ス 

デルサポートユーテイリテイは、タスクバーのデルサポートアイコンまたはスタートメニューからアクセス 
で言ます。 
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デルサポートアイコンびタスクバーに表示されていない揚合、かの手順を実巧します。 

1 スタート ボタンをクリックし、プ □グ ラ厶をポイントします。 

2 Dell Support (デルサポート）をクリックし、 Dell Support Settings (デルサポート設定）をポ 

イントします。 

3 Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する）オプションびチェックされている 
ことを確認します。 

。メモ： デルサポートユーティ I 」ティびスタートメニューひらを!庙できない揚合は、 support . jp . dell.com 
からソフトウェアをグウン□ー ドしてください。 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイブされます。 

タスクバーのデルサポートアイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、またはちク IJ ックする揚合で 
それぞれ機能び異な0ます。 

デルサポートアイコンのクリック 

巧のタスクを実巧するには、 Q アイコンをクリックまたはちクリックします。 

• お使いのコンピュータ環境のチェック 

• デルサポートユーティ IJ ティ設定の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティのヘルプファイルへのアクセス 

• よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 

• デルサポートユーティ U ティの詳細の表示 

• デルサポートユーティリティの終了 

デルサポートアイコンのダブルクリック 

Q アイコンをダブルクリックすると、お使いのコンピュータ環境の手動チてック、よくあるお問い合わせ 
( FAQ ) の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設をの表示を実 
行で青ます。 

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、デルサポート画面の上部にある疑問符 （？） をクリックして 
くださし、。 

ドライブの問題 

A 警告：本巧の手順を開始する前に,『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します ー スタート ボタンをク U ックして、 マイ 
コンピュータを クリックします。フ□ッピ ー、 CD 、 または DVD ドライブび一覧じ表示されない揚合、アン 
チウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調查して除去します。ウイルスび原因で 
Windows びドライブを検出できないことびあります。 

ドライブをテストします一 

• 元のフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD に問題びないか確認するため、別のディスクを挿入します。 

• 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 

ドライプまたはディスクをクりーニングします 一 133 ぺージの「コンピユータのク IJ - ニング」を参照して 
ください。 
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CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを確認します 
ケーブルの接続を確認します 

ハードウェアのホ互換性を確認します 一 94ぺージの「ソフトウェアおよびノ ドウェアの非互換性の解決」 

を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムをま巧します _73ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 
を参照してください。 

CD および DVD ドライブの問題 

心 メモ：高まな CD ドライブゆ DVD ドライブの f 辰動は一般的なちので、 y イブを引き起こすことちあります 。 CD 
ゆ DVD ドライブの巧障ではありません。 

^ メモ：様々なつァイルお式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再をできない DVD ちあります。 

CD/DVD-RW ドライプへの書き込み問題 

その化のプログラムを閉じます 一 CD / DVD - RW ドライブはデータを書き込を'際に、一をのデータの流れを必 
要とします。データの流れび中断されるとエラーび発生します。 CD / DVD - RW じ書き込みを開始する前に、 
すべてのプ□グラ厶を終了してみます。 

CD/DVD-RW への書き込みの前に Windows のスタンバイモードを無効にしますー スタンバイモードじつい 
ては、39ぺージの「省電カモード」を参照してください。 

書き 边み処理 ま 度を化く設定します 一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照し 
てください。 

CD 、 CD - RW 、 DVD 、 または DVD + RW ドライブトレイが取り出せない場合 

1コンピュータの電源びのれていることを確認します。 

2クリップをまっすぐじ伸ばし、一方の端をドライブの前面じあるイジてクト巧に挿入します。トレイの一 
部び出てくるまでしっかりと巧し込みます。 

3 トレイび止まるまで慎重に引さ出します。 

聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合 

• 実行中のプ□グラ厶じよる音ではないことを確認します。 

• ディスクび正しく挿入されていることを確認します。 

八ードドライブの問題 

コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を乂れます 一八ードドライブび高温じなっているため、オペ 
レーティングシステ厶び起動しないことびあります。コンピュータび室温に戻るまで待ってから電源を入れます。 

チェックディスクをま巧します一 

1 スタートボタンをクリックして、 マイ コンピュータをクリックします。 

2 □一カルディスク C :をちクリックします。 

3 プ□パティをクリックします。 

4ツール タブをクリックします。 

5 エラーチェックで、チェックするをクリックします。 

6不良なセクタをスキャンし、回復するをクリックします。 

7 開始をクリックします。 
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E - メール、モテム、およびインターネットの問題 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に.『賴品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

& メモ： モデ厶は必ずアブ□グ電話ジャックじ接続してください。デジタル電話回線 （ ISDN ) じ接続した揚合、モデ 
厶は動作しません。 

Microsoft Outlook® Express の七キュリティ設定を確認します 一 E- メールの 添は ファイルび 開けない揚 
合、なの手順を実行します。 

1 Outlook Express で、ツール、オプションとクリックして、セキュリティをクリックします。 

2ウイルスの可能性びある添がファイルを保存したり開いたりしないをクリックして、チェックマークを 
外します。 

電話結接続をチェックします 
電話ジャックをチェックします 
モデムを直接電話ジャックに接続します 

別の電話結をほ巧します 

• 電話線びモデ厶のジャックじ接続されているか確認します。（ジャックは緑色のラベル、もしくはコネク 
夕の絵柄の横じあ0ます。） 

• 電話線のコネクタをモデ厶じ接続する際に、カチッといラ感触び得られることを確認します。 

• モデ厶から電話線を外して、電話に接続します。電話の発信音を闇さます。 

• 留守番電話、 FAX 、 サージプ□テクタ、またはラインスプリッタなど、その他の電話デバイスで回線を 
其有している揚合、これらをバイパスし、モデ厶を直接電話ジャックじ差し込みます。 3 mli ■(のの電話 
線を使用します。 

Modem Helper 該断 プログラムを ま 巧します ー スタート ボタンをクリックし、プ□グラ厶をポイントして、 
Modem Helper をクリックします。画面の指示に従って、 モデ厶 の問題を識別し、その問題を解決します 
(一部のコンピュータでは 、 Modem Helper をあ J 用できない揚合びあります。） 

モデムが Windows と通信しているか確認します 一 
1 スタート ボタンをクリックして、 コント□ー ルパネルをクリックします。 

2プリンタとその他の 八 ードウェアをクリックします。 

3電話とモデムのオプションをクリックします。 

4モデムタブをクリックします。 

5モデ厶の COM ポートをクリックします。 

6 Windows びモデ厶を検出したか確認するため、プ□パティをクリックし、診断タブをクリックして、 
モデ厶の照ををクリックします。 

すべてのコマンドじ麻答びある揚合、モデ厶は正しく動作しています。 

インターネットへの接続を確認します 一 ISP (インターネットサービスプ□バイダ）との契約び巧んでいるこ 
とを確認します。 トメール プ□グラ厶 Outlook Express を起動し、ファイルをクリックします。オフライン 
作業の横にチェックマークびがいている揚合、チェックマークをクリックしてマークを外し、インターネット 
じ接続します。問題びある揚合、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い合わせください。 
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コンピュータでスパイウェアをスキャンします ー コンピユータのパフォーマンスび遅いと感じたり、ポップ 
アップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題びある揚合は、スパイウェアに感染している恐れび 
あります。アンチスパイウェア保護を含を'アンチウィルスプ□グラ厶を使届して（ご使届のプ□グラ厶をアッ 
プグレードする必要びあるかもしれません)、コンピユータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてく 
ださし、。 

エラーメッ七ージ 

ノ!\警告：本頂の手順を開始する前に.『賴品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

メッセージび一覧じない揚合、オペレーティングシステ厶またはメッセージび表示された際に実行していたプ 
□ グラ厶のマニユアルを参照してください。 

巧巧デバイスェラ ——タッチパッド、トラックスティックまたは外はけマウスに問題びある可能性びありま 
す。外付けマウスを使用している揚合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで ポイン 
ティング デ パイス オプションをち効じします(131ぺージの「セットアップユーティリティ画面の使い方」を 
参照)。問題び解決しない揚合、デルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参 
照してください。 

コマンド名またはファイル名が違います 一正しいコマンドを入力したか、スぺースの位置は正しいか、パス 
名は正しいかを確認します。 

障害によりキャッシュがお効になりました ー マイク□プ□セッサじの蔵の1タキャッシユじ問題び発生しま 
した。デルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

CD ドライプコントローラエラ —— CD ドライブび、コンピユータからのコマンドじ麻答しません。76ぺ一 
ジの「ドライブの問題」を参照してください。 

データェラ ——八ードドライブからデータを読を'ことびできません。76ぺージの「ドライブの問題」を参照 
してくださし、。 

使用可能メモリ 減少' ー メモリモジユールに問題びあるか、またはメモリモジユールび正しく取りはけられて 
いない可能性びあります。メモリモジユールを取りはけなおし、必要に麻じて、メモリモジユールを交換しま 
す。103ぺージの「メモリ」を参照してください。 

ディスク C : 巧巧化失敗 ー ハードドライブの初期化に失敗しました 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶 
の Hard Drive テストを実行します。73ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してくだ 
さい。 


ドライプの準備ができていません一 操作を続行する前に、ベイには八ードドライブび必要です。八ードドラ 
イブベイに八ードドライブを取りはけます。102ぺージの「八ードドライブ」を参照してください。 

PCMCIA 力ードの読み取り エラ ——コン ピュータび、 ExpressCard を認識できません。力ードを挿入しなお 
すか、別の力ードを使田してください。61ぺージの 「 ExpressCard 」 を参照してください。 

化 張 メモリの 容量が 変更されています 一 NVRAM じ記録されているメモリ容量び、実際に取りはけられてい 
るメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じエラーび表示される揚合、デルにお問い合 
わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

コピー する ファイルが 大きす ぎて 受け側の ドライブに乂りません 一指をのディスクじコピーするじはファイ 
ルサイズび大きすぎます。またはディスクびいっぱいで入りません。他のディスクじコピーするか容量の大き 
なディスクを使届します。 

ファイル名にはホの文字は ほ 用できません ：¥/ : * ? " < > I — これらの記号をファイル名に使田しないでく 

ださい。 

Gate A 20 エラ ——メモリモジュールびしっかりと接続されていない可能性びあります。メモリモジュールを 
取りはけなおすか、必要であれば取り替えます。103ページの「メモリ」を参照してください。 
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-般的な 障害一オペレーティングシステ厶はコマンドを実行できません。通萬、このメッセージのあとじは具 
体的な情報（例えば、 Printer out of paper [プリンタの田紙びありません])びはきます。適切な巧麻策 
じ従います。 

ハードディスクドライブ設定エラ ——コンピュータびドライブの種類を識別できません。コンピュータを 
シャットダウンし、八ードドライブを取り外し （102 ぺージの「八ードドライブ」を参照）コンピュータを 
CD から起動します。なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りはけて、コン 
ピュータを再起動します 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します 
(73 ぺージを参照)。 

ハードディスクドライプコントローラエラー 0—ハードドライブびコンピュータからのコマンドじ麻答しませ 
ん。コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを取り外し （102 ぺージの「八ードドライブ」を参 
照)、コンピュータを CD から起動します。なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度 
取りはけて、コンピュータを再起動します。問題び解決しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

ハードディスクドライプエラ ——八ードドライブびコンピュータからのコマンドじ麻答しません。コン 
ピュ—夕をシャットダウンし、八ードドライブを取り外し（102ぺージの「八ードドライブ」を参照）コン 
ピュータを CD から起動します。なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りはけ 
て、コンピュータを再起動します。問題び解決しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

ハードディスクドライプ読み取りエラーー 八ードドライブに問題びある可能性びあります。コンピュータを 
シャットダウンし、八ードドライブを取り外し （102 ぺージの「八ードドライブ」を参照)、コンピュータを 
CD から起動します。 奶こ、 コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りはけて、コン 
ピュータを再起動します。問題び解決しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell Diagnostics 厳断） 

プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

起動 巧メディアを挿乂します 一オペレーティングシステ厶び起動巧た(外の CD から起動しよラとしています。 
起動巧能 CD を挿入します。 

システム 情報が間違って います。七ットアップューティリティを ま 巧してくださいー システ厶設定情報び 
八ードウエア構成と一致しません。メモリモジュールの取りはけ後などじこのメッセージび表示されることび 
あります。セットアップユーティリティのの巧麻するオプションを修正します (131 ぺージの「セットアップ 
ユーティリティ画面の使い方」を参照)。 

キーボードクロックラインエラ ——外はけキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を確認します。 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の KeyBoard Controllei •テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

キーボードコントローラエラーー外 はけキーボードを使届している揚合は、ケーブル接続を確認します。コン 
ピュ—夕を再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようじします 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の KeyBoard Controller テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

キーボードデータラインエラーー外 はけキーボードを使届している揚合は、ケーブル接続を確認します。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の KeyBoard Controllei •テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

キーボードスタックキーエラ ——外はけキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コン 
ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーじ触れないようじします 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Stuck Key テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

MediaDirect では，ライセンスコンテンツにはアクセスできません 一 Dell MediaDirect ™ では、ライセン 
スファイルに対するデジタル権限管理 （ DRM ) 制限を検証できないので、ライセンスファイルを再生できま 
せん。84ぺージの 「Dell MediaDire けの問題」を参照してください。 

アドレス，読み取り 値， 期待値におけるメモリアドレスラインエラ ——メモリモジユールに問題びあるか、 
メモリモジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモリモジュールを取りはけなおして、 
必要であれば交換します （103 ぺージの「メモリ」を参照)。 
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メモリの割り当てェラ ——実行しよラとしているソフトウェアび、オペレーティングシステ厶、他のアプリ 
ケーションプ□グラ厶、またはユーティリティと巧巧しています。コンピュータをシャットダウンし、30秒 
待ってから再起動します。プ□グラ厶を再度実行します。エラーメッセージび巧おとして表示される揚合、ソ 
フトウェアのマニュアルを参照してください。 

アドレス，読み取り 値， 期待値におけるメモリデータラインエラ ——メモリモジュールに問題びあるか、メ 
モリモジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモリモジュールを取りはけなおして、必 
要であれば交換します (103 ぺージの「メモリ」を参照)。 

アドレス，読み取り 値， 期待値におけるメモリダプルワードロジックエラ ——メモリモジュールに問題びあ 
るか、メモリモジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモリモジュールを取りはけなお 
して、必要であれば交換します （103 ぺージの「メモリ」を参照)。 

アドレス，読み取り値，巧待値におけるメモリ奇数/遇数ロジックエラ ——メモリモジュールに問題びある 
か、メモリモジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモリモジュールを取りはけなおし 
て、必要であれば交換します (103 ぺージの「メモリ」を参照)。 

アドレス，読み取り 値， 期待値におけるメモリ読み書きエラ ——メモリモジュールに問題びあるか、メモリ 
モジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモリモジュールを取りはけなおして、必要で 
あれば交換します(103ぺージの「メモリ」を参照)。 

起動デバイスがありません ー コンピュータび八ードドライブを見つけることびできません。八ードドライブ 
び起動デバイスの揚合、ドライブび適切に装着されており、起動デバイスとして区分（パーティション）され 
ているか確認します。 

ハードドライプにブートセクターがありません 一オペレーティングシステ厶び壊れている可能性びあります。 
デルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

タイマーチック割り这み信号がありませんー システ厶基板上の チッ プび誤動作している可能性びあります。 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テストを実行します （73 ぺージ を参照)。 

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりなおします 一関いて 
いるプ□グラ厶の数びをすぎます。すべてのウィンドウを聞じ、使用するプ□グラ厶のみを開さます。 

オペレーティングシステムがるつかりません ー ハードドライブを再インス! -- ルします (102 ぺージの 
「八ードドライブ」を参照)。問題び解決しない揚合、デルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへの 
お問い合わせ」を参照してください。 

オプション ROM のチェックサムが違ぃます ー オプション ROM じ問題びあります。デルにお問い合わせく 
ださい。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

必要な .DLL ファイルが見つかりません 一実行しようとしているプ□グラ厶じ必要なファイルびありません。 
プ□グラ厶を削除してから、再インス! -- ルします。 

1スタートボタンをクリックし、コント□ールパネルをクリックします。 

2プ□グラ厶の追力日と削除をクリックします。 

3削除したいプ□グラ厶を選択します。 

4削除ボタンまたは変更と削除ボタンをクリックし、画面の指示メッセージじ従います。 

5インス! ー ル手順じついては、プ□グラ厶じは属されているマニュアルを参照してください。 

七クターがるつかりません 一オペレーティングシステ厶び八ードドライブ上のセクターを見つけることびで 
きません。八ードドライブび不良セクターを持っているか、 FAT び破壊されている可能性びあります。 
Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、八ードドライブのファイル構造を調べます。手順に 
関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターじアクセス 
する方逊こついては、11ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。多くのセ 
クターじ障害びある揚合、データをバックアップして、八ードドライブを再 フオー マットします。 
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シークエラ ——オペレーティングシステ厶び八ードドライブ上の特定のトラックを見つけることびできません。 
シャットダウンが失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

内部時計の電力な下 ー システ厶設定び破損しています。コンピュータをコンセントじ接続してバッテリーを 
巧電します。問題び解決されない揚合、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試みます。そ 
れからすぐじプ□グラ厶を終了します。131ぺージの「セットアップユーティリティ画面の使い方」を参照し 
てください。メッセージび再び表示される揚合は、デルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへの 
お問い合わせ」を参照してください。 

内部時計が停止しましたー システ厶設定をサポートするす備バッテリーじ、再巧雲び必要である可能性びあ 
ります。コンピュータをコンセントじ接続してバッテリーを巧電します。問題び解決しない揚合、デルにお問 
い合わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

時計が設定されていません。七ットアップューティりティを ま 巧してください ー セットアップユーティリ 
ティで設定した時刻または曰はびの部時計と一致しません。 Date (曰は）および Time (時間）オプション 
の設定を修正します。131ぺージの「セットアップユーティリティ画面の使い方」参照してください。 
タイマーチップカウンタ 2 が失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります。 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

プロテクトモードで予期せめ割り这みがありました ーキーボードコント□-ラび誤動作しているか、メモリ 

モジュールの接続に問題びある可能性びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System 

Memory テストおよび Keyboard Controller テストを実行します （73 ぺージを参照)。 

x ：¥ にアクセスできません。デバイスの 準備が できていません ー ドライブじディスクを入れ、もう一度試して 

みます。 

警告： バッテリーが極めてな下しています ーバッテリーの巧雲量び不足しています。バッテリーを交換する 
か、コンピュータをコンセントじ接続します。または、休止が態モードをアクティブじするか、コンピュータ 
をシャツトダウンします。 


ExpressCard の問題 

ノ!\警告：本 I 頁の手順を開おする前に.『賴品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

ExpressCard をチェックします。 一 ExpressCard び正しくコネクタ(こ挿入されているか確認します。 
Windows で力ードが認識されているか確認します 一 Windows タスクバー(こあるノ\ー ドウエアの安をな取 
り外しアイコンをダブルクリックします。カードび一覧表示されていることを確認します。 

デルから購入した ExpressCard に問題がある場合ーデル(こお問い含わせください。 121 ページの「デルへ 
のお問い含わせ」を参照してください。モバイルブ□ー ドパ'ンド ( WWAN ) ExpressCard に関しては、 

86ページの「モパイルブ□ー ドパ'ンド（ワイヤレスワイドエリアネットワーク [ WWAN ])」 も参照してく 
ださし、。 

デルな外から購入した ExpressCard に問題がある場合一 ExpressCard 製造元(こお問い含わせください。 

IEEE 1394デバイスの問題 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に.『留品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

Windows が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します 一 
1スタートボタンをクリックして、コント□ールパネルをクリックします。 

2プリンタとその他の八ードウエアをクリックします。 

IEEE 1394デバイスび一覧じ表示されている揚合、 Windows はデバイスを認識しています。 
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デル製の IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 ー デルまたは IEEE 1394デバイスの製造元にお問い合わせく 
ださい。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

デル製ではない IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 ー デルまたは IEEE 1394 デバイスの製造元にお問い合 
わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

IEEE 1394 デバイスが正しくコネクタに挿乂されているか確認します 

キーボー ドの問題 

A 警告：本頂の手順を開始する前に.『駐品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

& メモ： Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶またはセットアップユーティ U ティを実行するときは、の感キーボード 
を使庙します。外巧けキーボードをコンピュータじ接続してち、巧感キーボードの機能はそのまま使庙できます。 

外付けキーボードの問題 

^ メモ：外巧けキーボードをコンピュータじ接続してち、巧感キーボードの機能はそのまま使庙できます。 

キーボードケープルを確認します ー コンピュータをシ ャッ トダウンします。キーボードケーブルを取り外し、 
損傷していないか確認して、ケーブルをしっか0と接続しなおします。 

キーボード延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータじ接続し 
ます。 

外付けキーボードを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンし、1分たってから再度電源を入れます。 

2起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock 、 および Scroll Lock のライトび点灯している 
ことを確認します。 

3 Windows デスクトップでスタートボタンをクリックし、プ□グラムーアクセサリとポイントして、 
メモ帳をクリックします。 

4外はけキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

これらの手順を確認びでさない揚合、外はけキーボードに問題びある可能性びあります。 

外付けキーボードによる問題であることを確認するため，内蔵キーボードを確認します一 
1コンピュータをシャットダウンします。 

2外はけキーボードを取り外します。 

3 コンピュータの 電源を入れます。 

4 Windows デスクトップでスタートボタンをクリックし、プ□グラ厶ーアクセサリとポイントして、 
メモ帳をクリックします。 

5の蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

の蔵キーボードでは文字び表示されるのに外はけキーボードでは表示されない揚合、外はけキーボードじ 
問題びある可能性びあります。デルにお問い合わせください。121ページの「デルへのお問い合わせ」 
を参照して < ださい。 

キーボードの 診断 テストをま巧します一 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の PC-AT Compatible 
Keyboards テストを実行します （73 ページを参照)。テスト結果じよって外はけキーボードの問題である 
と示された揚合、デルにお問い合わせください。121ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

入力時の問題 

テンキーパッドをお効にします 一文字のけねりじ数字び表示される揚合、 < NumLk > を巧して、テンキー 
パッドを無効じします。 NumLock ライトび点灯していないことを確認します。 
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フリーズおよびソフトウェアの問題 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に.『賴品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

コンピュータが超動しない 

AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します 
コンピュータの応答が停止した 

〇 注意： オペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない揚合、データを消失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータから麻答 
びない揚合、コンピュータの電源びのれるまで、電源ボタンを8〜10秒■(上巧します。なじ、コンピュータ 
を再起動します。 

プログラムの応答が停止するか、プログラムがクラッシュを繰り返す 
プログラムを終了します 一 
1 < Crtl >< Shift >< Esc > を同時に巧します。 

2アプリケーションタブをクリックし、反麻しなくなったプ□グラ厶を選択します。 

3 タスクの終了をクリックします。 

^ メモ：コンピュータを再起動したときに chkdsk プ□グラ厶び実行されることびあります。画面に表示される指示 
じ従ってください。 

プログラムのマニュアルを参照します 一必要に麻じて、プ□グラ厶をアンインス! ー ルしてから再インス 
I -- ルします。通萬、ソフトウェアのインス! -- ルの手順は、そのマニュアルまたはフ□ッピーディスクか 
CD じ収録されています。 

プログラムが 1U 前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム向けに設計されている 

プログラム互換性ウィザードをま巧します一 Windows XP じは、 Windows XP オペレーテイングシステ厶 
環境とは異なるオペレーティングシステ厶におい環境で、プ□グラ厶び動作するよラ設定できるプ□グラ厶互 
換性ウィヴードびあります。 

1スタートボタンをクリックし、プ□グラムーアクセサリの順にポイントして、プ□グラム互換性ウィ 
ヴードをクリックします。 

2プ□グラ厶百換性ウィザードの開始画面で、巧へをクリックします。 

3 画面に表示される指示に従ってください。 

面面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータから麻答 
びない揚合、コンピュータの電源びのれるまで、電源ボタンを8〜10秒■(上巧します。なじ、コンピュータ 
を再起動します。 


Dell MediaDirect の問題 

Dell MediaDirect ヘルプファイルで 情報を チェックします — ?アイコンをクリックしてヘルプにアクセス 
します。 

Dell MediaDirect で映画を再生するには、 DVD ドライブと Dell DVD Player が必要です ー コンピュータ 

と一緒(こ DVD ドライブを購入した揚含、このソフトウェアはすで(こインス!-ールされています。 
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ビデオの 品質 上の 問題 一 Use Hardware Acceleration り \— ドウェアアクセラレーシヨンを使う）オプ 
シヨンをオフじします。この機能は、 DVD や特定タイプのビデオファイルを再生するとさじ、一部のグラ 
フィックスカードの特別な赃理を巧用して、プ□セッサ要件を軽減します。 

—部のメディアファイルを巧生できない —Dell MediaDirect では 、 Windows XP オペレーティングシステ 
厶環境外のメディアファイルへのアクセスび可能であるため、ライセンスはさコンテンツへのアクセスび制限 
されています。ライセンスはきコンテンツとは、デジタル権限管理 （ DRM ) び適用されるデジタルコンテン 
ツです 。 Dell MediaDire け環境では、 DRM 制限を検証できないので、ライセンスはきファイルを再生でき 
ません。ライセンスはきの S ュージックファイルやビデオファイルには、その横に錠のアイコンびがいていま 
す。ライセンスは言ファイルは 、 Windows XP オペレーティングシステ厶環境でアクセスでさます。 

暗すぎるシーンや巧るすぎるシーンがある映画のカラー設定の調節 — EagleVision をクリックして、ビデ 
才な張機能テクタ□ジを使届します。この機能じより、ビデオコンテンツび検知され、輝度、コントラスト、 
および彩度の比率び動的に調節されます。 

〇注意：ハードドライブを自発的に再つ3-マットした揚合は、 Dell MediaDirect 機能を再 インス!ー ルできませ 
ん。この揚合には、デルじご相談ください。121ページの「デルへのお問い合わせ」を養照してください。 

その他のソフトウ X アの問題 

トラプルシューティング情報については，ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの觀造元に問 
いさわせます 一 

• コンピュータじインス! -- ルされているオペレーティングシステ厶と互換性びあるか確認します。 

• コンピュータびソフトウェアを実行するのに必要な最小八ードウェア要件を満たしているか確認します。 
詳細じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

• プ□グラ厶び正しくインス! -- ルおよび設定されているか確認します。 

• デバイスドライバびプ□グラ厶と描ちしていないか確認します。 

• 必要に麻じて、プ□グラ厶をアンインス! -- ルしてから再インス! -- ルします。 

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムをほって，ハードドライプ，フロッピーディスク，または CD を調べます 

開いているファイルをすべて保巧してから巧じ，ま行中のプログラムをすべて終了して，[スタート]メニューからコン 

ピュータをシャットダウンします 

コンピュータでスパイウェアをスキャンします ーコンピュータのパフォーマンスび遅いと感じたり、ポップ 
アップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題びある揚合は、スパイウェアに感染している恐れび 
あります。アンチスパイウェア保護を含を'アンチウィルスプ□グラ厶を使届して（ご使届のプ□グラ厶をアッ 
プグレードする必要びあるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてく 
ださい。 

Dell Diagnostics (診断） プログラムを実行します 一すベてのテストび正萬に終了したら、不具合はソフト 
ウェアの問題に関連しています。73ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してください。 
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メモリの問題 

A \ 警告：本 I 貝の手順を開始する前に,『堅品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

メモリ不足を示すメッ七ージが表示される場合 一 

• 作業中のすべてのファイルをなをしてから聞じ、使用していない関いているすべてのプ□グラ厶を終了し 
て、問題び解巧するか調べます。 

• メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に丽じて、メモリを 
増設します（103ぺージの「メモリ」を参照)。 

• メモリモジュールを取りはけなおして、お使いのコンピュータび乂モリと正當じ通信しているか確認しま 
す （103 ぺージの「メモリ」を参照)。 

• Dell Diagnostics 厳断）プ□グラ厶を実行します （73 ぺージを参照)。 

その他の問題が発生する場合一 

• メモリモジュールを取りはけなおして、お使いのコンピュータびメモリと正當じ通信しているか確認しま 
す （103 ぺージの「メモリ」を参照)。 

• メモリの取り付けガイドラインじ従っているか確認します （103 ぺージの「メモリ」を参照)。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します （73 ぺージを参照)。 

ネットワークの問題 

A 警告：本 I 貝の手順を開始する前に.『聲品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

ネットワークケープルのコネクタを確認します ーネットワークケーブルびコンピュータ背面のネットワーク 
コネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。 

ネットワークコネクタのネットワークライトを確認します ー ライトび点なしない揚合、ネットワークと通信 
していないことをおしています。ネットワークケーフルを取り營えます。 

コンピュータを再起動して，巧度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認します ーネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問 
し、合わせじなり、ネットワークへの接続設定び正しくて、ネットワークび正當じ機能しているか確認します。 

モバイルブロードバンド（ワイヤレスワイドエリアネットワーク [WWAN]) 

& メモ： Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ I 」ティのユーヴーブガイドおよびモバイルブ□-ドバンド 

ExpressCard のユーヴーブガイドは、 Windows ヘルプとサポートセンターひら入まできます。ヘルプとサポート 
センターじアクセスする方まじついては、11ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を養照してくださ 
し、。 Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ I 」ティのユーヴープガイドは、 support . jp . dell.com ひらちダ 
ウン□ー ドでさます。 

^ メモ：コンピュータじ Dell WWAN デバイスびインス!ルされている揚合は、アイコンび通巧領域に表示さ 
れます。このアイコンをダブルク I 」ックすると、ユーティリティび始動します。 

モパイルプロードバンド ExpressCard をアクティブじします ー ネットワークに接続する前に、 モ バイルブ 
□-ドバンド ExpressCard をアクティブじする必要びあります。通知領域の 虹] アイコンにマウスを合わせ 
ると、接続のステータスび確認できます。力ードびアクティフでない揚合 、 Dell モ バイルブ□-ドバンドカー 
ドユー ティ リティじある、力ードをアクティブにする手順に従ってください。このユーティリティにアクセス 
するじは、画面ち下隅のタスクバーじある & f 1 アイコンをダフルク IJ ックします。お使いの ExpressCard び 
デル製の力ードでない揚合は、お使いの力ードの製造元の手順を参照して<ださし、。 
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Dell モパイルプロードバンドカードューティりティでネットワーク接結ステータスを確認します 一 アイ 

コンをダブルク IJ ックして、 Dell モバイルフ□-ドバンドカードユーティリティを始動します。メインウィン 
ドウで夕のステータスを確認します。 

• No card detected (力ードを検出できませんでした） ー コンピュータを再スタートして、もう一度 
Dell モバイルフ□-ドバンドカードユーティリティを5台動してくださし、。 

• Check your WWAN service (お使いの WWAN サービスを確認してください） 一 お使いのセル 
ラーサービスプ□バイダにお客様のプランの適届範囲とサポートサービスを確認してください。 

電源の問題 

A 警告：本巧の手順を開始する前に.『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

電源ライトを確認します 一 電源ライトび点なまたは点减している揚合は、コンピュータじ電源び入っていま 
す。電源ライトび点减している揚合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを巧して 
スタンバイモードを終了します。ライトび消なしている揚合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れ 
ます。 

に メモ： スタンバイモードじついては、39ページの「省電カモード」を参照してください。 

バッテリーを充電します ーバッテリーび巧電されていないことびあります。 

1バッテリーを取りはけなおします。 

2 AC アダプタをコンピュータとコンセントじ接続して使巧します。 

3 コンピュータの 電源を入れます。 

^ メモ： バッテ I 」一駆動時間（バッテ I 」一び電力を供給できる時間）は、時間の経過に従って短くなります。バッテ 
IJ 一の使庙頻度および使庙が況じよって駆動時間び変わるので、コンピュータの着命びある間でち新し<バッテ 
IJ 一を購入する必要びある眉合ちあります。 

バッテリーステータスライトを確認します ーバッテリーステータスライトび憧色に点滅しているか憧色に点 
灯している揚合は、バッテリーの巧電び不足しているか、または巧雲されていません。コンピュータをコン 
セントに接続します。 

バッテリーステータスライトび緑色と憧色に点减している揚合、バッテリーび高温になっていて、巧雲できま 
せん。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから巧いて、バッテリーとコンピュータ 
の温度を室温まで下げます。 

バッテリーステータスライトびまく憧色に点滅している揚合、バッテリーび不良である可能性びあります。デ 
ルにお問い合わせください。121ぺージの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

バッテリーの温度を確認してください ーバッテ IJ - の温度び0 ° C じ(下では、コンピュータは起動しません。 
コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題びないか確認します。 

AC ァダプタを確認します 一 AC アダプタ ケー フルの接続を確認します。 AC アダプタじ ライ トびある揚合、 
ライ トび点灯しているか確誦します。 

コンピュータを 直接 コンセントへ 接続 します 一お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取 
りタトして、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電気め なか 害を 除ちしますー コンピュータのおくで使巧している扇風機、堂化な、ハ□ヴンランプ、または 
その他の機器の電源を切0ます。 

電源のプロパティを調整します 一 39ぺージの「省電カモード」を参照してください。 

メモリモジュールを再度取り付けます ー コンピュータの電源ライトは点なしているのに、ディスプレイに何 
ち表示されない揚合、乂モリモジュールを取り巧けなおします （103 ぺージの「メモリ」を参照)。 
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コンピユータへの十分な電力の巧保 

お使いのコンピユータは65 VVAC アダプタを使届するよラ設計されています。最適なシステ厶パフォーマン 
スのために、オプションの90 VVAC アダプタを使届することもできます。90 VVAC アダプタを使届すると、 
お使いのコンピュータのバッテリーをフルに再巧電する時間を短縮でさる揚合びあります。 


プリンタの問題 

A 警告：本巧の手順を開始 


/!\警告：本 I 頁の手順を開始する前に.『留品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

^ メモ：プ I 」ンタのテクニカルサポートび必要な揚合、プ I 」ンタの製造元にお問い合わせください。 

プリンタの電源が乂っているかどうか確認します 
プリンタケープルの接続を確認します 一 

• ケーブル接続の情報じついては、プリンタのマニュアルを参照してください。 

• プリンタケーブルびプリンタとコンピュータじしっかり接続されているか確認します。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

Windows でプリンタを検出します 一 

1スタートボタンをクリックし、コント□-ルパネルをクリックして、プリンタとその他のノ、ー ドウエア 
をクリックします。 

2インス I 'ールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示するをクリックします。 

プリンタび表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3プ□パティをクリックして、ポートタブをクリックします。パラレルプリンタの揚合、 E 日刷先のポート 
を LPT1 :プリンタポートじ設定します。 USB プリンタの揚合、印刷先のポートび USB じ設定されて 
いるか確認します。 

プリンタドライバを再インストールします 一手順じついては、プリンタじは属しているマニュアルを参照し 
てください。 


スキャナーの問題 

A 警告：本巧の手順を開始する前に.『敦品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

^ メモ：スキャブーのテクニカルサポートじついては、スキャブーの製造元にお問い合わせください。 

プリンタのマニュアルを確認します ー プリンタのセットアップおよびトラブルシューテイングの詳細に関し 
ては、プリンタのマニュアルを参照してください。 

スキャナーのマニュアルを確認します ースキャブーのセットアップおよびトラブルシュー テ イングの詳細に 
関しては、スキャブーのマニュアルを参照してください。 

スキャナーのロックをお除します ースキャブーじ固をタブやボタンびある揚合、□ックび解除されているか 
確認します。 

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます 
ケーブルの接続を確認します一 

• ケーブル接続の詳細(こついては、スキャブーのマニュアルを参照して<ださし、。 

• スキャブーのケーブルびスキャブーとコンピュータ(こしっかりと接続されているか確認します。 
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Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します 一 

1 スタートボタンをクリックし、コント□-ルパネルをクリックして、プリンタとその他の ノ 、ー ドウエア 
をクリックします。 

2スキャナとカメラをクリックします。 

お使いのスキャブーび一覧に表示されている揚合、 Windows はスキャブーを認識しています。 

スキャナードライバを再インストールします 一手順については、スキャブーじは属しているマニュアルを参 
照してください。 

サウンドおよびスピーカーの問題 

A 警告：本 I 頁の手順を開始する前に.『敦品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

内蔵 スピーカーから 音が出ない場合 

Windows で音量を調節します 一画面ち 下 じある黄色のスピーカーのアイコンをダブルクリックして、音量つ 
まみを調節してください。音量び上げてあること、ミュートび選択されていないことを確認します。音の歪み 
を除去するためじ音量、お音または高音の調節をします。 

キーボードのシヨートカットを使用して音量を調節し ます一 < Fn >< End > を巧しての蔵スピーカーを無効 
(ミュート)、または再びち効じします。 

サウンド（才ーディオ）ドライバを巧インストールします一 92ぺージの「ドライバおよびユーティリティの 
再インス! -- ル」を参照してください。 

か付け スピーカーから 音が出ない場合 

サブ ウー ハーおよび スピーカーの 電源が 乂っ ているか確認します ー スピーカーじは属しているセットアップ 
図を参照してください。スピーカーじボリュー厶コント□-ルびがいている揚合、音量、お音、または高音を 
調整して音の歪みを解消します。 

Windows のボリュームコントロールを調節します 一画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまた 
はダブルクリックします。音量び上けてあること、ミュートび選択されていないことを確認します。 

へッドフォンをへッドフォンコネクタから巧りかします ーコンピュータの前面パネルじあるへッドフオンコ 
ネクタじへッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は闇こえなくなります。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

電気め なか 害を 除ちしますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化灯、またはハ□ヴンランプの 
電源を切り、干渉を調べます。 

才ーディオドライバを巧インストールします 一 92ぺージの「ドライバおよびユーティリティの再インス! -- 
ル」を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムをま巧します _73ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 
を参照してください。 

^ メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優巧されることびあります。 MP 3 の音楽を聴い 
ていた揚合、プレイヤーの音量び十分かお認してください。 
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へッドフォンから音が出ない場合 

へッドフォンのケープル接続を確認します 一へ ッ ドフオンケーブルび へッ ドフオンコネクタじしつかりと接 
続されているか確認します （20 ぺージを参照)。 

Windows で 音量を 調節します 一画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックし 
ます。音量び上けてあること、5ュートび選択されていないことを確認します。 

タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します一 

1スタートボタンをクリックし、コント□ールパネルをクリックして、プリンタとその他の八ードウエア 
をクリックします。 

2マウスをクリックします。 

3設定を変更してみます。 

マウスケーブルを確認します ー コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り外し、損傷し 
ていないか確認して、ケーブルをしっか0と接続しなおします。 

マウス延長ケーブルを使田している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接コンピュータじ接続します。 
マウスによる問題であることを確認するため，タッチパッドを確認します 一 
1コンピュータをシャットダウンします。 

2マウスを外します。 

3 コンピュータの 電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使届して力ーソルを動かし、アイコンを選択して開きます。 
タッチパッドび正萬に動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

タッチパッドドライバを巧インストールします 一92 ぺージの「ドライバおよびユーティリティの再インス 
I -- ル」を参照してください。 

ビデオおよびディスプレイの問題 

ノ!\警告：本頂の手順を開始する前に.『裂品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

画面に何も衷ルされない場合 

に メモ： お使いのコンピュータじ巧而する昭像度よりち高い昭像度を必要とするプ□グラ厶をご使庙の揚合は、外は 
けモニターをコンピュータじ取りはけることをお勧めします。 

バッ テリーを 確認します ー コンピュータをバッテリーで動作している揚合は、巧電されたバッテリーの残量 
び消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ接続して、コンピュータの電源を入 
れます。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題びないか確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタじライトびある揚合、 
ライトび点灯しているか確認します。 

コンピュータを直接コンセントへ接続します 一お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取 
り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電源のプロパティを調整します一 Windows の ヘルプとサ ポートセンターで ス々ンバイ というキー11-ド巧 
検索します。 ヘルプとサ ポートセンターじアクセスする方をじついては、11ぺージの 「Windows ヘルプと 
サ ポートセンター」を参照してください。 
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画面モードを切り替えます ー コンピュータび外はけモニターじ接続されている揚合は、 < Fn >< F 8> を巧して 
画面モードをディスプレイじ切り替えます。 

画面が見ゴらい場合 


輝度を調節します 一 < Fn > と上下矢 E 日キーを巧します。 

か 付けのサブ ウーハーをコンピュータ または モニターから 離します 一外はけスピーカーじサブウーハーび備 
わっている揚合は、サブウー八一をコンピュータまたは外はけモニターから60センチ■(上離します。 

電気め な巧 害を 除去しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化灯、ハ□ヴンランプ、または 
その他の機器の電源を切0ます。 

コンピュータの向きををえます 一 画質お下の原因となる曰化の反射を避けます。 

Windows のディスプレイ設定を調節します 一 
1 スタート ボタンをクリックして、 コント□ー ルパネルをクリックします。 

2デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3変更したいエリアをクリックするか、画面アイコンをクリックします。 

4画面の解像度と画面の色で、別の設定じしてみます。 
r エラーメッセー ジ J を参照してください ーエラーメッセージび表示される揚合、79ぺージを参照してくだ 
さい。 

面面の一部しか表示されない場合 
外付け モニターを 接続します 一 

1コンピュータをシャットダウンして、タトはけモニターをコンピュータじ取りはけます。 

2コン ピュータ および モニターの 電源を入れ、 モニターの 輝度およびコントラストを調整します。 

外付けモニターび動作する揚合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコント□-ラび不良の可能性びあ 
ります。デルにお問い合わせください。121ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

ドライバ 

ドライバとは？ 

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラ厶です。すべてのデバイスじ 
はドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デノイスとそのデノイスを使用するプ〇グラ厶間の通訳のような役目をします。各デノイスは、 
そのデバイスのドライノ だけび認識する専田のコマンドセットを持っています。 

お使いの Dell コンピュータじは、出筒時に必要なドライバおよびユーティリティびすでにインス! -- ルされ 
ていますので、新たにインス! -- ルしたり設定したりする必要はあのません。 

〇 注意： [[Drivers and Utilities CDi を挿入します。は、お使いの〕ンピュータじ搭載されていないオペレーティン 
グシステ厶のドライバち含まれている揚合びあります。インス I ■'ールするソつトウエアびオペレーティングシステ 
厶じ巧而していることをお認してください。 

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステ厶じは属して 
います。夕の揚合に、ドライバをインス! -- ルする必要びあります。 

• オペレーティングシステ厶のアップグレード 

• オペレーティングシステ厶の再インス! ー ル 

• 新しいデバイスの接続または取りはけ 
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ドライバの識別 

デバイスに問題び発生した揚合、問題の原因びドライバかどうかを判断し、必要に麻じてドライバをアップ 
デートしてください。 

1スタートボタンをクリックし、コント□一 J レ/たもレをクリックします。 

2作業する分野を選びますじある、パフ3—マンスとメンテナンスをクリックします。 

3システムをクリックします。 

4システムのプ□パティウインドウの八ードウエアタブをクリックします。 

5デパイスマネージャをクリックします。 

6 -覧を下にスク□-ルして、デバイスアイコンじ感噴巧 （[ ! ] のはいた黄色い丸）びがいているものび 
ないか確認します。 

デバイス名の横に感噴巧びある揚合、ドライバの再インス! -- ルまたは新しいドライバのインス! -- ルび 
必要じなる揚合びあります。92ぺージの「ドライバおよびユーティリティの再インス! -- ル」を参照し 
てください。 

ドライバおよびユーティリティの再インストール 

C 注意：デルサポートウエブサイト support . jp . dell.com および [[Drivers and Utilities CD | では、 Dell ™ コン 
ピュータ I こ適切なドライバを提供しています。その他の媒体からのドライバをインストールした揚含は、お使いの 
コンピュータび適切に動作しない恐れびあります。 

に メモ： [[Drivers and Utilities CDi はオプションなので、化商時にすべてのコンピュータじは属しているわけでは 
ありません。 

Windows XP デバイスドライパの □ -ルバックの使い方 

新たにドライバをインス I -- ルまたはアップデートしたためじシステ厶び不安をじなつた揚合は 、 Windows 
XP のデバイスドライバの□ールバックじより、■(前にインス! -- ルしたバージョンのデバイスドライノリこ置 
き換えることびできます。 

1スタートボタンをクリックし、コント□一 J レ/たもレをクリックします。 

2作業する分野を選びますじある、パフ牙ーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3システムをクリックします。 

4システ厶のプ□パティウインドウの八ードウエアタブをクリックします。 

5デバイスマネージャをクリックします。 

6新しいドライバをインス! ー ルしたデバイスをちクリックしてから、プ□パティをクリックします。 

7ドライ A ’ タブをクリックします。 

8ドライパの□—ルパックをクリックします。 

ドライバの□ールバックで問題び解決しない揚合、システ厶の復元 （94 ぺージの 「Microsoft Windows XP 
のシステ厶の復元の使い方」を参照）を使田して、新しいデバイスドライバをインス! -- ルする前の稼動が態 
じコンピュータを戻します。 
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Drivers and Utilities CD 

に メモ： [[Drivers and Utilities CDi はオプションなので、化商時にすべてのコンピュータじは属しているわけでは 
ありません。 

デバイスドライバの□ールノックまたはシステ厶の復元を使田してち問題び解決しなレ假合は、ドライバを 
[[Drivers and Utilities CDJ ] から再インス I —ルします。 

1開いているファイルをすべておをしてから聞じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 [[Drivers and Utilities CDJ ] を挿入します。 

ほとんどの揚合、 CD は白動的に実行されます。実行されない揚合は、 Windows エクスプ□-ラを起 
動し、 CD ドライブのディレクトリをクリックして CD のの容を表示し、なじ autored.exe ファイル 
をダブルクリックします。 CD を初めて使用する揚合、セットアップファイルをインス! -- ルするよラ表 
示されることびあります。 OK をクリックして、画面の指示に従って続行します。 

3ツールバーの言語ド□ップダウンメニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語御用巧 
能な揚合）をクリックします。 Dell システムをお買い上げくださり、ありびとラごさいます画面び表示 
されます。 


4 巧へをクリックします。 

CD は自動的に八ードウエアをスキャンして、お使いのコンピュータで使届されているドライバおよび 
ユーティリティを検出します。 

5 CD び八ードウエアのスキャンを終了したら、他のドライバやユーティリティも検出できます。検索基準 
で、システムモデル、オペレーティングシステムおよびトピックのド□ップダウンメニューから適切な 
カテゴリを選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクび表示されます。 

6特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インス! -- ルするドライバまたはユー 
ティリティについての情報を表示します。 

7 インス!■'ールボタン（表示されている揚合）をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインス 
I -- ルを開始します。画面の指示に従ってインス! -- ルを完了します。 

インストールボタンび表示されない揚合は、自動インス! -- ルを選択できません。インス! -- ルの手順 
じついては、該当する L ソ下の手順を参照するか、または解凍をクリックして展開手順に従い 、 readme 
ファイルを参照してください。 

ドライバファイルへ移動するよラ指示された揚合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをク 
リックして、そのドライバじ関連するファイルを表示します。 

ドライバの 手動 インスIル 

& メモ：お使いのコンピュータじ赤外線センサーび搭載されていて、赤外線センサードライバを再インス I ルする 
揚合は、まずセットアップユーティ I 」ティで赤外線センサーをち巧じしてから （131 ページの「セットアップ 
ユーティ I 」ティ画面の使い方」を養照）ドライバのインス!■'ールを続行します。92ページの「ドライバおよび 
ユーティ I 」ティの再インス!■'ール」を養照してください。お使いのコンピュータじ取りはけられているコンポー 
ネントじ関しては、13ページの「お使いのコンピュータの捨巧お認」を養照してください。 

1前項で記述されているよラに、お使いの八ードドライブにドライバファイルを解凍してから、スタート 
ボタンをクリックして、マイコンピュータをちクリックします。 

2プ□パティをクリックします。 

3 八ードウエアタブをクリックして、デパイスマネージャをクリックします。 

4 インス! -- ルするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします（例えば、モデ厶または赤外線 
デパイカ。 
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5 インス I — ルするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。 

6ドライ八’タブをクリックして、ドライパの更新をクリックします。 

7 -覧または特定の揚所ならインス I •'ールする（詳細）をクリックして、巧へをクリックします。 

8参照をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた揚巧を参照します。 

9適切なドライバの名前び表示されたら、巧へをクリックします。 

10完了をクリックして、コンピュータを再起動します。 

ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決 

オペレーティングシステ厶のセットアップ中にデバイスび検知されないか、検知されてち間違って設定されて 

いる揚合は、八ードウェアに関するトラブルシューティングを使って非互換性の問題を解決します。 

八ードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、なの手順を実行します。 

1スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 

2検索フィールドで 八ードウェアに関するトラスレシューティングと 入力し、なじ、矢 E 日をクリックして 
検索を始めます。 

3検索の結果の一覧で、ハードウェアに関するトラフルシューティングをクリックします。 

4ハードウェアに関するトラフルシューティングー覧で、コンピュータにあるハードウェアの競合を解ま 
しますをクリックして、次へをクリックします。 

お使いのオペレーテイングシステムの復元 

なの方をで、お使いのオペレーティングシステ厶を復元することびでさます。 

• Microsoft ® Windows ® XP のシステ厶の復元は、データファイルに影響をちえる〔となく、お使いの 
コンピュータを L ソ前の動作が態に戻します。データファイルを保護しなびら、オペレーティングシステ厶 
を復元する最初の解決策として、システ厶の復元を使田してください。手順じついては、94ぺージの 
「Microsoft Windows XP のシステ厶の復元の使い方」を参照してください。 

• Symantec じよる Dell PC リストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたときの 
が態に戻します 。 Dell PC リストアは八ードドライブのすべてのデータを永夕じ削除し、コンピュータを 
受け取られてから後にインス I -- ルされたまてのアプリケーションち取0除さます。システ厶の復元で才 
ペレーティングシステ厶の問題を解決でさなかった揚合のみ、 PC リストアを使田してください。手順に 
ついては、96ぺージの 「 Symantec じよる Dell PC リストアの使い方」を参照してください。 

• コンピュータじ D ■オペレーティングシステ厶 CDJ びはいていた揚合は、この CD を使ってオペレーティ 
ングシステ厶を復元で言ます。ただし、 ff オペレーティングシステ厶 CDJ を使用すると、八ードドライ 
ブ上のデータちすべて削除されます。システ厶の復元でオペレーティングシステ厶の問題を解決でさな 
かった揚合のを、この CD を使届してください。手順じついては、97ぺージの「オペレーティングシス 
テ厶 CD の使い方」を参照してください。 


Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方 

八ードウてア、ソフトウてア、またはその他のシステ厶設定を変更したためじコンピュータび正萬に動作しな 
くなってしまった揚合 、 Microsoft Windows XP オペレーティングシステ厶のシステ厶の復元を使用して、 
コンピュータを L ソ前の動作が態に復元することびでさます（データファイルへの影響はありません)。システ 
厶の復元の使い方じついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプにアクセス 
するじは、11ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。 


94 I 問題の瞄ミ央 



O 注意：データつァイルのバックアップを定期的に作成して < ださい。システ厶の復元は、データつァイルを監視し 
たり、データつァイルを復元したりしません。 

に メモ： このマニュアルのま臓ん Windows のデつ3ルトビュー庙ですので、お使いの Dell ™ コンピュータを 
Windows クラシック表示に設定していると動作しなし U 置合びあります。 

復元ポイントの作成 

1スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 

2システムの復元のタスクをクリックします。 

3画面に表示される指示に従ってください。 

コンピュータのな前の動作状態への復元 

デ !イスドライバをインス I -- ルした後に問題び発生した揚合、まずデノイスドライバロールバック 
(92 ページを参照）を使用してみます。それでち問題び解決しない揚合は、システ厶の復元を使用します。 

〇注意：コンピュータを前の動作が態に復元する前に、開いているつァイルをすべてなをしてから閉じ、実行中のプ 
□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び完了するまで、いかなるつァイルまたはプ□グラ厶ち変更した 
り、開いたり、削除したりしないでください。 

1スタートボタンをクリックし、プ□グラムーアクセサリーシステムツールとポイントしてから、シス 
テ厶の復元をクリックします。 

2コンピュータをじ(前の化態に復元するび選択されていることを確認して、巧へをクリックします。 

3コンピュータを復元したいカレンダーの曰はをクリックします。 

復开ポイントの選択画面に、復元ポイントび選べるカレンダーび表示されます。復元ポイントびお用で 
さる曰はは太字で表示されます。 


4復元ポイントを選択して、かへをクリックします。 

カレンダーじ復元ポイントび1つしか表示されない揚合、その復元ポイントび自動的に選択されます。2 
つ L 义 h の復元ポイントび巧用可能な揚合は、お望の復元ポイントをクリックします。 

5かへをクリックします。 

システ厶の復元びデータの収集を完了したら、復元は完了しました画面び表示され、コンピュータび自 
動的に再起動します。 

6コンピュータび再起動したら、 OK をクリックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰0返すか、復元を元に戻します。 

最後のシステムの復元を元に戻す 

〇注意：最後に行ったシステ厶の復元を取0消す前に、開いているつァイルをすべてなをして閉じ、実行中のプ□グ 
ラ厶をすベて終了してください。システ厶の復元び完了するまで、いかなるつァイルまたはプ□グラ厶ち変更した 
り、開いたり、削除したりしないでください。 

1スタートボタンをクリックし、プ□グラムーアクセサリーシステムツールとポイントしてから、シス 
テ厶の復元をクリックします。 

2じ(前の復元を取り消すを選択して、次へをクリックします。 


システムの復元の有効化 

200 MB しか空容量のない八ードディスクじ Windows XP を再インス! -- ルした揚合は、システ厶の復元は 
白動的に無効に設定されています。システ厶の復元び有効になっているか確認するには、なの手順を実行します。 
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1 スタートボタンをクリックして、コント□ールパネルをクリックします。 

2 /X フ牙ーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3 システムをクリックします。 

4 システムの復元タブをクリックします。 

5 システ厶の復元を無効にするじチェックマークびがいていないことを確認します。 

Symantec による Dell PC リストアの使い方 

〇注意 ： Dell PC I 」ストアを使庙すると、ハードドライブのすべてのデータはをなじ削除され、コンピュータを受け 
取られてから後にインス I ■'ールされたすベてのアプ I 」クーシヨンプ□グラ厶ゆドライバち取り除かれます 。 PC I 」 
ストアを使庙する前にデータをバックアップしてください。システ厶の復元 （94 ぺージの 「MicrosoftWindows 
XP のシステ厶の復元の使い方」を養照）でオペレーティングシステ厶の問題を昭;夫でさなかった揚合のみ 、 PC I 」 
ストアを使苗してください。 

& メモ： Symantec じよる Dell PC U ストアは、一部の国および一部のコンピュータでは使庙できない揚合びあります。 

Symantec じよる Dell PC リストアは、お使いのオペレーティングシステ厶を復元するための最終手段として 
のみ使用してください。 PC リストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたとさのが態 
じ戻します。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含を'どのよラなプ□グラ厶やファ 
イルち永夕じ八ードドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メー 
ルメッセー ジ、 デジタル写真、ミュージックファイルなどび含まれます。 PC リストアを使届する前にすベて 
のデ—夕をバックアップしてください。 

PC リストアは、 liTF の手順で実行します。 

1コンピュータの電源を入れます。 

起動プ□セスの間、画面の上部に青色のバーで wwvv . dell . com と表示されます。 

2青色のバーび表示されたら、すぐに < Ctrl >< F 11> を巧します。 

< Ctrl >< F 11> を巧すのび遅れた揚合は、いったんコンピュータびスタートし終わるのを待って 、お一 
度再スタートします。 

〇注意 ： PC I 」ストアをこれ liLh 進めたくない揚合は、巧のま順で再起動をク I 」ックします。 

3 なの画面で復元をクリックします。 

4 なの画面で承認をクリックします。 

復元プ□セスび完了するまでじ、約6〜10分かか0ます。 

5 プ□ンプトび表示されたら、終了をクリックしてコンピュータを再起動します。 

^ メモ：コンピュータをま動でシャットダウンしないでください。終了をク I 」ックし、コンピュータを完をに 
再起動させます。 

6プ□ンプトび表示されたら、はいをクリックします。 

コンピュータび再起動します。コンピュータは初期の稼動が態に復元されるため、エンドユーザーライ 
センス契約のよラじいちばん初めにコンピュータのスイッチを入れたとさと同じ画面び表示されます。 

7 なへをクリックします。 

システ厶の復元画面び表示され、コンピュータび再起動します。 

8コンピュータび再起動したら、 OK をクリックします。 
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Dell PC リストアの 削除 

〇注意： Dell PC I 」ストアをハードドライブからホなじ削除すると 、 PC I 」ストアユーティ I 」ティびお使いのコン 

ピュータから削除されます 。 Dell PC I 」ストアを取り除いた後は、それを使ってお使いのコンピュータのオペレー 
ティングシステ厶を復元することはでさません。 

PC リストアを使届すると、オペレーティングシステ厶を、コンピュータをご購入になった時のが態に戻すこ 
とびでさます。八ードドライブのスぺースを増やすためであってち、お使いのコンピュータから PC リストア 
を削除しなじ!ことをお勧めします。八ードドライブから PC リストアを削除すると、今後、 PC リストアを呼び 
出すことびできず、 PC リストアを使用してコンピュータのオペレーティングシステ厶を、出筒時のが態に戻 
すこと巧 f でさなくなります。 

PC リストアを削除するにはなの手順を実行します。 

1コンピュータじ□-カルのシステ厶管理者として□グオンします。 

2 Windows エクスプ□ーラで、 c:\dell\utilities\DSR (こ移動します。 

3 DSmRRemv2.exe ファイルをタフルク IJ ックします。 

^ メモ：□一カルのシステ厶管理ちとして□グオンしていない揚合は、□一カルのシステ厶管理ちとして□グ 
オンするよラメッセージび表示されます。 Quit (終了）をク I 」ックして、□一カルのシステ厶管理ちとして 
□グオンします。 

& メモ：お使いのコンピュータのハードドライブに PC I 」ストア庙パーティションびない揚合、パーティション 
び見つからないことを知らせるメッセージび表示されます。 Quit (終了）をク I 」ックしてください。削除す 
る/ーティションびありません。 

4 OK をクリックして、八ードドライブの PC リストア用パーティションを取り除きます。 

5確認のメッセージび表示されたら、はいをクリックします。 

PC リストア用パーティションび削除され、新しくできた使用可能ディスクスぺースび、八ードドライブ 
のフリースぺースの割り当てじ加えられます。 

6 Windows エクスプ□-ラで□一カルディスク （ C ) をクリックし、プ□パティをクリックして、空き 
領域じ追加されたスぺースび加えられていることを確認します。 

7 終了をクリックして、 PC リストアの削除ウィンドウを聞じます。 

8コンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD の使い方 

作業を開始する前に 

新しくインス I -- ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows XP オペレーティングシステ厶を再イン 
ス I — ルする〔とを検討する前に 、 Windows XP のデバイスドライバの□ールバックを試してみます 
(92 ぺージを参照)。デバイスドライバの□ールバックを実行してち問題び解決されない揚合、 システムの復 
元を使ってオペレーティングシステ厶を新しいデバイスドライバびインス! -- ルされる前の動作が態に戻しま 
す。94ぺージの 「Microsoft Windows XP のシステ厶の復元の使い方」を参照してください。 

Windows XP を再インス! ー ルするには、■(下のアイテ厶び必要です。 

• DellTM ff オペレーティングシステ厶 CDJ 1 

• Dell [[Drivers and Utilities CDJl 

& メモ： [[Drivers and Utilities CDi じは、コンピュータの組み立て時に、エ揚でインス!ルされたドライバび含 
まれています 。 [[Drivers and Utilities CDi を使苗して必要なドライバを□-ドします。お使いのコンピュータの購 
入厦丽 CD のを文のち細こよっては 、 (TDrivers and Utilities CDi および [ T オペレーティングシステ厶 CDJ び〕ン 
ピュータじ巧属されていない揚合ちあります。 
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Windows XP の再インス I ル 

再インス! -- ル赃理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペレーティングシステ厶を再イン 
ス I -- ルした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプ□グラ厶、およびその他のソフトウェアを再インス 
I -- ルする必要巧 f あのます。 

〇注意： IT オペレーティングシステ厶 CDJ は、 Windows XP の再インス!ールのオプションを提供します。オプ 
ションはつァイルを上書きして、八ードドライブじインス I ■'ールされているプ□グラ厶じ量ミ響を与える可能性びあ 
ります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当ちの指示びない限り、 WindowsXP を再インス! 
ルしないでくださし、。 

〇ま意： Windows XP との巧おを P 方ぐため、システ厶じインス!ルされているアンチウイルスソつトウェアをお巧 
じしてから Windows XP を再インス I ルしてください。ま順じついては、ソつトウェアには属されているマ 
ニュアルを養照してください。 

1 開いているファイルをすべておをしてから聞じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 D ■オペレーティングシステ厶 CD J を挿入します 。 Install Windows XP のメッセージび表示されたら、 
Exit をクリックします。 

3コンピュータを再起動します。 

4 DELL ™ の□ゴび表示されたらすぐに < F 2> を巧します。 

オペレーティングシステ厶の□ゴび表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示されるのを待ち 
ます。なじ、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

5矢 E 日キーを巧して CD-ROM を選んでから < Enter > を巧します。 

6 Press any key to boot from CD という； > (ッセージび表示されたら、任意のキーを巧します。 

7 Windows XP セットアップ画面び表示されたら、 < En 1: er > を巧します。 

8画面の指示(こがって、再インス!-ールを完了します。 

9オペレーティングシステ厶の再インス!-ールび完了したら、必要(こ麻じてドライバとアプ IJ ケーシヨンプ 
□グラ厶を再インス!-ールします。92ページの「ドライバおよびユーテイ IJ テイの再インス!-ール」を 
参照して < ださし、。 
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部品の増設および交換 

作業を開始する前に 

本章では、コンピュータのコンポーネントの取りはけおよび取り外しの手順じついて説日月します。特に指 
示びない限り、それぞれの手順では L ソ下のま件を満たしていることを前提とします。 

• 「コンピュータの電源を切る」（このぺージを参照）および「コンピュータの部の作業を始める前に」 
(100ぺージ参照）の手順をすでに終えていること。 

• Dell ™ ff 製品情報ガイド J の安をに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか別途購入している揚合、取り外し手順と逆の順番で取りはけびできる 
こと。 

奨励する ツール 

このマニュアルで説巧する操作じは、■(下のツールび必要です。 

• 細めの7イブスドライバ 

• プラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS のアップデート（デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇 ミ 主意：データの損失を超けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているつァイルをすべてなをしてか 
ら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1オペレーティングシステ厶をシャットダウンします。 

a 開いているすべてのプ□グラ厶やファイルを保存して終了します。スタートボタンをクリック 
して、終了オプションをクリックします。 

b コンピュータの電源を切るウィンドウで、電源を切るをクリックします。 

オペレーティングシステ厶のシャットダウンプ□セスび終了した後に、コンピュータの電源び 
切れます。 

2コンピュータおよび接続されているデバイスの電源び切れていることを確認します。オペレーティン 
グシステ厶をシャットダウンしたときに、コンピュータおよび接続デバイスの電源び自動的に切れ 
なかった揚合は、コンピュータの電源びのれるまで電源ボタンを数秒間巧したままじします。 
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コンピュータ内部の作業を始める前に 

ピュータの損傷を防ぎ、ご自身の身体の安をを守るために、 liTF の点にごを意< ださい。 

^警告：本巧の手順を開始する前に.『裂品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

^警告：部品や力ードの取り巧いには十分ま意してください。力ード上の部品やお続部分には触れないでください。 
力ードを持つ際は緑を持つか，金属裂の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコン 
ポーネントは，ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。 

C ミち意：コンピュータシステ厶の修理は、資格を持っているサービス巧術者のみび巧って<ださい。デルで認められ 
ていない修理 I こよる損信は、保証の巧象となりません。 

C ミ主意：ヴーフルを外すときは、コネクタまたはストレイン I 」1」一つループの部分を持ち、ヴーブル自身を引っ張ら 
ないで<ださい。□ックタブはきのコネクタびあるクーブルちあります。このタイプのクーブルを巧<揚合、□ッ 
クタブを巧し入れてひらクーブルを巧きます。コネクタを巧<際は、コネクタのピンを ffl けないようじまっすぐじ 
引き巧きます。また、クーブルを接続する前に、兩方のコネクタび正しい向きに揃っているひお認します。 

〇ま意：コンピュータの損傷を P 方ぐため、コンピュータ巧部の作業を始めるおじ、巧のま順を実行します。 

1コンピュータのカバーじ傷びつかないよ5じ、作業台び平らであり、ちれていないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります。99ぺージの「コンピュータの電源を切る」を参照してくださし、。 

〇注意：ネットワーククーブルを外すじは、まずネットワーククーブルをコンピュータひら外し、巧に壁のネット 
ワークジャックひら外します。 

3電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。 

〇注意：システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータを修理するおじバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイひら取り外し 
てください。 

〇 メモ：コンピュータへの損傷を P 方ぐため、本製品専庙のバッテ1」一のみを使田して<ださい。化の Dell コンピュー 
夕庙のバッテ I 」一は使庙しないでください。 

4コンピュータおよび取りはけられているすべてのデバイスをコンセントから沸し、コンピュータの底面に 
あるバッテリーベイリリースラツチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリーベイから取り沸します。 



1 バッテリーベイ IJIJ — スラツチ 2 バッテリー 
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5 オプティカルドライブび取りはけられている揚合は、オプティカルドライブベイから取り外します。バッ 
テリー駆動時間の詳細に関しては、101ぺージの「オプティカルドライブ」を参照してくださし、。 

6電源ボタンを巧して、システ厶基板の静電気を除去します。 

7 ExpressCard ス□ット （62 ぺージを参照）および 5-in-1 メディア乂モリカードリーダー (64 ぺージ 
を参照）じ取りはけられている力ードを取り外します。 

8ディスプレイを聞じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。 

9八ードドライブを取り外します(102ぺージを参照)。 

オプティカルドライブ 

A 警告：本 I 頁の手順を開始する前に.『製品情報ガイド J のを全手順に従ってください。 

1コンピュータを裏返します。 

2オプティカルドライブの固をネジをタトします。 

3スクライブを切り込みじ挿入して横に巧し、ドライブをベイから取り出します。 

4ドライブをスライドさせてベイから取り出します。 
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八-ドドライブ 


A \ 警告：ドライプがまだ熱いうちにハードドライプをコンピュータから取り外す場合は，ハードドライプの金属製の 
A ウジング'じ 手を曲れないでください。 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に,『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意：データの損失を P 方ぐため、/\ードドライブを取り外すおじ必ずコンピュータの電源を切ってください 

(99 ページを参照）。コンピュータの電源び入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止が態モードの 
ときに八ードドライブを取り外さないで<ださい。 

〇ま意： /\ードドライブは大変壊れゆすく、わずひじ巧つけただけでちドライブび損傷を受ける揚合びあります。 

^ メモ： デルではデル製品 W 外のハードドライブじ巧する豆換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

^ メモ： デル製品た(外の八ードドライブを取りはける揚合は、オペレーティングシステ厶、ドライバ、およびユー 
ティ I 」ティを新しい八ードドライブにインス I '―ルする必要びあります。94ページの「お使いのオペレーティン 
グシステ厶の復元」および92ページの「ドライバおよびユーティ I 」ティの再インス!ル」を参照して < ださ 
い。 

八ードドライブベイの八ードドライフを交換するには、かの手順を実行します。 

199ぺージの「作業を関おする前に」の手順に従って操作します。 

2コンピュータを裏返し、八ードドライブのネジを外します。 



2 八ードドライフ 


ネジ （2) 


〇ミ 主意：八ードドライブをコンピュータじ取り付けていないときは、な護庙静電気肪止パッヴージじな管します。 
IT 製品信報ガイド J の「静電気障害への巧処」を参照して<ださい。 

3八ードドライブをコンピュータから引き出します。 
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4 新しいドライブを ffl 包から取り出します。 

八ードドライブをな管するためや配送のためじ、 ffl 包を保管しておいてください。 

〇注意：ドライブを所定のに置に挿入するには、巧等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタび損傷す 
る恐れびあります。 

5八ードドライブび完をにベイに収まるまでスライドします。 

6ネジを締めます。 

7オペレーティングシステ厶をコンピユータじインス! -- ルします。94ぺージの「お使いのオペレーティ 
ングシステ厶の復元」を参照してください。 

8ドライバおよびユーティリティをコンピユータじインス! -- ルします。92ぺージの「ドライバおよび 
ユーティリティの再インス I -- ル」を参照してください。 

八ードドライブをデルに返品する場合 

八ードドライブをデルに返品する揚合は、そのドライブび捆包されていた箱、または同等の発泡スチ□-ル製 
の本困包なじ入れて返送してください。正しく ffl 包しないと、八ードドライブび運搬中に破損する揚合びあります。 



1 発泡スチ□-ル費の姻包材 2 八-ドドライブ 

メモリ 

ノ!\警告：本 I 頁の手順を開始する前に.『聲品情報ガイド J のまを手順に従ってください。 

システ厶基板にメモリモジュールを取りはけると、コンピュータのメモリ容量を増やすことびできます。お使 
いの〕ンピュータでサポートされるメモリの情報じついては、123ぺージの「仕様」を参照してください。必 
ずお使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取りはけてください。 

^ メモ：デルから購入されたメモ I 」モジュールは、お使いのコンピュータの保記巧象に含まれます。 

1 99ぺージの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。 

2コンピュータを裏返し、メモリーモジュールの巧まネジを緩め、メモリーモジュールカバーを取り外し 
ます。 
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O ま 意：メモ I 」モジュールコネクタへの損傷を p 方ぐため、メモ I 」モジュールの固定ク I 」ップをにけるためじツールを 
使庙しないで < ださい。 

〇ミ主意： 静電気が化を避けるため、静電気肪止用 I 」ストバンドを使用したり、定期的に室装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ融れたりして、静電気を除去します。 

3 メモリモジュールを交換する揚合は、既存のモジュールを取り沸します。 

a メモリモジュールコネクタの両端じある固をクリップをモジュールび持ち上びるまで指先で慎重に広 

けます。 

b モジュールをコネクタから取り外します。 



1 メモ IJ モジュール 2 固定クリップ（各コネクタじ2つ） 

^ メモ： メモ I 」モジュールび正しく取り付けられていない揚合、コンピュータは正唐に起動しません。この揚合、ェ 
ラーメッセージは表示されません。 
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4 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取りはけます。 

a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタフに合わせます。 
b モジュールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモリモジュールびカチッと巧をのむ置 
じ収まるまで巧し下げます。カチッとい5感触び得られない揚合、モジュールを取り沸し、ち5—度 
取り付けます。 



切の込み 


2 タブ 


5 メモリモジュールカバーを取りはけます。 

〇ミ主意： カバーび閉まりじくい揚合、モジュールを取りかして、ちラー度取り付けます。お理じカバーを閉じると、 
コンピュータを破損する恐れびあります。 

6バッテリーをバッテリーベイじ取りはけるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントじ 
接続します。 

7八ードドライフを取りはけなおします。102ぺージを参照してくださし、。 

8コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、煌設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を白動的に更新します。 

コンピュータに取りはけられたメモリ容量を確誦するじは、スタートボタンをクリックし、ヘルプとサポート 
をクリックして、 Dell システ厶情報をク IJ ックします。 
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モデム 

A \ 警告：本 I 貝の手順を開始する前に.『聲品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

コンピュータのを文時にオプションのモデ厶ちを文された揚合、モデ厶は既に取りはけられています。 
199ぺージの「作業を関始する前に」の手順に従って操作します。 

2コンピュータを裏返し、モデ厶カバーの巧まネジを緩めてモデ厶カバーを取り外します。 



3既存のモデ厶を取り外します。 

a モデ厶をシステ厶基板に固をしているネジを外して、横に置さます。 

b 取りはけられているプルタブをまっすぐ持ち上げ、モデ厶をシステ厶基板上のコネクタから引さ上げ 
て、モデ厶ケーブルを取り外します。 
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4 交換田のモデ厶を取りはけます。 

a モデ厶ケーブルをモデ厶に接続します。 

〇注意：コネクタは、正し<取り付けられるよラ設計されています。抵抗を感じる揚合は、コネクタをお誦し、カー 
ドを再配置して<ださい。 

b モデ厶とネジ巧を合わせて、モデ厶をシステ厶基板のコネクタに巧し込みます。 

C モデ厶をシステ厶基板に固をするネジを取りはけます。 

5モデ厶カバーを取りはけます。 
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ヒンジ カバー 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に.『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇ミち意：静電気が化を超けるため、静電気肪止庙 I 」ストバンドを使苗したり、定期的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ融れたりして、静電気を除去します。 

〇注意： システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイひら 
取り外してください。 

1 99ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2ヒンジ カバーを 取り外します。 

a ディスプレイを完をに （180 度）関いて、作業面に巧して平らじなるよ5じします。 

〇注意：ヒンジカバーへの損傷を!®ぐため、カバーの兩側を同時に持ち上げないでください。 

b スクライブをく面みじ挿入し、ヒンジカバーのち側を持ち上げます。 

C ヒンジカバーを緩めて持ち上げ、ちから左に動かして取り外します。 

& メモ： ヒンジカバーを取りはけるときじは、まず立側を挿入して巧じちひらちに巧し、カバーを所定の位置に力 
チッといラ感融び持てるまではめ込みます。 


1 



2 


1 ヒンジカバー 


スクライブ 
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キー ボード 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に.『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意：静電気が化を超けるため、静電気肪止庙 I 」ストバンドを使苗したり、定期的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ融れたりして、静電気を除去します。 

〇注意： システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイひら 
取り外してください。 

1 99ぺージの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。 

2ディスプレイを関含ます。 

3ヒンジカバーを取り外します。108ぺージの「ヒンジカバー」を参照してくださし、。 

4キーボードを取り外します。 

a キーボードの上部にある2つのネジを外します。 

〇ミ主意：キーボード上のキーキャップは段れたり、かれたりしゆすく、また取り付けじ時間びかひります。キーボー 
ドの取り外しゆ取り扱いにはを意して<ださい。 

b キーボードを持ち上げて、キーボードのコネクタび見えるまでみし前方にスライドさせます。 

C キーボードケーフルをシステ厶基板のキーボードコネクタから外すじは、キーボードコネクタのプラ 
スチックノ \'-をコンピュータの正面方向に回します。 
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O 注意：キーボードを取り巧ける際にパー厶レストを傷つけないよラに、2本のネジを取り巧けるおじ、キーボード 
の前測じあるタブをパー厶レストにはめ、上端がおのち端を巧して、キーボードを所定の位置にはめ込みます。 

ワイヤレスミニカード 

コンピュータと一緒に5二力ードを;主文された揚合、力ードはすでに取りはけられています。 

A \ 警告：本 I 貝の手順を開始する前に.『聲品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意： システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイひら 
取り外してください。 

1 99ぺージの「作業を関始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2ヒンジカバーを取り外します。108ぺージの「ヒンジカバー」を参照してくださし、。 

3キーボードを取り外します。109ぺージの「キーボード」を参照してくださし、。 

4 5二力ードびまだ取りはけられていない揚合、手順5じ進みます。ミニカードを交換する揚合、既存の 
力ードを取り外します。 

a 2本のアンテブケーフルを5二力ードから外します。 

1 2 



1 ミニカード 2 アンテナケーブル （2) 3 アンテナケーブルコネクタ （2) 

b 力ードびわずかに持ち上びるまで金属製固をタフをコンピュータの背面方向に巧して、ミニカードを 

取り出します。 

C ミニカー ドを持ち上げてシステ厶基板コネクタから外します。 
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1 システ厶基あコネクタ 2 ミニカード 3 金属聲固定タブ （2) 

〇注意：コネクタは、正し<取りはけられるよラ設計されています。抵抗を感じる揚合は、カードとシステ厶基板の 
コネクタを巧認し、カードを再配置して<ださい。 

5交換田の5二力ードを取り巧けます。 

a ミニカー ドのコネクタをシステ厶基板コネクタじ 45 度の角度で挿入し、力ードび巧をのむ置に力 
チッと収まるまで5二力ードのち5—方の端を固をタブに巧し込みます。 
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O 注意：ミニカードへの損傷を超けるため、ヴーブルをカードの下に置ひないでください。 

b 2 本のアンテブケーブルをさ二力ードに接続します（黒いケーフルは raux 」 と表示されたコネクタ 
に、白いケーブルは 「 main 」 と表おされたコネクタじ接続します)。 


1 



1 システ厶基あコネクタ 2 アンテブケーブル （2) ゴ アンテナケーブルコネクタ （2) 
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コイン型電お 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に.『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意：静電気が化を超けるため、静電気肪止庙 I 」ストバンドを使苗したり、定期的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ融れたりして、静電気を除去します。 

〇注意： システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイひら 
取り外してください。 

1 99ぺージの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。 

2ヒンジカバーを取り外します。108ぺージの「ヒンジカバー」を参照してくださし、。 

3キーボードを取り外します。109ぺージの「キーボード」を参照してくださし、。 

4プラスチックスクライブをコイン型雲;也実装部の側面じあるガイドに差し込み、バッテリーを押し上げ 
ます。 



バッテリーを取りはけるには、クリップの下にプラス側（プラス [+] と表示されています）を上じして、30度 
の角度で差し込んでから巧し下げて入れます。 


ディスプレイ 

A 警告：本 I 頁の手順を開始する前に,『毁品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

W 注意：静電気が化を超けるため、静電気肪止庙 I 」ストバンドを使苗したり、定期的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ融れたりして、静電気を除去します。 

U 注意：システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータの部の作業を始める前にバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイひら 
取り外してください。 

1 99ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 


2ヒンジカバーを取り外します。108ぺージの「ヒンジカバー」を参照してくださし、。 
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4 


ディスプレイを固をしている 6 本のネジ（上に2本、下に2本、背面に2本）を取りタトします。 
アンテブケーブルを5二力ードから外します。 

5巧まアースワイヤネジを緩めます。 

6プルタブを使届してディスプレイケーブルを外します。 

7ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルチヤネルからタトします。 


12 3 4 



8 


7 

6 

ネジ （6) 

2 

ディスプレイケーブル 3 

ディスプレイケーブルプルタブ 

アースワイヤネジ 

5 

アンテナケーブル 6 

スタンバイスイッチ 

システム基板上の 
ディスプレイケーブル 
コネクタ 

8 

ディスプレイケーブルチャネル 



8コンピユータからディスプレイを持ち上げて取り外します。 

〇ミち意：スタンバイスイッチは壊れゆすく、破損しゆすいので、ディスプレイの取り外しゆ取り付けの際に、スイッ 
チを倒さないよ5じして < ださし、。 
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ディスプレイを取りはける揚合は、ディスプレイケースレびディスプレイケーブルチャネルの中に平らに収 
まっていて、タブの下じさちんと収細されていることを確認してください。 

また、アンテブケーブルびよじれずじ、アンテブケーブルクリツプじ平らに収まっていることを確認してくだ 
さし、。 

Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

A 警告：本頂の手順を開始する前に.『留品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

〇注意： 静電気が化を超けるため、静電気防止庙 I 」ストバンドを使苗したり、定期的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ融れたりして、静電気を除去します。 

〇注意： システ厶基板への損傷を P 方ぐため、コンピュータの部の作業を始める前にバツテ I 」一をバツテ I 」ーベイから 
取り外してください。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジの力ードを購入された揚合は、お使いのコンピュータじすでじインス! ー ル 
されています。 

199ぺージの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。 

2バツテリーを取り外していない揚合、それを取り外します。 

コンピュータの底面じあるバツテリーベイリリースラツチをスライドしたまま、バツテリーをバツテリー 
べイから取り外します。 

3力ードドアを開き、コンピュータから取り外します。 

4力ードを実装部から引さ出し、力ードをケーブルから外してコンピュータから取り外します。 

5力ードを取りはけるじは、力ードをケーブルに接続してから、実装部に慎重に挿入します。 

6 &たの中央じあるルさなタブを、実装部の底面じある切0込みに挿入し、力ードを巧をの位置にはめ込ん 

で、力ードの&たを取りはけます。 
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Del|TM QuickSet の機能 

に メモ：この機能はお使いのコンピュータで使庙できない厦合びあります。 

Dell ™ QuickSet を使巧すると、かの種類の設をに簡単にアクセスして、の容を設ちまたは表おすること 
びできます。 

• ネットワークの接続性 
• 電力の管理 

• ディスプレイ 


• システ厶情報 

Dell ™ QuickSet で実行するの容じ丽じて、 (^ Microsoft ® Windows ® タスクバーじある QuickSet ア 


イコンをクリック、ダブルクリック、またはちクリックして、 QuickSet を関始させます。タスクバーは 
画面のち下隅にあります。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちクリックしてヘルプを選択します。 


Dell ™ QuickSet の機能 
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ノートブックコンピュータを携帯するときは 


コンピュータの識別 

• コンピュータじネー厶タグまたはビジネスカードを取りはけます。 

• サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別の安をな揚巧に保管します。 

• コンピュータを紛失した0盗難に遭った0した揚合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、 
このサービスタグをお知らせください。 

• Microso け® Windows ® デスクトップじ、 PC の所有者というファイルを作成します。名前、を 
巧、および電話番号などの情報をこのファイルじ記入しておさます。 

• クレジットカード会なじ問い合わせて、 ID タグコードを発行しているかを確認します。 

コンピュータの栖包 

• コンピュータじ取0はけられているすべての外はけデバイスを取り外して、安をな揚巧じな管しま 
す。 PC 力ードに接続されているすべてのケーブルを取り外し、すべてのな張型 PC 力ードを取0外 
します。61ぺージの「力ードの使い方」を参照してください。 

• コンピュータをなるベく軽くするため、モジュールベイじあるすべてのデバイスを取り外して、 

Dell Travel Lite ™ モジュールを取りはけます。 

• メインバッテリーおよび携帯するすべてのす備バッテリーをフル巧電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

〇 ミ 主意：ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパー厶レスト上に物び残っているとディスプレイじ損傷 
を与える恐れびあります。 

• ぺーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパー厶レスト上から取り除いた後、 
ディスプレイを聞じます。 

• コンピュータとアクセサリを一緒じ入れる揚合は、オプションの DellTM キャリングケースをご串リ用 
ください。 

• 筒造りの際、コンピュータをシエービングクリー厶やコ□ン、香水、食べ物などと一緒じ入れない 
でください。 

〇 ミ 主意：(居温の摆境から暖かいところじ、または高温の摆境から涼しいところにコンピュータを移動する揚合 
は、1時間程室温じならしてから電源を入れてください。 

• コンピュータ、バッテリー、および八ードドライブは、直射曰化、ミちれ、ほこり、液体などからお 
護し、極端に高温やお温になる揚巧を避けてください。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手筒物入れの中で動かないよラに ffl 包してください。 


ソートブックコンピュータを携帯するときは 
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携帯中のヒントとアドバイス 

C ミち意：データ損失を P 方ぐためじオプティカルドライブを使苗している間は、コンピュータを動かさないでください。 

〇ミち意：コンピュータを商物として預けないでください。 

• バッテリーの動作時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じしてみます。ワイヤレス 
アクティビティを無効じするじは、 < Fn >< 口>を巧します。 

• バッテリー駆動時間を最大じするためじ、電源管理のオプションの設定を変更してみます （41 ぺージの 
「電源管理の設定」を参照)。 

• 海外にコンピュータを携帯する揚合は、通関で巧ちや使用権を証おする書類（会な巧ちのコンピュータの 
揚合）び必要な揚合びあ0ます。訪問すを国の通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証（直 
品パ之ぶ二ととち呼ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• あ航免の国ではコンセントのおがびどのタイプなのか確認しておいて下さい。また、それに合ったパワー 
アダプターを携帯してください。 

• クレジットカード会なのをくは、困ったときに便あなサービスをノートブックコンピュータユーヴーじ提 
巧してレ > ますのでご確認ください。 

巧行機内での利用 

C ミち意：コンピュータは、金属探知機じは絶巧に通さないでください。 X 線探知機に通すか、ま検査を巧頼してくだ 
さし、。 

• 手荷物チェックの際に、コンピュータじ電源を入れてチェックする揚合もあるので、必ず巧電されたバッ 
テリーか、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯してください。 

• 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用び許巧されていることを確認してください。航空会社じよっ 
ては、巧行中の電子機器の使用を禁止している揚合びあ0ます。すべての航空会社び離着陸の際の使田を 
禁止しています。 
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デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、なのアドレスをご利用ください。 

• www.dell.coin/jp 

• suppo け. jp.dell.com (サホ:ート） 

デルへお問い合わせじなる揚合、なの表の E- メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用くださ 
し、。国際電話のかけ方じついては、国のまたは国際電話をなじお問い合わせください。 

& メモ：お問い合わせに関する信報は掲載時点のちので、変更されることちあります。 


国佈） 

国際電話 アク七スコード 
国 番号 
巧外局番 

部署名 またはサービス 地域、 

ウェブサイトおよび E - メールアドレス 

巿內番号 
フりーダイヤル 

曰本011崎） 

Web サイト： support . jp . dell.com 


国隙電話アクセスコード： 001 

テクニカルサポート （Dimension、 および Inspiron) 

フリ—ダイヤル： 0120 -198-226 

国番号： 81 

日本国外のテクニカルサポート （Dimension および 

81-44-520-1435 

市外局番： 44 

Inspiron; 



Fax 情報サービス 

044-556-3490 


24時間納期情報案のサービス 

044-556-3801 


カスタマーケア 

044-556-4240 


ビジネスセールス本部（従業員数400人未満） 

044-556-1465 


法人営業本部（従業員数400人政上） 

044-556-3433 


官公厅/研究-教胃磯関/医療機関セールス 

044-556-5963 


デルグ □- バルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


け表 

044-556-4300 


デルへのお問い合わせ 
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仕様 


プ□七ツサ 

プ□セッサの種類 

Intel® CoreTM 2 Duo プ□セツサ 

Intel® CoreTM Duo プ□セツヴ 

Intel® Pentium Dual-Core プ□セツサ 

Intel Celeron® M プ□セツサ 

L1 キャッシュ 

32 KB 

L2 キャッシュ 

1 MB、 2 MB 

外はけパスの周波数 (FSB) 

533 MHz および667 MHz 

システム情報 

システ厶チップセット 

Intel 945GM または Intel 945PM 

データバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル （2) 64 ビットバス 

プ□セッヴアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

1 MB 

グラフィックスバス 

PCI-EX16 

PCI バス 

32ビット 

ExpressCara 

ExpressCard コント□一つ 

Intel に… 

ExpressCard コネクタ 

ExpressCard ス□ット (54 mm) X 1 

サポートするカード 

ExpressCard/34 (34 mm) および 
ExpressCard/54 (54 mm) 


3.3 V および 1.5 V 

ExpressCard コネクタサイブ 

26 ピン 
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5- in-l / ディアメモリカードリーダー 


5- in -1 メディアメモリカード 
つント□ーラ 

Ricoh R 5 C 832 

5- in -1 メディアメモリカードコネクタ 

5- in -1 コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

メモリースティック 
メモ U —スティック Pro 

SSD/SDIO 

マルチメディアカード 
xD 

CD Type I/ll および 旧 M @ Microdrive 
( ExpressCard アダプタ使用） 

5- in -1 メディアメモ U カードコネクタ 
のサイス' 

36.8 x 29.3 x 4.75 mm 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

SODIMM コネクタ X 2 

メモリモジュールの容量 

256 MB 、512 MB 、1 GB 、 および 2 GB 

メモリのタイプ 

1.8 V SODIMM DDR 2 

最ルメモリ 

256 MB 

最大搭載メモ U 

2 GB 

ポートとコネクタ 

スーディス 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカーコネクタ 

IEEE 1394 a 

4ピンシリアルコネクタ 

S 二力ード 

タイプ IIIA ミニカードス□ット 

モデム 

RJ -11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

S ビデオ TV 出力 

7ピンミニ DIN コネクタ （ S / PDIF 、 S ビデ 
ス、コンポジットビデオ、およびコンポー 
ネントビデスコネクタ用のオプションのアダ 
プタケーブル） 

USB 

4ピン USB 2.0 対麻コネクタ X 4 

ビデオ 

15ピンコネクタ（メス） 
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通信 

モデ厶： 


タイプ 

V .92 56 K MDC 

つント□ーラ 

ソフトモデ厶 

インタフてース 

Intel ハイ-デフイニッシヨン-オーデイス 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板じある10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

巧蔵 PCI - e ミニカード WLAN または 

WWAN サポートおよび Bluetooth ® ワイヤ 
レステクノ□ジヴポート 

ビデオ 

ゾモ：購入時に、お使いのコンピュータの可用性に従って、オプションでビデオコン 
卜□ーラのアップブレードび可能です。お使いのコンピュータの構成を確認するには、 
13ページの「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してください。 

ビデオタイプ： 

システ厶基板の蔵 

ビデオコント□ーラ 

Intel 945 GM 

ビデオメモリ 

128 MB までのな有メモリ （256 MB システ 
厶メモリの場含）または224 MB のな有メモ 
リ （512 MB のシステ厶メモリの揚含） 

LCD インタフてース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオ、コンポジット、およびコンポー 
ネントモードでの NTSC または PAL 

ビデオタイプ： 

外はけビデオカード 

データパス 

PCI Express XI 6 

ビデオコント□ーラ 

ATI Mobility Radeon X 1300 または X 1400 
または nVidia GeForce Go 7300 

ビデオメモリ 

64 MB ( XI 300) または 128 MB ( X 1400 
または GeForce Go 7300) 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオ、コンポジット、およびコンポー 
ネントモードでの NTSC または PAL 
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オーディオ 

スーディスタイプ 

2チヤネルハイ.デフィニッション.スー 
了ィスコーデック 

スーディオコント□ーラ 

Sigmatel STAC 9200 Codec 

ステレオ変撰 

24ビット（デジタル蜜操、アブ□グ変撰） 

インタフェース： 


巧蔵 

Intel ハイ.デフィニッション.オーディス 

外はけ 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカーつネクタ 

スピーカー 

4 Q スピーカーX 2 

巧蔵スピーカーアンプ 

1 W チヤネル （4 Q ) 

ボリュームコント□ール 

キーボードショートカット、プ□グラムメ 
ニュー、メディアコント□ールボタン 

ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリックス TFT ) 

1 5.4 インチ WXGA および WSXGA + 

なミ去： 


縦幅 

222.5 mm 

横幅 

344.5 mm 

别角線 

391.2 mm 

最大解慑度： 


WXGA 

1280 X 800、16,700,000色 

WSXGA + 

1680 X 1050、16,700,000色 

U フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0 (閉じたが態）〜180° 

巧視角度： 


水平方向 

±40。 ( WXGA ) 標華 
±65。 ( WSXGA +) 

垂直方向 

+15。/-30。 ( WXGA ) 

±50。 ( WSXGA +) 

ピクセルピッチ： 


WXGA 

0.258 mm 

WSXGA + 

0.197 mm 

コント□ール 

輝度はキーボードショートカットじよりコン 
卜□ール可能 （34 ページを参照） 
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キーホード 

キー 数 

87 (アメリカ、カブダ)、88 (ヨー□ッパ)、 

91(日本） 

レイアウト 

QWERTY/AZERT 丫 / 漢字 

タッチパッド 

X / Y 位置解慑度（グラフィックステー 
ブルモード） 

240 cpi 

ゴ法： 


横幅 

73.0 mm (センサー感知領域） 

縦幅 

42.9 mm の長方形 

バッテリー 

タイプ 

9セル「スマート」リチウ厶イオン 

6セル「スマート」リチウムイオン 

ゴミ去： 


長さ 

60.1 mm (9 セル） 

49 mm (6 セル） 

縦幅 

24 mm 

横幅 

206.8 mm 

重量 

0.48 kg (9 セル） 

0.32 kg (6 セル） 

電圧 

巧電時間（概算）： 

11.1 VDC 

電源び切れている揚含 

2時間 

動作時間 

バッテリー駆動時間は動作が!兄じよって蜜む 
り、電力を著し<消費するよラなが!兄ではか 
なり短<なる可能性びあります。87ページの 
「電源の問題」を参照して<ださい。 


バッテ1」一の動作時間の詳細こ関しては、 

37ページの「バッテリーの使い方」を参照し 
て < ださい。 

寿命（概算） 

温度範囲： 

300回（巧電/啟電） 

動作時 

〇〜 35で 

保管時 

-40 〜60で 

コイン型電ミ也 

CR -2032 
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AC アダプタ 

入力電圧 

90〜264 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

47〜63 Hz 

出力電流 

4.34 A (4 砂パルスでの最大）： 

3.34 A (65 W) (連続） 

4.62 A (90 W) (連続） 

化力電力 

65 W または90 W 

を搭出力電圧 

19.5 +/-1.0 VDC 

ゴミち： 


縦幅 

28.2 mm 

横幅 

57.9 mm 

長さ 

137.2 mm 

重量（ケーブル含を） 

0.4 kg 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 35 で 

保管時 

-40 〜65で 

サイズと重量 

縦幅 

36 mm 

横幅 

ゴ 5b mm 

長さ 

处 5. 5 mm 

重量 （6 セルバッテリー装着の場含）： 


構成可能な最大重量 

2.9 kg 
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環境_ 

温度範囲： 


動作時 〇〜 35で 

保管時 -40 〜65で 

相対湿度（最大）： 

動作時 10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシミュレー 
卜するランダム振動スぺクトラムを使 
用時）： 

動作時 0.9GRMS 

保管時 1.3GRMS 

最大衝擊（へッド固を位置のノ\ー ドド 
ライブと2ミリ砂の正弦半殺八ルスを 
使用して測をしたとき）： 


動作時 

122 G 


保管時 

163 G 


高度（最大）： 



動作時 

-15.2 〜 

3,048 m 

保管時 

-15.2 〜 

10,668 m 
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付録 


七ットアップューティリティ画面の使い方 

^ メモ： セットアップユーティI」ティで使庙可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステ厶じよつ 
て自動的に設定され、ご自身びセットアップユーティI」ティで設定したオプションをお巧じします。 

External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティ U ティからのみち巧またはお巧に設定できま 
す。オペレーティングシステ厶の設定機能の註細に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターを養照し 
て<ださい。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方まじついては、11ページを養照してください。 

セットアップ画面では、下のよラな現をのコンピュータのセットアップ情報や設定び表示されます。 

• システ厶設を 

• 基本デバイス構成の設定 

• システ厶セキュリティおよび八ードドライブパスワードの設定 

• 電源管理設定 

• 起動（スタートアップ）設定および画面設定 

• ドッキングデバイス設定 

• ワイヤレスコント□-ル設定 

〇ミ主意： 熟練したコンピュータのユープーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された揚合を除 
き、セットアップユーティI」ティの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正唐に動 
作しなくなる可能性びあります。 

七ットアップューティリティ面面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DEL い M の□ゴび表示されたらすぐに < 口 > を巧します。〔〔で時間をおきすぎて Windows の □ 
ゴび表示されたら、 Windows のデスクトップび表示されるまで待ちます。なじ、コンピュータを 
シャットダウンして、もう一度やり直します。 

七ットアップューティリティ画面 

セットアップユーティリティ画面は、 3 つの情報ウィンドウで構成されています。左側のウィンドウじは、 

管理項目びサブカテゴリーをのじ含を'が態で表示されます。項目 （ System、Onboard Devices 、 

Video など）を選択（八イライト表示）して <Enter> を巧すと、関連するサブ項目を表示または非表示 

じで言ます。ち側のウィンドウじは、ち側のウィンドウで選択されている項目またはサブ項目に関する情 

報び表示されます。 

下部のウィンドウじ、キー操作でセットアップユーティリティを制御する方をび示されます。これらの 

キーを使田して、項目の選択、その設定の変更、セットアップユーティリティの終了などの操作をします。 
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巧常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有効じするためじコンピュータを再起動する必要びあります。 


お 動 順序の 変更 

起動順唐 は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウてアびどこじあるかをコンピュータじ 
知らせます。セットアップユーティリティの Boot Order ぺージを使って、起動順度を管理し、デバイスを 
有効または無効じで言ます。 

メモ：1 回のみ起動順摩を変更するには、132ページの「一回のみの起動の実行」を養照してください。 

Boot Order ぺージでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデバイスのを般的なリストび表 
示されます。 liTF のよラな項目びありますび、これ L ソ外の項目び表示されることちあります。 

• Diskette Drive 

• Internal HDD 

• USB Storage Device 

• CD / DVD / CD-RW drive 

• Modular bay HDD 

Ell メモ： 前に密号び巧いているデバイスだけび起動可能です。 

起動ルーチン中に、コンピュータはち効なデバイスをリストの巧頭からスキャンし、オペレーティングシステ 
厶のスタートアップファイルを検索します。コンピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレー 
ティ ングシステ厶を起動します。 

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢 E 日キーを巧してデバイスを選び（八イライト表示し）ま 
す。これでデバイスを有効または無効じしたり、一覧の順度を変更したりでさます。 

• デバイスをち効または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、スぺースキーを巧します。有効 
なアイテ厶は前に番号びはいており、無効じされたアイテ厶は前に番号びはいていません。 

• リストののデバイスの順度を変更するには、デバイスをハイライト表示し、 < u > を巧してデバイスをリ 
ストの上部に移動するか、または < d > を巧してリストの下部に移動します。 

新しい起動順度は、変更をおをし、セットアップユーティリティを終了するとすぐにち効になります。 

-回のみの起動の実行 

セットアップユーティリティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。（八ードドライブ上の診断 
ユーティリティパーティシヨンじある Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動するためじこの手順を使う 
ことちでさます。） 

1スター トメ ニューからコンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 

3コンピュータの電源を入れます。 DELL □ゴび表示されたら、すぐに <F2> を巧します。ここで時間をお 
さすぎて Windows の□ゴび表示されたら、 Windows のデスクトップび表示されるまで待ちます。夕 
じ、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。 

4起動デバイスー覧び表示された揚 S ま、起動したいデバイスをノバライト表示して、 <Enter> を巧します。 
コンピュータは選択されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、 L ソ前の起動順度に戻0ます。 
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コンピュータのクリーニング 

A \ 警告：本頂の手順を開おする前に.『賴品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告：コンピュ-夕をクリ-ニングする前に，コンピュータのプラグをコンセントからかし，取り付けられている 
すべてのバッテリーを取りかします。コンピュータのクリーニングには，水でおらせた柔らかい巧をお使いくださ 
い。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使巧しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。 

• 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などじあるゴ S を取り除さ、ディスプレイの埃や 
糸くずを取0除言ます。 

C ミち意： コンピュータゆディスプレイへの損傷を P 方ぐため、ディスプレイじ直接ク I 」ーブーをスプレーしないでくだ 
さい。ディスプレイ専庙のク I 」一ニング巧品のみお使いいたださ、その製品には属しているま順書に従ってください。 

• 糸くずのでない柔らかい巧を水またはディスプレイ専用クリーブーで湿らせます。アルコールやアンモニ 
アベースのクリーブーは使届しないでください。ディスプレイの中也ぶ、ら端に向かって T 寧になさ取り、 
ディスプレイのミちれや指紋を取0除さます。力を入れ過ぎないでください。 

• 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、コンピュータとキーボードをなきます。巧から水びじじみ出 
てタッチパッドやパー厶レストじしみ込まないよラじします。 

タッチパッド 

1シャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 99 ぺージの「コンピュータの電源を切る」を参 
照してください。 

2コンピュータじ取りはけられているすべてのデバイスを取り外して、コンセントから巧きます。 

3 取りはけられているすべてのバッテリーを取り外します。 37 ぺージの「バッテリーの使い方」を参照し 
てくださし、。 

4 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチパッドの表面をそっとなきます。巧から水びじじみ出 
てタッチパッドやパー厶レストじしみ込まないよラじします。 

フロッピードライブ 

〇ミ主意： 綿棒でドライブへッドを拭かないでください。へッドのに置びずれてドライブび動作しなくなることびあり 
ます。 

ホ販のクリーニングキットでフ□ッピードライブをクリーニングします。これらのキットじは、通萬の使届に 

よってはいたドライブヘッドのミちれを落とすよラじ前®理されたフ□ッピーび入っています。 

CD および DVD 

〇 ミち意： CD/DVD ドライブのレンブのま入れじは、必ず圧縮空気を使苗して、圧縮空気じは属しているマニュアルじ 
従ってください。ドライブのレンブじは絶巧に融れないで<ださい。 

CD や DVD びスキップしたり、音質や画質び低下したりする揚合、ディスクを掃除します。 

1ディスクの外側の緑を持ちます。中的の巧の緑じち触ることびでさます。 

〇 注意： 円を f 苗くようじディスクを拉くと、ディスク表面に傷をつける恐れびあります。 

2柔らかく、糸くずの出ない巧でディスクの裏側（ラベルのない側）を中央から外側の緑に向かって放射が 
じそっと拉青ます。 
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頑固なミちれは、水、または水と刺激性のかない石験のお釈溶液で試してください。ディスクのミちれを落と 
し、ほこりや指紋、ひっかさ傷などからディスクを保護する市販のディスククリーブーちあります 。 CD 
用のクリープーは DVD じち使田でさます。 

デルテクニカルサポート規定（米国のみ） 

技術ちじよるテクニカルサポートは、トラブルシューティングの過程でカスタマーの協力と参加を必要としま 
す。このサポートでは、オペレーティングシステ厶、ソフトウてアプ□グラ厶、および八ードウてアドライブ 
をデルの出筒時のデフォルト設をに戻し、コンピュータの機能とデルび取りはけたすベての八ードウェアの機 
能び適切かどうかを検証します。この技術者じよるテクニカルサポートに加えて、 support.jp.dell.com で 
オンラインじよるテクニカルサポートびを!用でさます。追加のテクニカルサポートのオプションじついては、 
購入時じごお用いただける揚合びあります。 

デルは、コンピュータと「デルびインス! -- ルまたは取りはけを行った」ソフトウェアや周辺機器1じ巧し、 
限定的なテクニカルサポートを提がします。サードパーティのソフトウェアや周辺機器じついては、製造元の 
メーカーびサポートを行います。これらのソフトウェアや周辺機器じは、デルの Software and 
Peripherals 、 Readyware 、および Custom Factory Integration とを通じて購入またはインス!—ルされ 
たちのび含まれます。 

1修理サービスは、お客様の限定保証ゆコンピュータ購入時にちし込まれたオプションのサボートサービス契ののま件に 
化って提供されます。 

2 Custom Factory Integration ( CFI ) プ□ジ i クトに含まれるすべてのデル標をコンポーネントは、お使いのコンピコータ 
の標を的なデル限定な証 I こよりな証されます。ただし、デルち部品交換プ□グラムを延長し、コンピュータのサービス契 
が)の期間中は、 CFI を逼じて組み込まれたすべての標をじ(外のサード/\°—ティのドウ:！:アコンポーネントを保証しま 
す。 

r デルがインストールまたは取り付けを巧った」ソフトウェアと周边機器の定義 

デルびインス! -- ルしたソフトウェアじは、オペレーティングシステ厶と製造過程でコンピュータじインス 
I —ルされた複数のソフトウェアプ□グラ厶び含まれます （ Microsoft ® Office、Norton Antivirus など)。 

デルび取りはけた周辺機器じは、すべてのの部な張力ードや、デルブランドのモジュールベイまたは 
ExpressCard のアクセサリび含まれます。さらに、すべての Dell ブランドのモニター、キーボード、マウス 
スピーカー、電話モデ厶巧マイク、ドッキングステーシ ョン/ ポートリプリケータ、ネットワーキング製品、 
およびすベての関連ケーブルび含まれます。 

r サードパーティ」のソフトウェアと周进機器の定義 

サードパーティのソフトウェアと周辺機器じは、デルび販売した Dell ブランド L ソ外のすべての周辺機器、ア 
クセサリ、またはソフトウェアプ□グラ厶び含まれます（プリンタ、スキャブー、カメラ、ヴー厶など)。 

サードパーティのソフトウエアや周辺機器のサポートじついては、すべて製品の製造メーカーから提がされ 
ます。 
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FCC 規則（米国のみ) 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発生、使田、放射する可能性びあ0ます。製造元のマニュアルじ従 
わずに取りはけて使用した揚合、ラジオやテレビに受信障害を生じさせる揚合びあります。本装置は、試験の 
結果、 FCC 規則パート15じ準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (ホ国連巧通信委員会）規定の第15項に適合しています。なの2つのま件じしたびって使田 
してください。 

• 本装置び有害な障害を引き起こさないこと。 

• 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作び必要じなる揚合ちあ0ます。 

〇 ま意： FCC 規則では、デルじよって巧おじ許可されていない変更修正を行った揚合、その装置を使庙する権限びお 
巧)じなることびあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取0はけた揚合に、有害な障害に対する適正なな護を提巧するよラ設計されていま 
す。ただし、特定の設定で電波障害び発生しないといラ保証はありません。本装置のスイッチをオンオフする 
ことじより、本装置びラジオやテレビに受信障害を引き起こしていることび確認された揚合は、なの方ををお 
試しじなるよラお勧めします。 

• 受信アンテブの方向を変えてください。 

• 受信機に巧してシステ厶を再配置してください。 

• 受信機からシステ厶を遠ざけてください。 

• システ厶を別のコンセントじつないで、システ厶と受信機を別々の分岐回路上に置いてください。 

詳細じついては、デルの担当者またはラジオ/テレビの技術者じごち談ください。 

なの情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取0あラ装置に関するちのです。 

費品名： Dell™ Inspiron™ 6400および Inspiron El 505 

モデル番号： PP20L 

含な名： Dell Inc. 

Worldwide Reaulatorv Compliance & Environmental 
Affairs 

One Dell Way 

Round Rock, TX 78682 USA 

512-338-4400 

Macrovision 製品通知 

この製品じは、乂国特許権および知の所有権じよってな護されてレ>る著作権な護技術び組み込まれています。 

本製品の著作権保護テクノ□ジは Macrovision じ使用権限びあり、同社の許巧びない限り、家庭のおよび限 
を的な表示にのみ使田することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。 
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用語集 


この田語集に収録されている用語は、情報の目のとし 
て提巧されています。お使いのコンピュータじ搭載さ 
れている機能じついての記載びない揚合もあります。 


A 

AC — alternating current (交流）ーコンピュータ 
の AC アダプタ電源ケーブルをコンセントじ差し込を' 
と流れる電気の様式です。 

ACPI — advanced configuration and power 
interface — Microsoft ® Windows ® オペレー 
ティ ングシステ厶びコンピュ ータをスタンバイモード 
や休止が態モードじして、コンピュータじ接続されて 
いる各デバイスじが給される電力量を節約できる電源 
管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port —システ厶メモ 
リをビデオ関連の赃理じ使巧でさるよラじする専田の 
グラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ回路 
とコンピュータメモリ間のインタフエースび高ま化さ 
れ、 True - Color のス厶ーブなビデオイメージを伝送で 
さます。 

ALS — ambient light sensor — ALS は、串 U 用巧能 
な環境照明を検知し、ディスプレイの背面ライトを白 
動的に煌減して、環境照巧の高おを巧正します。 

APR — advanced port replicator — ノートブック 
コンピュータでモニター、キ ーボー ド、マウス、およ 
びその他のデバイスを便あじ使えるよラじするドッ 
キングデバイスです。 

ASF — alert standards format — ノ\—ドウてアお 
よびソフトウてアの警告を管理コンソールに報告する 
方式を定義する標準です。 ASF は、どのプラット 
フオー厶やオペレーティングシステ厶じち巧麻で言る 
よラ設計されています。 


B 

BIOS — basic input/output system (基本入出カシ 
ステ厶） ーコン ピュ ータの 八ードウ ェアと オペ レー 
ティ ングシステ厶間のインタフてース機能を持つプ〇 
グラ厶（または ユー ティリティ）です。設定び コン 
ピュータじどのよラな影響をちえるのか理解でさてい 
ない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しないでく 
ださい。 わ、ソトアップユーティ U ティ と村邱はれます。 

Bluetooth® ワイヤレステクノ□ジー短距離の （9 
メートル）じある複数のネットワークデバイスび、お 
互いを自動的に認識でさるよラじするワイヤレステク 
ノ □ジ標準です。 

bps — ビット/秒ーデータの転送速度を計測する標 
準単位です。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位）一熱 

量の単位です。 


C 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単位で、水の氷点 
を0度、沸点を100度としています。 

CD — compact disc — 化学形式のストレージメディ 
アです。通萬、音楽やソフトウてアプ□グラ厶じ使田 
されます。 

CD ドライブー化学技術を使届してデータを CD から 
読み取るドライブです。 

CD プレーヤー音楽 CD を再生するソフトウェアで 
す。 CD プレーヤーのウィンドウじ表示されるボタンを 
使用して CD を再生することびできます。 

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。 
CD - R じはデータを一度だけ記録でさます。一度記録 
したデータは销去したり、上書さしたりすることはで 
さません。 

CD-RW — CD rewritable —書き換え巧能な CD で 
す。データを CD - RW ディスクじ書き込んだ後、削除 
したり上書言したりでさます（再書言込み)。 
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CD-RW drive — CD のデータを読み取ったり、 CD - 
RW (書き換え巧能な CD ) ディスクや CD-R (書き込 
み巧能な CD ) ディスクじデータを書さ込を'ことびでさ 
るドライブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書 
さ込巧ことび可能ですび、 CD - R ディスクじは一度し 
か書き込を'ことびできません。 

CD-RW/DVD ドライフーコンボドライブとも呼ばれ 
ます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 CD - 
RW (書き換え巧能な CD ) ディスクや CD-R (書き込 
み可能な CD ) ディスクじデータを書さ込んだりするこ 
とびできるドライブです。 CD - RW ディスクじは、繰 
り返し書言込を'ことび可能ですび、 CD - R ディスクに 
は一度しか書さ込を'ことびでさません。 

COA — Certificate of Authenticity (実物証日月 
書） 一 Windows の英数文字の コー ドで、 コン ピ ュー 
夕のラベルに E 日刷されています。 「 Product Key (プ □ 
ダクトキー)」や rProduct ID (プ□ダクト ID )」 とも 
呼ばれます。 

CRIMM — continuity rambus in-line memory 
module (連続式 RIMM ) — メモリチップのない特別 
なモジュールで、使届されていない RIMM ス□ットじ 
取0はけます。 


D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブ 
ルデータ速度 SDRAM ) — データパ'-ストサイクルを 
倍にして、システ厶の性能を向上させる SDRAM の一 
種です。 

DDR2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM 
(ダブルデータま度2 SDRAM ) — 4ビットのプリ 
フェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使届 
して、メモリスピードを400 MHz (上に向上させ 
る 、 DDR SDRAM の一種です。 

DIMM — Dual Inline Memory Module (デュアル 
インラインメモリモジュール）の略です。 

DIN コネクター丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN 
(ドイツエ業規粒じ準拠しています。通萬は、 PS /2 
キーボードまたはマウスケーブルのコネクタを接続す 
るためじ使田します。 

DMA — direct memory access — DMA チャネルを 
使ラと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送 
びプ□セツサをかさずに行えるよラじなります。 


DMTF 一 Distributed Management Task Force 一 
分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、および 
インタ— ネット環境における管理基準を開発するノ\- 
ドウェアおよびソフトウェア会社の団体です。 

DRAM — dynamic random-access memory — 
コンデンサび搭載された集積回路じ情報をなをするメ 
モリです。 

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入者回 
線）ーアブ□グ電話回線をかして高まインターネット 
接続を萬時提がするテクノ □ ジです。 

DVD — diaital versatile disc —通萬は、映画を録 
画するためじ使われるディスクです。 DVD ドライブは 
ほとんどの CD を読み取ることびできます。 

DVD ドライフー DVD および CD から、化学巧術を 
使田してデータを読み取るドライブです。 

DVD プレーヤ- DVD 映画を鑑實するときじ使田 

するソフトウェアです。 DVD プレーヤーのウィンドウ 
じ表示されるボタンを使巧して映画を鑑實することび 
でさます。 

DVD-R — DVD recordable —記録巧能な DVD で 
す。 DVD - R じはデータを一度だけ記録でさます。一度 
記録したデータは销去した0、上書さしたりすること 
はで言ません。 

DVD+RW — DVD rewritable —書き換え巧能な 
DVD です。データを DVD + RVV ディスクじ書き込ん 
だ後、削除した0上書さした0でさます（再書さ込 
み)。 （ DVD + RW テクノ □ジは DVD - RW テクノ □ジ 
とは異な0ます。） 

DVD+RW ドライフー DVD とほとんどの CD メディ 
アを読み取ることびできるドライブです。 DVD+RW 
(書さ換え巧能な DVD ) ディスクじ書さ込を'ことちで 
さます。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオ 
インタ フェー ス） ー コンピユ ータと デジタルビデオ 
ディスプレイ間のデジタル送信の標準です。 
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ECC — error checking and correction (エラー 
チェックおよび訂正）ーメモリにデータを書さ込んだ 
り、メモリからデータを読み取る際に、データの正確 
さを検查する特別な回路を搭載しているメモリです。 
ECP — extended capabilities port —己女良された双 
方向のデータ転送を提がするパラレルコネクタのお張 
仕様の1つです。 EPP じ化て、 ECP はデータ転送にダ 
イレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させ 
ます。 

EIDE — enhanced intearated device 
electronics — 八ードドライブと CD ドライブ用の 
IDE インタ フェー スの日夕 良バー ジョンです。 

EMI — electromagnetic interference (電磁波障 
害）一電磁放射線じよって引言起こされる電気障害 
です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection 
Agency (お国環境保護局）び規定する、を体的な電 
力の消費量を減らす要件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ 
転送を提がするパラレルコネクタの仕様の1つです。 
ESD — electrostatic discharge (静電気放出）一静 
電気の急速な放電のことです。 ESD は、コンピュータ 
や通信機器に使われている集積回路を損傷することび 
あります。 

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り 
外し巧能な I / O 力ードです。 ExpressCard の一般的な 
ちのに、モデ厶やネットワークアダプタびあります。 
ExpressCard は 、 PCI Express と USB 2.0 の両規巧を 
サポートします。 


FCc 一 Federal Communications Commission (米 
国連巧通信委員会）ーコンピュータやその他の電子機 
器び放出する放射線の量を規制する通信関連のま例を 
執行するアメリカの機関です。 

FSB — front side bus —マイク□プ□セッサと 
RAM 間のデータ経路と物理的なインタフてースです。 
FTP — file transfer protocol (ファイル転送プ□卜 
コル）ーインターネットじ接続されたコンピュータ間 
で、ファイルを交換するための標準インターネットプ 
□ トコルです。 


G 

G — グラビティー重力の計測単位です。 

GB — ギガバイト ー データの単位です。1 GB は 
1024 MB (1,073,741,824 バイト）です。八ードドラ 
イブの記憶領域容量を示す揚合に、1,000,000,000バ 
イトじ切り捨てられることちあります。 

GHz — ギガへルツ ー 周波数の計測単位です。1 GHz 
は10億 Hz または1,000 MHz です。通萬、コン 
ピュータのプ□セツサ、バス、インタフエースの赃理 
速度は GHz 単位で計測されます。 

GUI — araphical user interface — メニュー、ウィ 
ンドウ、およびアイコンで ユー ザーとち互にやり取り 
するソフトウェアです。 Windows オペレーテイング 
システ厶で動作するほとんどのプ□グラ厶は GUI 
です。 


H 

HTML — hypertext markup language ー インター 
ネットブラウヴ上で表示できるよラ、 インターネット 
のウェブぺージじ挿入されるコードセットです。 

HTTP — hypertext transfer protocol — インター 
ネ ット じ接続されたコンピュータ間でファイルを交換 
するためのプ〇トコルです。 

Hz — ヘルツ ー 周波数の単位です。1秒間1サイクル 
で周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、 

キ□ヘルツ （ kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガへルツ 
( GHz )、 またはテラへルツ （ THz ) 単位で計測される 
揚合ちあ0ます。 
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1C — Industry Canada — 乂国での FCC と同撤電 
子装置からの放射を規制するカブダの規制団体です。 

1C — integrated circuit (集積回路）ーコンピユー 
夕、 オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、 
何百巧ちのル電子コンポーネントび搭載されている半 
導体基板、またはチップです。 

IDE — intearated device electronics —ハードド 
ライブまたは CD ドライブじコント□-ラびの蔵され 
ている乂容量ストレージデバイス届のインタ フエー ス 
です。 

IEEE 1394 — Institute of Electrical and 
Electronics Engineers , Inc . ー コンピユータじデジタ 
ルカメラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換 
デバイスを接続するのに使巧される高性能シリアルバ 
スです。 

I/O 一 input/output (入出力） ー コンピユータじ 
データを入力したり、コンピユータからデータを出力 
する動作、またはデバイスです。キーボードやプリン 
夕は I / O デバイスです。 

1のアドレスー特定のデバイス（シリアルコネクタ、 
パラレルコネクタ、またはな張ス□ットなど）じ関連 
する RAM のアドレスで、プ□セッサびデバイスと通 
信でさるよラじします。 

IrDA — Infrared Data Association —ホ外線通信 
の国際規格を標準化する団体です。 

IRQ — interruDt request (割り込み要ホ）ーデバイ 
スびプ□セッサと通信できるよラに、特定のデバイス 
じ割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス 
接続に IRQ を割り当てる必要びあります。2つのデバ 
イスに同じ IRQ を割0当てることはでさます方 S 、 両方 
のデバイスを同時に動作させることはでさません。 

ISP — Internet service provider (インターネット 
サービスプ□バイダ）ーホストサーバーへのアクセス 
を可能じし、インターネットへの直接接続、 E - メール 
の送受信、およびウてブサイトへのアクセスなどの 
サービスを提供する会なです。通患 ISP はソフトウエ 
アのパッケージ、 ユ ーヴー名、およびアクセス用の電 
話番号を有料（月払い）で提巧します。 


K 

Kb — キ□ビットーデータの単位です。1 Kb は、 
1,024ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。 

KB — キ□バイト ー データの単位です。1 KB は 
1,024バイトです。または、1,000バイトとする〔と 
ちあ0ます。 

kHz — キ□ヘルツー1,000 Hz じち当する周波数の 
単位です。 


LAN — local area network (□— カルエリアネット 
ワーク）一狭い範囲にわたるコンピュータネットワー 
クです。 LAN は通萬、1棟の建物のや隣接する2、3 
ネ東の建物のに限をされます。 LAN は電話回線や電波を 
使って他の離れた LAN と接続し 、 WAN (ワイドエリ 
アネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレ 
イ）ーノートブックコンピュータのディスプレイやフ 
ラットパネルディスプレイに用いられる巧術です。 

LED — liaht-emittina diode (発化ダイオード）一 
コンピュータのが態を示す化を発する電子部品です。 
LPT — line print terminal —プリンタや他のパラレ 
ルデバイスへのパラレル接続のためのポートです。 


M 

Mb — メガビット ー メモリチップ容量の単位です。1 
Mb は1,024 Kb です。 

Mbps — メガビット/秒一1,000,000ビット/秒で 
す。通萬、ネットワークやモデ厶などのデータ転送ま 
度の計測単位に使用します。 

MB — メガバイトー1,048,576バイトじち当する 
データストレージの単位です。または1,024 KB を表 
します。八ードドライブの記憶領域容量を示す揚合に、 
1,000,000バイトじ切り捨てられて表示されることも 
あります。 

MB/sec — メカ'バイト/秒一1,000,000バイト/秒 
です。通萬、データの転送速度の計測単位に使届し 
ます。 
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MHz — メカ' ヘルツ ー 周波数の単位です。1秒間に 
1,000,000サイクルで1 MHz です。通患コン 
ピュータのマイク□プ□セッサ、バス、インタフェー 
スの赃理ま度は MHz 単位で計測されます。 
ms — ミリ秒一1,000分の1秒に相当する時間の単 
位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計 
測に使用します。 


N 

NIC — を也とごニク玄玄ごをを参照してください。 
ns — プノ秒一10億分の1秒に相当する時間の単位 
です。 

NVRAM — nonvolatile random access memory 
(不揮発性ランダ厶アクセスメモリ）ーコンピュータ 
の電源びのられにり、外部電源び停止した揚合にデー 
夕を保をするメモリの一種です。 NVRAM は、設定で 
さる曰は、時間、その他のセットアップオプションな 
どのコンピュータ設定情報をな持するためじ使われ 
ます。 


P 

PC カードー PCMCIA 規搭(こ準拠している取り外し巧 
能な I / O カードです。 PC カードの一般的なちの(こ、モ 
デ厶ゆネットワークアダプタびあります。 

PCI — peripheral component interconnect — 

PCI は、32ビットおよび64ビットのデータ経路をサ 
ポートする□-カルバスで、プ□セッサとビデオ、各 
種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高ま 
データ経路を提がします。 

PCI Express —プ□セッサとそれに取りはけられた 
デバイスとのデータ転送ま度を向上させる、 PCI イン 
タフエースの修正版です 。 PCI Express は、250 MB / 
秒〜4 GB / 秒のま度でデータを転送でさます 。 PCI 
Express チップセットおよびデバイスび異なる速度で 
使田で言る揚合は、動作速度び遅くなります。 
PCMCIA — Personal Computer Memory Card 
International Association — PC 力ードの規格を協 
議する国際的組織です。 


PIN — personal identification number (個人識別 
番号）ーコンピュータネットワークやその他の安をび 
な護されているシステ厶への不正なアクセスを防ぐた 
めじ使田される一連の数字や文字です。 

PIO — programmed input/output — データパス 
の一部としてプ□セッサを経由した、2つのデバイス 
間のデータ転送方をです。 

POST — power-on self-test (電源お入時の自己診 
断） 一 BIOS び自動的に□-ドする診断プ□グラ厶で 
す。メモリ、八ードドライブ、およびビデオなどの 
コンピュータの主要コンポーネントじ基本的なテスト 
を実行します。 POST で問題び検出されなかった揚合、 
コンピュータは起動を続行します。- 
PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボ ー 
ド、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの 
一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM 
(Wired for Manaaement ) 標準で、オペレーテイン 
グシステ厶のないネットワークコンピュータを設定し 
て、リモートで起動で言るよラじします。 


R 

RAID — redundant array of independent 
disks — データの冗長性を提がする方をです。一般的 
じ実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1 、 RAID 5、 
RAID 10、および RAID 50 びあります。 

RAM — random-access memory (ランダ厶アクセ 
スメモリ）ープ□グラ厶の命ちやデータをなをする 
コンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM じな 
をされている情報は、コンピュータをシャットダウン 
すると失われます。 

readme ファイルーソフトウエアのパッケージまた 
は八ードウてア製品に添はされているテキストファイ 
ルです。通萬、 readme ファイルじは、インストール 
手順、新しくはけ加えられた機能の説巧、マニュアル 
じ記載されていない修正などび記載されています。 

RFI — radio frequency interference (無線電波障 
害） 一 10 kHz から100,000 MHz までの範囲の通萬 
の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周 
波数帯域の低域に属し、赤外線や化などの高周波よ0 
も障害を起こしやすい傾向びあります。 
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ROM — read-only memory (読み取り専用メモ 
リ）ーコンピュータび削除したり書き込みできない 
デ—夕やプ□グラ厶を保を する メモリです。 ram と 
異なり、 ROM はコンピュータの電源び切れてもの容 
を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプ□グ 
ラ厶で ROM じ萬駐しているものびいくつかあります。 
RPM — revolutions per minute —1分間じ発生す 
る回転数です。八ードドライブま度の計測に使用し 
ます。 

RTC — real time clock (リアルタイ厶ク□ック）一 
システ厶基板上じあるバッテリーで動く時計で、コン 
ピュータの電源を切った後ち、曰はと時刻をな持し 
ます。 

RTCRST 一 real-time clock reset (リアルタイ厶ク 
□ックリセット）一いくつかのコンピュータじ搭載さ 
れているシステ厶基板上のジャンパで、問題び発生し 
た揚合のトラブルシューテイングじ巧用できます。 


S 

SDRAM 一 synchronous dynamic random-access 
memory (同期ダイブミックランダ厶アクセスメモ 
リ） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク□ッ 
ク速度と同期化されています。 

S/PDIF 一 Sonv/Philips Diaital Interface 一 つァイ 
ルの質び低下する可能性びあるアナ □ グ形式に変換せ 
ずに、1つのファイルから別のファイルじ才ーデイオ 
を転送で言る才ーデイオ転送用ファイルフォーマット 
です。 

Strike ZoneT " —〕 ンピュータび シヨ ックを反響し 
たり、あるいは（コンピュータびオンまたはオフ関係 
なく）落としたりした時、弱いデバイスとして実行す 
ることじより八ードドライブを保護するプラット 
フォー厶ベースのネ甫強された範囲 
SVGA — super-video araphics arrav —ビデオ 
力ードとコント□-ラ用のビデオ標準です。 SVGA の 
通雷の解像度は800 X 600および1024 X 768です。 

プ□グラ厶び表示する色数と解像度は、コンピュータ 
じ取りはけられているモニター、ビデオコント□-ラ 
とドライバ、およびビデオメモリの容量じよって異な 
ります。 


S ビデオ TV 出力 ー テレビまたはデジタルオーディオ 
デバイスをコンピユータじ接続するためじ使われるコ 
ネクタです。 

SXGA 一 super-extended graphics array 一 
1280 X 1024までの解像度をサポートするビデオカー 
ドやコント □-ラのビデオ標準です。 

SXGA+ — super-extended graphics array plus 一 
1400 X 1050までの解像度をサポートするビデオカー 
ドやコント □-ラのビデオ標準です。 


TAPI — telephonv application programming 
interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなど 
の各種テレフォニーデバイスび Windows のプ〇グラ 
厶で使用でさるよラじな0ます。 


U 

UMA — unified memorv allocation (統合メモリ 
振り分け）ービデオに動的に振り分けられるシステ厶 
メモリです。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電 
源装置）一電気的な障害び起さた揚合や、電圧レベル 
び低下した揚合に使用されるノ ツクアツプ電源です。 
UPS を設置すると、電源び切れた揚合でち限られた時 
間コンピユータは動作することびでさます。通萬、 

UPS システ厶は、過電流を抑え電圧を調整します。ル 
型の UPS システ厶で数分間電力を巧給するので、コン 
ピユ —夕を シャツ トダウンすることび巧能です。 

USB — universal serial bus (ユニバーサルシリアル 
バス） 一 USB 互換キー ボー ド、マウス、ジョイス 
ティ ツク、スキャブー、スピー カー、 プリンタ、ブ 
□-ドバンドデバイス （ DSL および ケー ブルモデ厶)、 
撮像装置、またはストレージデバイスなどのおまデバ 
イス用八ードウ エア インタ フエー スです。コンピ ユー 
夕の 4 ピンソケツトかコンピユータじ接続されたマル 
チポートノ\ブじ直接デバイスを接続します。 USB デバ 
イスは、コンピユータの電源び入っていても接続した 
り取り外したりすることびできます。また、ディジー 
チェーン型に接続することちでさます。 
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UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイ 
ストペア）一ほとんどの電話回線お田のネットワーク 
やその他の一部のネットワークでお用されているケー 
ブルの種類です。電磁波障害からな護するためじワイ 
ヤのペアに金属製の被覆をほどこすけね0じ、シール 
ドなしのワイヤのペアびねじられています。 

UXGA — ultra extended graphics array — 

1600 X 1200までの解像度をサポートするビデオカー 
ドやコント □-ラのビデオ標準です。 

V 

V — ボルト ー 電位または起電力の計測単位です。 

1ボルトは、1アンペアの電流を通ずる抵巧1才一厶 
の導線の両端の電位の差です。 


W 

W — ワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボ 
ルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr —ワット時ーバッテリーのおおよその巧電容量 
を表すのに通萬使われる単位です。たとえば、 

66 WH 「のバッテリーは66 W の電力を1時間、33 
W を2時間が給でさます。 

WXGA — wide-aspect extended araphics 
array —1280 X 800 までの解像度をサポートするビ 
デオカードやコント□-ラのビデオ標準です。 


X 

XGA 一 extended araphics array —1024 X 768 
までの解像度をサポートするビデオカードやコント 
□-ラのビデオ標準です。 


Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップ 
またはソケットのどちらじちまったく力を加えないで、 
チップを取りはけまたは取り外しで言るソケットやコ 
ネクタの一種です。 

Zip ——般のなデータの圧縮フォーマットです 。 Zip 
フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイ 
ルといい、通萬、ファイル名のお張子び. zip となりま 


す。特別な Zip ファイルじ自己解凍型ファイルびあり、 
ファイル名のな張子は .exe となります。白己解凍型 
ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自 
動的に解までさます。 

Zip ドライブー Iomega Corporation じよって開発 
された大容量のフ□ッピードライブで、 Zip ディスク 
と呼ばれる 3.5 インチのリ厶ーバルディスクを使用し 
ます。 Zip ディスクは標準のフ□ッピーディスクより 
もやや大きく約二倍の厚みびあり、100 MB のデータ 
を保持で言ます。 


あ 

アンチウイルスソフトウェアーお使いのコンピュータ 
からウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去 
するよラに設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルスー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを 
破壊する目ので作られたプ□グラ厶です。ウイルスプ 
□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、インター 
ネットからダウン □-ドしたソフトウェア、 または E - 
メールの添はファイルを経ちしてコンピュータから別 
のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプ〇 
グラ厶を起動すると、プ□グラ厶じ潜伏したウイルス 
ち起動します。 

一般的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセ 
クターじ潜伏するブートウイルスびあります。フ□ッ 
ピーディスクを挿入したままコンピュータをシャット 
ダウンすると、なの起動時じ、コンピュータはオペ 
レーティングシステ厶を f 买すためフ□ッピーディスク 
のブートセクターじアクセスします。このアクセスで 
コンピュータびウイルスじ感染します。一度コン 
ピュータびウイルスじ感染すると、ブートウイルスは 
除去されるまで、読み書さされるすべてのフ□ッピー 
ディスクじウイルスをコピーします。 

エクスプレスサービスコード ー Dell ™ コンピュータ 
のラベルじはいている数字のコードです。デルにお問 
い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝 
えください。エクスプレスサービスコードび巧用でさ 
ない国ちあ0ます。 

オプティカルドライフー CD 、 DVD 、 または 
DVD + RW から、化学技術を使届してデータを読み書 
きするドライブです。オプティカルドライブじは 、 CD 
ドライブ、 DVD ドライブ、 CD - RW ドライブ、および 
CD - RW / DVD コンボドライブび含まれます。 
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オンポードー通萬、コンピュータのシステ厶基板上に 
物理的に搭載されているコンポーネントを指します。 
ピルトイン とち脾はれます。 


か 

カーソルーキーボー ド、タッチパッド、またはマウス 
びなじどこで動作するかを示すディスプレイや画面上 
の目 E 日です。通萬は点滅する棒線かアンダーライン、 
または小さな矢 E 日で表示されます。 

解像度ープリンタで E 日刷される画像や、またはモニ 
夕一じ表示される画像びどのくらレ I 鮮巧かといラ度合 
です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮巧です。 

書青込みお護ーファイルやメディアのデータの容を変 
更不可に設定することです。書さ込みな護を設定し 
データを変更または破壊されることのないよラじな護 
します。 3.5 インチのフ□ッピーディスクじ書き込み 
保護を設定する揚合、書さ込み保護設定タブをスライ 
ドさせて書着込み不可の位置じします。 

抵張カードーコンピュータのシステ厶基板上のな張ス 
□ットじ装着する電子回路基板で、コンピュータの性 
能を向上させます。ビデオカード、モデ厶力ード、サ 
ウンドカードなどびあります。 

拡張型 PC カードーお張型 PC 力ードは、取りはけた 
際に PC 力ードス□ットから力ードの端び突き出して 
います。 

拡張ス□ットーお張力ードを挿入してシステ厶バスに 
接続する、システ厶基板上のコネクタです（コン 
ピュータじよって異なる揚合ちあります)。 

化張ディスプレイモードーお使いのディスプレイのな 
張として、2台目の モニターを 使えるよラじするディ 
スプレイの設定です。 デ-!アルディスプレイド と 
ち呼ばれます。 

壁紙一 Windows デスクトップの背景となる模様や絵 
巧です。壁紙を変更するには Windows コント□-ル 
パネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み 
込んで壁紙を作成することびできます。 

キーの組み合わせ一複数のキーを同時に巧して実行す 
るコマンドです。 

起動順序ーコンピュータび起動を試みるデノイスの順 
度を指をします。 


起動ディスクーコンピュータを起動するためじ使届す 
るディスクです。八ードドライブび損傷した揚合や、 
コンピュータびウイルスじ感染した揚合など、起動 CD 
または起動ディスクび必要じなりますので、萬備して 
おさます。 

起動 CD — コンピュータを起動するためじ使用する 
CD です。八ードドライブび損傷した揚合や、コン 
ピュータびウイルスじ感染した揚合など、起動 CD ま 
たは起動ディスクび必要じなりますので、萬備してお 
きます 。 [[Drivers and Utilities CDJ ] または 
[TResource CDJ ] び起動 CD です。 

キャッシュー特殊な高まストレージ機構で、メインメ 
モリのす約領域、または独立した高まストレージデバ 
イスです。キャッシュは、プ□セッサのオペレー 
シ ヨンスピー ドを向上させます。 

L1 キャッシュープ□セッサのの部に設置されている 
プライマリキャッシュ。 

L2 キャッシュ ー プ□セッサに外はけされた、または 
プ□セッサアーキテクチャじ組み込まれたセカンダリ 
キャッシュ。 

休止げ態モードーメモリののすべてを八ードドライブ 
上の5約領域におをしてからコンピュータの電源を切 
る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、 
八ードドライブにおをされているメモリ情報び自動的 
じ復元されます。 

ク□ックスピードーシステ厶バスに接続されている 
コンピュータコンポーネントびどのくらいのまさで動 
作するかを示す、 MHz で示されるま度です。 

グラフィックスモードー X 水平ピクセル数 X y 垂直 
ピクセル数 X Z 色数で表されるビデオモードです。グ 
ラフィックスモードは、どんなおやフォントち表現で 
言ます。 

コント□ーラープ□セッサとメモリ間、またはプ〇 
セッサとデノ イス間のデータ転送を制御するチップ 
です。 

コント□ールパネルー画面設定などのオペレーティン 
グシステ厶や八ードウてアの設定を変更するための 
ユーテイリテイです。 
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さ 

サージプ□テク ター コンセントをかしてコンピュータ 
じ影響をちえる電圧変動（雷などの原因で）から、 

コンピュータを保護しますサージプ□テクタは、落雷 
や通雷の AC ライン電圧レベルび20 %■(上お下する 
電圧を動じよる停電からはコンピュータを保護するこ 
とはで言ません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタではな護でさま 
せん。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネット 
ワークコネクタから外してください。 

サービスタグーコンピュータじ貼ってあるバーコード 

ラベルのことで、デルサポートの 

suppo け. jp . dell . com じアクセスしたり、デルの力 

スタマーサービスやテクニカルサポートじ電話で問い 

合わせた0する揚合に必要な識別番号び書レ > てあ0ま 

す。 

システ厶基板ーコンピュータのメイン回路基板です。 
マザーボード とわ脾はれます。 

システムトレイー通卸 MS を参照してください。 

シャットタウンーウィンドウを聞じてプ□グラ厶を終 
了し、オペレーティングシステ厶を終了して、コン 
ピュータの電源を切るプ□セスです。シャットダウン 
び完了する前にコンピュータの電源を切ると、データ 
を損失する恐れびあります。 

ショートカットー頻繁に使届するプ□グラ厶、ファイ 
ル、フォルダ、およびドライブじすばやくアクセスで 
さるよラじするアイコンです。ショートカットを 
Windows デスクトップ上じ作成し、ショートカット 
アイコンをダブルクリックすると、それに巧麻する 
フォルダやファイルを検索せずに開くことびできます。 
ショートカットアイコンは、ファイルび置かれている 
揚巧を変更するわけではありません。ショートカット 
アイコンを削除してち、元のファイルじは何の影響ち 
ありません。また、ショートカットのアイコン名を変 
更することちで言ます。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピュータじ 
ハンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなど 
のデバイスを接続するためじよく使田されます。 


スキヤンディスクー Microsoft のユーティリティで、 
ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のエラー 
をチェックします。 コンピュータの反麻巧 W : まって、 
コンピュータを再起動した際にスキャンディスクび実 
行されることびあります。 

スタン八’イモードーコンピュータの不必要な動作を 
シャットダウンして節電する、省電カモードです。 
スマートカードープ□セッサとメモリチップじの蔵さ 
れている力ードです。スマートカードは、スマート 
力ード搭載のコンピュータでのユーヴー認証に巧用で 
さます。 

赤外線センサ-ケーブルをあ]用しなくても、コン 

ピュータとホ外線互換デバイス間のデータ転送びでき 
るポート です。 

セットアッププ□グラムー八ードウェアやソフトウェ 
アをインス! -- ルした0設定するためじ使ラプ□グラ 

厶です。 setup . exe または install . exe といラプ日 

グラ厶び Windows 用ソフトウェアには属してしほ 
す。 わ'ソトアッププ□ヴう A は、 わ'ソトアップユー 
子ィ U ティ とは畳なります。 

セットアップユーティリティーコンピュータのハード 
ウェアとオペレーティングシステ厶間のインタフェー 
ス機能を持つユー ティ リティです。セットアップユー 
ティリティは BIOS で日時やシステ厶パスワードなど 
のよラなユーザーび選択可能なオプションの設定びで 
きます。設定びコンピュータじどのよラな影響をちえ 
るのか理解でさていない揚合は、このプ□グラ厶の設 
をを変更しないでください。 

全分野グレードー Dell ™ ATGTM は、デルじよって要 
ホの厳しい環境用に、強化したな護機能を提巧するよ 
ラ設計された、を分野グレードのコンピュータです。 
ソフトウェアーコンピュータファイルやプ□グラ厶な 
ど、電子的になをでさるちのすべてを指します。 
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た 

通巧許可証一物品を外国へ一時のに持ち込巧揚合、一 
時輸入通関びでさる通関手帳です。 商品パスポート と 
ち呼ばれます。 

通巧領域ーコンピュータの時計、音量調節、およびプ 
リンタのが況など、プ□グラ厶やコンピュータの機能 
じ素早くアクセスでさるアイコンび表示されている 
Windows タスクバーの領域です。 システ厶トレイ と 
ち呼ばれます。 

テキストエディターーたとえば、 Windows のメモ帳 
など、テキストファイルを作成および編集するための 
アプリケ—ションプ□グラ厶です。テキストエディタ 
じは通萬、ワードラップやフォーマット（アンダーラ 
インのオプションやフォントの変換など）の機能はあ 
りません。 

ディスクストライピングー複数のディスクドライブじ 
またびってデータを分散させる巧術です。ディスクの 
ストライピングは、ディスクストレージからデータを 
取り出す動作を高ま化します。通萬、ディスクのスト 
ライピングをあ用しているコンピュータではユーヴ ー 
びデータユニットサイブまたはストライプ幅を選なこ 
とびでさます。 

デバイスーコンピュータの部に取りはけられている 
か、またはコンピュータじ接続されているディスクド 
ライブ、プリンタ、キーボードなどの八ードウエア 
です。 

デバイスドライパー Ji 云ムけを参照してくださレ、。 
デュアルディスプレイモードーお使いのディスプレイ 
のな張として、2台目のモニターを使えるよラじする 
ディスプレイの設定です。 デコ..アル f 二々 とち脾はれ 
ます。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重 
量を減らすためじ、モジュールベイの中に設置でさる 
よラ設計されているプラスチック製のデバイスです。 

ドツキンヴデパイスー APR を参照してください。 


ドメインーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ 
厶、およびデバイスのグループで、特定のユーヴーグ 
ループじよって使用される其通のルールと手順のある 
単位として管理されます。ユーヴーは、ドメインじ □ 
グオンしてリソースへのアクセスを取得します。 

ドライパープリンタなどのデバイスび、オペレー 
ティ ングシステ厶じ制御されるよラ じするためのソフ 
トウてアです。多くのデバイスは、コンピュータじ正 
しいドライバびインス! -- ルされていない揚合、正萬 
じ動作しません。 


な 

ネットワークアダプターネットワーク機能を提がする 
チップです。コンピュータのシステ厶基板にネット 
ワ—クアダプタびの蔵されていたり、アダプタびの蔵 
されている PC 力ードちあります。ネットワークアグ' 
プタは 、 NIC (ネットワークインタフてースコント 
□-ラ）とち呼ばれます。 


は 

八ードドライフー J \- ドディスクのデータを読み書き 
するドライブです。八ードドライブと八ードディスク 
は同じ意巧としてどちらかび使われています。 

ノ\’イトーコンピュータで使われる基本的なデータ単位 
です。1バイトは8ビットです。 

八’スーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信 
する経路です。 

パスま度ーバスびどのくらいのまさで情報を転送でき 
るかを示す、 MHz で示されるま度です。 

パックアップーフ□ッピーディスク、 CD 、 DVD 、 ま 
たは八ードドライブなどじプ□グラ厶やデータをコ 
ピーすることをバックアップといいます。不測の事態 
じ備えて、定期的に八ードドライブ上のデータファイ 
ルのバックアップを取ることをお勧めします。 

パッテリ-ノートブックコンピュータび AC アダプ 

夕およびコンセントじ接続されていない揚合に、コン 
ピュータを動作させるためじ使われるの蔵の電源です。 


バッテリー駆動時間ーノートブックコンピュータの 
バッテリーでコンピュータを駆動できる持続時間（分 
または時間）です。 
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バッテリーの寿命ーノートブックコンピュータのバッ 
テリーび、消耗と再巧雲を繰り返すことのでさる期間 
(年数）です。 

パーティションーハードドライブ上の物理ストレージ 
領域です。1つ L ソ上の論理ストレージ領域（論理ドラ 
イブ）じ割り当てられます。それぞれのパーティ 
ションは複数の論理ドライブを持つことびできます。 
パラレルコネクター I/O ポートは、コンピュータじパ 
ラレルプリンタを接続する揚合などじ使田されます。 
LPT ポート とわ脾はれます。 

ヒートシンクー放熱を助けるプ□セッサじが属する金 
属板です。 

ビット ー コンピュータび認識するデータの最小単位 
です。 

ビデオ解像度一歴優度を参照してください。 

ビデオコント□ーラーお使いのコンピュータじ（モニ 
夕一の組み合わせじおいて）ビデオ機能を提がする、 
ビデオカードまたは（オンボードビデオコント□-ラ 
搭載のコンピュータの）システ厶基板の回路です。 

ビデオメモリービデオ機能専田のメモリチップで構成 
されるメモリです。通萬、ビデオメモリはシステ厶メ 
モリよりち高まです。取りはけられているビデオメモ 
リの量は、ちにプ□グラ厶び表示でさる色数に影響を 
ちえます。 

ビデオモードーテキストやグラフィックスをモニター 
に表示する際のモー ドです。グラフィックスをベース 
じしたソフトウエア ( Windows オペレーティングシ 
ステ厶など）は、 X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル 
数 X Z 色数で表されるビデオモードで表示されます。 
文字をベースじしたソフトウてア（テキストエディタ 
など）は、 X 巧 X y 行の文字数で表されるビデオモー 
ドで表示されます。 

ピクセルーディスプレイ画面の構成単位である点で 
す。ピクセルび縦と横に並び、イメージを作ります。 
ビデオの解像度 （800 X 600など）は、上下左ちじ並 
なピクセルの数で表します。 

ファーレン八イト（華氏）一温度の単位で、水の氷点 
を32度、沸点を212度としています。 

フ牙ーマットーファイルを保をするためじドライブや 
ディスクを準備することです。ドライブまたはディス 
クをフオーマツトするとデータはすべて消失します。 


フ牙ルダーディスクやドライブ上のファイルを整頓し 
たりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中の 
ファイルは、名前や曰はやサイブなどの順番で表示で 
含ます。 

フ□ッピ-電磁気式のストレージメディアです。2 

□ ’ソピーディスケッ ト ま f は つ □ッピーディスク とわ 
いいます。 

フ□ッピードライブーフ□ッピーディスクじデータを 
読み書さでさるディスクドライブです。 

プラグアンドプレイーデバイスを自動的に設定する 
コンピュータの機能です。 BIOS 、 オペレーティングシ 
ステ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプレ 
イ巧麻の揚合、プラグアンドプレイは、白動インス 
I -- ル、設定、既存の八ードウェアとの互換性を提が 
します。 

プ□グラ厶一表計算ソフト、ワープ□ソフト、データ 
ベースソフト、ヴー厶ソフトなどデータ赃理をするソ 
フトウェアです。これらのプ□グラ厶は、オペレー 
ティ ングシステ厶の実行を必要と します。 

プ□セッサーコンピュータの部で中的的に演算を行う 
コンピュータチップです。プ□セッサは 、 CPU (中央 
演算®理装置）とち呼ばれます。 

ヘルプファイルー製品の説巧や各種手順を記したファ 
イルです。ヘルプファイルの中には 、 Microsoft 
Word の D ■ヘルプ J のよラに特定のプ□グラ厶じ適届 
されるちのびあ0ます。他に、単独で参照でさるへル 
プファイルちあります。通萬、ヘルプファイルのな張 
モは、 .hip または .chm です。 


ま 

マウスー画面上の力ーソルを移動させるポインティン 
グデバイスです。通萬は、マウスを硬くて平らな面で 
動かし、画面上の力ーソルやポインタを移動します。 

さ二 PCI — モデルや N になど、通信に重点を置いた 
の蔵周辺機器の標準です。 S 二 PCI は、標準の PCI お 
張力ードと機能的に同等の小さい力ードです。 

メモリーコンピュータの部じある、一時的にデータを 
なをする領域です。メモリじあるデータは一時的に巧 
細されているだけなので、作業中は時々ファイルをな 
をするよラお窗めします。また、コンピュータを 
シャツトダウンするときもファイルを保をしてくださ 
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し、。コンピュータのメモリじは、 RAM 、 ROM 、 およ 
びビデオメモリなど何種類かあります。通萬、メモリ 
というと RAM メモリを指します。 

メモリアドレスーデータを一時的に RAM じ保をする 
特定の揚巧です。 

メモリマッピングースタートアップ時に、コンピュー 
夕び物理的な揚巧にメモリ アド レスを割0当てる赃理 
です。デバイスとソフトウェアび、プ□セッサじより 
アクセスでさる情報を識別でさるよラになります。 

メモリモジュールーシステ厶基板に接続されている、 
メモリチップを搭載したり '型回路基板です。 
モジュールべイーオプティカルドライブ、セカンド 
バッテリー、または Dell Travel Lite ™ モジュールな 
どのよラなデバイスをサポートするベイです。 

モデ厶ーアナ□グ電話回線をかして他のコンピュータ 
と通信するためのデバイスです。モデ厶じは、外はけ 
モデ厶、 PC 力ードまたは ExpressCard モデ厶、およ 
びの蔵モデ厶の3種類びあります。通萬、モデ厶は 
インターネットへの接続や E - メールの交換に使用され 
ます。 

モニタ-高解像度のテレビのよラなデバイスで、 

コンピュータの出力を表示します。 


や 

読み取0専田一表示することはでさますび、編集した 
り削除したりすることびできないデータやファイルで 
す。なのよラな揚合にファイルを読み取0専届じ設定 
でさます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書言 
込み防止に設定している揚合 
• ファイルびネットワーク上のディレクトリにあ 
り、システ厶管理者びアクセス権限に特定の個人 
だけを許可している揚合 


ら 

リフレッシュレートー画面上のビデオイメージび再描 
画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッ 
シュレートの周波数で画面の水平走査線( :巧直固が勘 
とち呼ばれます）び再描画されます。リフレッシュ 
レートび高いほど、ビデオのちらつきび少なく見えま 
す。 

□一カルパスーデバイスじプ□セッサへの高まスルー 
プットを提なするデータバスです。 
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記号 

5- in -1 ディア モリカード 

リーダー， 65 


B 

Bluetooth ワイヤレス 
テクソ□ジカード 
デバイスステータスライト， 17 
取り付け，1パ 


C 

CD, 44 

オペレーテイングシステ厶，12 
再生， 45 

CD ドライブ 

問題， 77 
CD の コピー 
を般的な情報， 44 
手順， 44 
便利なヒント， 4 S 

CD の再生， 45 

CD - RW ドライブ 

問題， 77 


Dell 

サポートサイト，11 
サポートポリシー，1巧 

Dell Diagnostics (診断） 

プ□グラ厶 

Drivers and Utilities CD なら 

起動す S 揚含， 74 
八ードドライブなら起動する 

揚含， 75 
説日月， 75 

Dell MediaDirect 

説日月， 47 
ボタン， 14 
問題， 84 

Drivers and Utilities CD 

説日月， 95 

Drivers and Utilities CD 
Dell Diagnostic , 75 

DVD , 44 

再生， 45 

DVD ドライブ 

問題， 77 

DVD の コピー 

を般的な情報， 44 
手順， 44 
便利なヒント， 4 S 

DVD の再生， 45 


ExpressCard 
WWAN ， 61 

カードパ'ステクノ□ジ， 61 
ス□ット， 61 
タイプ， 61 
ダミーカード， 61-62 
取り付け， 61 
取り外し， 62 

モパイルブ□ー ドパ'ンド， 61 
お張， 61 

ExpressCard ス□ット 

説日月， 19 


IEEE 1394コネクタ 

説日月，20 
問題， 82 

IRQ 巧抗， 94 


Microsoft Windows ラベル， 
10 


P 

PC リストア， 96 

Q 

QuickSet , 47,117 
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R 

RAM ※メモリを参照 


s 

S ビデオ TV 出カコネクタ 

解説， 21 

S/PDIF デジタルオーディオ 

有効化，巧 


U 

UPS , 28 

USB コネクタ 

説巧，20 


W 

Windows XP 
再インス!'ール，12, 94 
システ厶の復5，94 
スタンバイモード，39 
デバイスドライバの□ール 
バック，92 

/\~ドウエアに関するトラブル 
シューティング，94 
ファイルと設定の転を 
ウィヴード，24 
プ□グラ厶互換性ウイヴード， 
84 

ヘルプとサポートセンター，11 
休止が態モード，40 


を 


アイコン 

サイブの調誓，117 

新しいコンピュータへの情報の 
転を，24 

安をにお使いいただ<ための 
ミ主意，9 


インターネット接続 
オプション，23 
セツトアップ，23 
説巧，23 


ウィヴード 
ファイルと設定の転を 
ウィヴード，24 
プ□グラ厶百換性ウイヴード， 

84 


义 

エラーッセージ，79 

エンドユーヴーライセンス契約， 

9 


お 

オーディオ※サウンドを参照 
オーディオコネクタ，20 

オーディオデバイス 

接続，48 
有効化，巧 

オプティカルドライブ 
角織，18 


オプティカルドライブトレイ 
取り出しボタン 
説巧，18 

オペレーティングシステ厶 

CD , 12 

Windows XP の再 
インス!'ール，94 
再インス I —ル，12 

音量 

調節，89 


か 


カードバステク y □ジ 
ExpressCard , 61 

ディアモリカード，63 

解像度 
設定，31 

画面※モニターを参照 


さ 

キーパッド 
数字，リ 

テンキーパッド，33 

キーボード 
ショートカット，34 
説巧，16 
取りタトし，109 
問題，83 

キーボードステータスライト 

説巧，17 

輝度 
調節，31 

起動順序，じ2 

巧抗 

ソフトウェアと八ードウエアの 
非互換性，94 

休止が態モード，40 


150 I 索引 



クリーニング 
タッチパッド， IW 


コイン型電ミ也 
交換，1じ 

コンピュータ 
耐答び停止した，84 
クラッシュ，84 
化様，123 

パフオーマンスの但下，79,が 
な護，72 

L リ前の動作が態に復5，94 
コンピュータの盗難，72 
コンピュータのな護，71 
コンピュータの紛失，72 

コンピュータを携帯するとさは 
ID タグ，119 
ヒント，120 
ネ困包，119 
飛行機，120 


サービスタグ，10 

再インスI—ル 
Windows XR 94 

サウンド 

音量，89 
問題，89 

作業姿勢に関する情報，9 
サポート 

デルへのお問い合わせ，121, 
135 

ポリシー，135 
サポートウェブサイト，11 


し 

システ厶の復5,94 
化様，123 


す 

スキャナー 

問題，88 

スタンバイモード 
情報，39 

スパイウェア，79,が 
スピーカー 
説巧，16 
音量，89 
問題，89 


せ 

製品情報ガイド，9 

セキュリティケーブルス□ット 

説巧，18 

接続 

WLAN, 66 

オーディオデバイス，48 
テレビ，48 

モバイルブ□ードバンド 
ネットワーク，70 

セツトアップユーテイリテイ 
表示，じ1 
画面，じ1 

通當使用するオプション，じ2 


そ 

ソフトウエア 

問題， 84-85 


た 

タスク バー 

QuickSet アイコン，117 

タッチパッド 
カスタマイブ，36 
クリーニング，133 
説巧，16 

ダミーカード 
ExpressCard, 61 

取りタトし，62, 64 


〇 

ツールバー 
サイブの調誓，117 

追跡ソフトウエア 

コンピュータのな護，72 

通行許可証，じ0 


て 

ディスクのチェック，77 
ディスプレイ 

アイコンのサイブの調誓，117 
輝度の調節，31 
説巧，14 

ツールバーのサイブの調誓， 
117 

取りタトし，113 

ビデオイージの切り營え，31 
解像度，31 

ディスプレイラッチ，17 
ディスプレイ※モニターを参照 

テクニカルサポート 
ポリシー，135 

デバイスステータスライト，15 
デル 

お問い合わせ，121,135 
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テレビ 

接続，48 

電源 

UPS, 28 

サージプ□テクタ，28 
スタンバイモード，59 
電力消費の管理モード，58 
保護装置，28 
ラインコンディシヨブ，28 
休止が態モード，40 
問題，87 

電源ライト 

が態，87 

電力の管理 
設定の調整，117 

電力の管理 
QuickSet , 117 

パ'ッテリー電力の節約，59 


ドライバ' 

再インストール，92 
識別，92 
説日月，91 

ドライブ 

^オプティカルドライブち参照 
^八ードドライブち参照 
問題，76 

トラブルシューティング 
Dell Diagnostics (診断） 

プ□グラ厶，75 
コンピュータを L ソ前の動作が態 
じ復元，94 

コンピュータを前の動作が態に 
復元，94 

へー ドウエアに関するトラブル 
シューティング，94 
ヘルプとサポートセンター，11 
巧抗，94 

ドルビーへッドフオン、設定， 

60 
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